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1. Introducción al Desarrollo Sostenible y Huella 

Ecológica 

 1.1. El desarrollo sostenible 
 

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio-
económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe 
Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo de las Naciones Unidas, creada en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. 
Dicha definición se asumiría en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992): Satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro 
para atender sus propias necesidades. 

 
El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: 
ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar 
social con el medio ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es un conjunto de 
indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas. 

 

 
 

Figura 1. Pilares del desarrollo sostenible. Fuente: SSM Comunicación y Periodismo 

 
Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda y 
trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de varios 
tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por 
el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del medio ambiente para 
absorber los efectos de la actividad humana. 
Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización social 
de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la 
actividad humana. 
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 1.1.1. Ámbito de aplicación y definiciones 

 
El concepto de desarrollo sostenible no debe entenderse como un término de referencia 
exclusivamente ambiental. En términos más generales, las políticas de desarrollo sostenible 
afectan a tres áreas: económica, ambiental y social. En apoyo a esto, varios textos de las 
Naciones Unidas, incluyendo el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, se refieren a 
los tres componentes del desarrollo sostenible, que son el desarrollo económico, el desarrollo 
social y la protección del medio ambiente, como "pilares interdependientes que se refuerzan 
mutuamente". 

 
La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (Unesco, 2001) profundiza aún más en el 
concepto al afirmar que "... la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como 
la diversidad biológica para los organismos vivos"; Se convierte en "una de las raíces del 
desarrollo entendido no sólo en términos de crecimiento económico, sino también como un 
medio para lograr un balance más satisfactorio intelectual, afectivo, moral y espiritual". En esta 
visión, la diversidad cultural es el cuarto ámbito de la política de desarrollo sostenible 
(UNESCO, 2001).

  

 
El "desarrollo verde" generalmente es diferenciado del desarrollo sostenible en que el 
desarrollo verde puede ser visto en el sentido de dar prioridad a lo que algunos pueden 
considerar "sostenibilidad ambiental" sobre la "sostenibilidad económica y cultural". Sin 
embargo, el enfoque del "desarrollo verde" puede pretender objetivos a largo plazo 
inalcanzables. Por ejemplo, una planta de tratamiento de última tecnología con gastos de 
mantenimiento sumamente altos no puede ser sostenible en las regiones del mundo con 
menos recursos financieros. Una planta de última tecnología "respetuosa con el medio 
ambiente" con altos gastos de operación es menos sostenible que una planta rudimentaria, 
incluso si es más eficaz desde un punto de vista ambiental. Algunas investigaciones parten de 
esta definición para argumentar que el medio ambiente es una combinación de naturaleza y 
cultura. 

 
 

1.1.2. Un desarrollo económico y social respetuoso con el medio 

ambiente 

 
El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los aspectos 
económico, social y ambiental de las actividades humanas; "tres pilares" que deben tenerse en 
cuenta por parte de las comunidades, tanto empresas como personas: 

 

 Económico: funcionamiento financiero "clásico", pero también capacidad para 
contribuir al desarrollo económico en el ámbito de creación de empresas de todos los 
niveles. 

 

 Social: consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos los niveles: los 
trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc), los proveedores, los clientes, 
las comunidades locales y la sociedad en general, necesidades humanas básicas. 

 

 Ambiental: compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la preservación de 
la biodiversidad y de los ecosistemas. Incluye un análisis de los impactos del desarrollo 
social de las empresas y de sus productos en términos de flujos, consumo de recursos 
difícil o lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y 
emisiones. Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_biol%C3%B3gica


TRABAJO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Cálculo de la huella ecológica de la industria cementera y propuesta de medidas de ingeniería 
sostenible destinadas a su reducción 
Breixo Gómez Meijide – Septiembre de 2010 

 

Página 7║155║ 
 

1.1.3. Justificación del desarrollo sostenible 

La justificación del desarrollo sostenible proviene tanto del hecho de tener unos recursos 
naturales limitados (nutrientes en el suelo, agua potable, minerales, etc.), susceptibles de 
agotarse, como del hecho de que una creciente actividad económica sin más criterio que el 
económico produce, tanto a escala local como planetaria, graves problemas medioambientales 
que pueden llegar a ser irreversibles. 

 
 

1.1.4. Condiciones para el desarrollo sostenible 

Los límites de los recursos naturales sugieren tres reglas básicas en relación con los ritmos de 
desarrollo sostenibles. 

 
1. Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su 
generación. 
 
2. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser 
reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 
 
3. Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la 
necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera 
sostenible. 

 
Según algunos autores, estas tres reglas están forzosamente supeditadas a la inexistencia de 
un crecimiento demográfico (Bartlett, Albert Allen, 1999). 

 
 

1.1.5. Crítica en el uso del término 

El término "desarrollo sostenible" se encuentra en numerosos discursos políticos, pero su 
aplicación es muy diversa y en ocasiones perversa. 

 
Las ideologías liberales hacen énfasis en la posibilidad de compatibilizar el crecimiento 
económico con la preservación ambiental mediante el aumento de la productividad (producir 
más, consumiendo menos recursos y generando menos residuos) y con la equidad social para 
la mejora general de las condiciones de vida (lo que no siempre es inmediato). 

 
Algunas ideologías ecologistas más radicales hacen énfasis en las opciones de crecimiento 
cero y aplicación estricta del principio de precaución, que consiste en dejar de realizar 
determinadas actividades productivas mientras no se demuestre que no son dañinas. Otros 
ecologistas defienden el decrecimiento económico (Gisbert Aguilar, 2007). Éstos últimos creen 
que el respeto al medio ambiente no es posible sin reducir la producción económica, ya que 
actualmente estamos por encima de la capacidad de regeneración natural del planeta, tal y 
como demuestran las diferentes estimaciones de huella ecológica. Además, también cuestiona 
la capacidad del modelo de vida moderno para producir bienestar. El reto estaría en vivir mejor 
con menos (Subirana, 1995). 

 
El ecosocialismo argumenta que el capitalismo, al estar basado en el crecimiento y la 
acumulación constante de bienes incrementando el ritmo de crecimiento, es ecológicamente 
insostenible (Wall, 2005). 

 
No obstante, el desarrollo económico no es necesariamente (según autores como Herman 
Daly) sinónimo de crecimiento económico ni de desarrollo humano. Aun así, cualquier medida 
relativa a las actividades productivas no sólo tiene efectos negativos o positivos sobre el medio 
ambiente y la economía de las empresas, sino que también influye en el empleo y el tejido 
social (Silva-Colmenares, 2007). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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1.2. Breve historia del desarrollo sostenible 

1.2.1. El medio ambiente pasado por alto en el siglo XIX 

 
Históricamente, la forma de pensar que dio lugar a la Revolución industrial del siglo XIX 
introdujo criterios esencialmente de crecimiento económico. Estos criterios se pueden 
encontrar en el cálculo del Producto Nacional Bruto, que se remonta a la década de 1930. 

 
Las correcciones se hicieron en la segunda mitad del siglo XIX en el ámbito social, con la 
aparición de las organizaciones sin ánimo de lucro y el sindicalismo. El término "económico y 
social" forma parte del vocabulario. 

 
Pero los países desarrollados (o países del Norte) se dieron cuenta en los años 1970 que su 
prosperidad se basa en el uso intensivo de recursos naturales finitos, y que, por consiguiente, 
además de las cuestiones económicas y sociales, un tercer aspecto estaba descuidado: el 
medio ambiente. Por ejemplo, la huella ecológica mundial excedió la capacidad "biológica" de 
la Tierra para reponerse a mediados de los años 1970. 

 
Para algunos analistas ( Incluidos los precursores del Club de Roma, Rene Dumont, el 
sociólogo Jacques Ellul, Iván Illich Nicholas Georgescu-Roegen, así como el economista Serge 
Latouche y la física y filósofa Vandana Shiva) el modelo de desarrollo industrial no es 
sostenible en términos medioambientales, lo que no permite un "desarrollo", que pueda durar. 
Los puntos críticos son el agotamiento de los recursos naturales (como las materias primas y 
los combustibles fósiles), la destrucción y fragmentación de los ecosistemas, la pérdida de 
diversidad biológica, lo que reduce la capacidad de resistencia del planeta. 

 
El desarrollo (industrial, agrícola, urbano) genera contaminaciones inmediatas y pospuestas 
(por ejemplo, la lluvia ácida y los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio 
climático y a la explotación excesiva de los recursos naturales, o la deforestación de la selva 
tropical). Esto provoca una pérdida inestimable de diversidad biológica en términos de extinción 
(y por lo tanto irreversibles) de las especies de plantas o animales. Esta evolución provoca un 
agotamiento de los combustibles fósiles y de las materias primas que hace inminente el pico 
del petróleo y acercarnos al agotamiento de muchos recursos naturales vitales. 
 

Al problema de la viabilidad se añade un problema de equidad: los pobres son los que 
más sufren la crisis ecológica y climática, y se teme que el deseo legítimo de crecimiento en los 
países subdesarrollados hacia un estado de prosperidad similar, basado en principios 
equivalentes, implique una degradación aún más importante y acelerada por la biosfera. Si 
todas las naciones del mundo adoptaran el modo de vida americano (que consume casi la 
cuarta parte de los recursos de la Tierra para el 7% de la población) se necesitarían de cinco a 
seis planetas como la Tierra para abastecerlas. Y si todos los habitantes del planeta vivieran 
con el mismo nivel de vida que la media de Francia, se necesitarían al menos tres planetas 
como la Tierra (WWF/Adena, 2004) 

 
Además, los desastres industriales de los últimos treinta años (de Chernobil, Seveso, Bhopal, 
Exxon Valdez, etc.) han llamado la atención a la opinión pública y a asociaciones como WWF, 
Amigos de la Tierra o Greenpeace. 

 
 

1.2.2. Desde 1968 

 

 1968 - Creación del Club de Roma, que reúne personalidades que ocupan puestos 
relativamente importantes en sus respectivos países y que busca la promoción de un 
crecimiento económico estable y sostenible de la humanidad. El Club de Roma tiene, 
entre sus miembros a importantes científicos (algunos premios Nobel), economistas, 
políticos, jefes de estado, e incluso asociaciones internacionales. 
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 1972 - El Club de Roma publica el informe Los límites del crecimiento, preparado a 
petición suya por un equipo de investigadores de Instituto Tecnológico de 
Massachusetts. En este informe se presentan los resultados de las simulaciones por 
ordenador de la evolución de la población humana sobre la base de la explotación de 
los recursos naturales, con proyecciones hasta el año 2100. Demuestra que debido a la 
búsqueda del crecimiento económico durante el siglo XXI se produce una drástica 
reducción de la población a causa de la contaminación, la pérdida de tierras cultivables 
y la escasez de recursos energéticos. 

 

 16 de junio de 1972 - Conferencia sobre Medio Humano de las Naciones Unidas 
(Estocolmo). Es la primera Cumbre de la Tierra. Se manifiesta por primera vez a nivel 
mundial la preocupación por la problemática ambiental global. 

 

 1980 - La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) publicó un 
informe titulado Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza y de los 
Recursos Naturales,donde se identifican los principales elementos en la destrucción del 
hábitat: pobreza, presión poblacional, inequidad social y términos de intercambio del 
comercio. 

 

 1981 - Informe Global 2000 realizado por el Consejo de Calidad Medioambiental de 
Estados Unidos. Concluye que la biodiversidad es un factor crítico para el adecuado 
funcionamiento del planeta, que se debilita por la extinción de especies. 

 

 1982 - Carta Mundial de la ONU para la Naturaleza. Adopta el principio de respeto a 
toda forma de vida y llama a un entendimiento entre la dependencia humana de los 
recursos naturales y el control de su explotación. 

 

 1982 - Creación del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) en EE. UU. con el objetivo 
de encauzar a la sociedad humana hacia formas de vida que protejan el medio 
ambiente de la Tierra y su capacidad de satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
las generaciones presentes y futuras. 

 

 1984 - Primera reunión de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
creada por la Asamblea General de la ONU en 1983, para establecer una agenda 
global para el cambio. 

 

 1987 - Informe Brundtland Nuestro Futuro Común, elaborado por la Comisión Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el que, se formaliza por primera vez el concepto 
de desarrollo sostenible. 

 

 Del 3 al 14 de junio de 1992 - Se celebra la Conferencia de la ONU sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (Segunda "Cumbre de la Tierra") en Río de Janeiro, donde nace 
la Agenda 21, se aprueban el Convenio sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (Declaración de Río)

 
y la Declaración de Principios Relativos a 

los Bosques. Se empieza a dar amplia publicidad del término desarrollo sostenible al 
público en general. Se modifica la definición original del Informe Brundtland, centrada 
en la preservación del medio ambiente y el consumo prudente de los recursos 
naturales no renovables, hacia la idea de "tres pilares" que deben conciliarse en una 
perspectiva de desarrollo sostenible: el progreso económico, la justicia social y la 
preservación del medio ambiente. 

 

 1993 - V Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea: 
Hacia un desarrollo sostenible. Presentación de la nueva estrategia comunitaria en 
materia de medio ambiente y de las acciones que deben emprenderse para lograr un 
desarrollo sostenible, correspondientes al período 1992-2000. 

 

 27 de mayo de 1994 - Primera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. 
Aalborg (Dinamarca). Carta de Aalborg 
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 8 de octubre de 1996 - Segunda Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. El 
Plan de actuación de Lisboa: de la Carta a la acción. 

 

 11 de diciembre de 1997 - Se aprueba el Protocolo de Kioto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual entra en vigor en 2005. 

 

 2000 - Tercera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. La Declaración de 
Hannover de los líderes municipales en el umbral del siglo XX. 

 

 2001 - VI Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea. 
Medio ambiente 2010: el futuro en nuestras manos. Definir las prioridades y objetivos 
de la política medioambiental de la Comunidad hasta y después de 2010 y detallar las 
medidas a adoptar para contribuir a la aplicación de la estrategia de la Unión Europea 
en materia de desarrollo sostenible. 

 

 Del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 - Conferencia Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible ("Río+10", Cumbre de Johannesburgo), en Johannesburgo, donde se 
reafirmó el desarrollo sostenible como el elemento central de la Agenda Internacional y 
se dio un nuevo ímpetu a la acción global para la lucha contra la pobreza y la 
protección del medio ambiente. Se reunieron más de un centenar de jefes de Estado, 
varias decenas de miles de representantes de gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales e importantes empresas para ratificar un tratado de adoptar una 
posición relativa a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. 

 

 Febrero de 2004. La séptima reunión ministerial de la Conferencia sobre la Diversidad 
Biológica concluyó con la Declaración de Kuala Lumpur, que ha creado descontento 
entre las naciones pobres y que no satisface por completo a las ricas.La Declaración 
de Kuala Lumpur deja gran insatisfacción entre los países. Según algunas 
delegaciones, el texto final no establece un compromiso claro por parte de los estados 
industrializados para financiar los planes de conservación de la biodiversidad. 

 

 2004 - Conferencia Aalborg + 10 - Inspiración para el futuro. Llamamiento a todos los 
gobiernos locales y regionales europeos para que se unan en la firma de los 
Compromisos de Aalborg y para que formen parte de la Campaña Europea de 
Ciudades y Pueblos Sostenibles. 

 

 2005 - Entrada en vigor del Protocolo de Kioto sobre la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

 

 11 de enero de 2006 - Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre una Estrategia temática para el medio ambiente urbano. Es una de las 
siete estrategias del Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la 
Unión Europea, elaborada con el objetivo de contribuir a una mejor calidad de vida 
mediante un enfoque integrado centrado en las zonas urbanas y de hacer posible un 
alto nivel de calidad de vida y bienestar social para los ciudadanos proporcionando un 
medio ambiente en el que los niveles de contaminación no tengan efectos perjudiciales 
sobre la salud humana y el medio ambiente y fomentando un desarrollo urbano 
sostenible. 

 

 2007 - Cumbre de Bali (COP13) que busca redefinir el Protocolo de Kioto y adecuarlo a 
las nuevas necesidades respecto al cambio climático. En esta cumbre intervienen los 
Ministros de Medio Ambiente de la mayoría de los países del mundo aunque Estados 
Unidos de Norte América y China (principales emisores y contaminantes del planeta) 
se niegan a suscribir compromisos. 

 

 2008 – Cumbre de Poznam (COP14) donde se determinan, ante la llegada de una 
inminente crisis económica, los mecanismos necesarios desde el punto de vista 
financiero y tecnológico para conseguir frenar las emisiones, estimular un crecimiento 
sostenible y afrontar los inevitables impactos del cambio climático. En particular, se 



TRABAJO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Cálculo de la huella ecológica de la industria cementera y propuesta de medidas de ingeniería 
sostenible destinadas a su reducción 
Breixo Gómez Meijide – Septiembre de 2010 

 

Página 11║155║ 
 

hizo hincapié en la identificación de ejemplos concretos de éxito en la transferencia de 
tecnología y de las acciones de adaptación al cambio climático, a fin de que estas 
buenas prácticas pudieran ser ampliamente promulgadas. 

 

 2009 – Cumbre de Copenhague (COP15) donde se establecen ayudas a países menos 
desarrollados con el fin de que puedan diagnosticar, tratar y reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero. Al margen de esto, la cumbre fue calificada como un 
fracaso, al no alcanzarse ningún acuerdo de especial relevancia. 
 

 2010 – Cumbre de Cancún, México. Se prevé una nueva cumbre de las Naciones 
Unidas sobre temas medioambientales entre el los días 29 de Noviembre y 10 de 
Diciembre de 2010. 

 
 

1.3. Campos de aplicación 

1.3.1. Agricultura 

 
Para aumentar la producción en agricultura, se puede hacer mediante puesta en regadío, uso 
de fertilizantes, agricultura intensiva, etc. Pero cada una de esas posibles acciones tiene un 
coste: 

 

 Puesta en regadío: el agua es un recurso limitado. Al obtener agua de acuíferos 
(pozos), se debe hacer de forma sostenible. Para ello se deben conocer las reservas, 
cantidad y calidad susceptible de explotar en el espacio y en el tiempo, tasa de 
recarga, lugares hidro-geológicamente más convenientes de explotación, construcción 
de perforaciones, etc. y que se asegure una correcta gestión y protección del acuífero a 
nivel legal e institucional. Con los ríos hay que cuidar además dejar suficiente agua 
para no afectar la fauna y flora ribereña (el llamado caudal ecológico), amén de entrar 
en competencia directa con otros usos entre los que se encuentra el consumo humano. 

 

 Abonos y fertilizantes: aumentan la producción, pero una parte de sus sustancias se 
disuelve con el agua de lluvia o de riego, formando (lixiviados) que pueden acumularse 
en acuíferos y resultar por tanto contaminados (p. ej. por altas concentraciones de 
nitrógeno o de fosfatos, que favorecen la eutrofización). Idéntico caso es el de los 
plaguicidas con el agravante de haberse demostrado el uso intensivo de plaguicidas 
bio-acumulables y no biodegradables en épocas anteriores, como en el caso del DDT, 
que fue utilizado con intensidad en el siglo XX como insecticida pero, tras una campaña 
mundial que alegaba que éste compuesto se acumulaba en las cadenas tróficas y ante 
el peligro de contaminación de los alimentos, se prohibió su uso. 

 

 Agricultura intensiva: aumenta la producción al introducir mayor número de plantas por 
metro cuadrado de una especie especialmente adaptada, posibilidad que ofrecen las 
máquinas empleadas, pero también consume mayor cantidad de nutrientes del suelo 
(que se retiran con la cosecha y no vuelven al suelo), por lo que hay que programar 
una rotación de cultivos (diferentes cultivos consumen los nutrientes del suelo en 
diferentes proporciones y en diferentes estratos y pueden complementarse) y 
barbechos para limitar la proliferación de parásitos. También entran en juego otros 
factores, como preservar la variedad genética de las especies (biodiversidad) ya que 
no se sabe qué especies afrontarán mejor los problemas que surjan en el futuro. 

 
El tema de la alimentación humana no es catastrofista en sí mismo, tal como predecía Malthus 
en su Ensayo sobre el principio de la población. Desarrollada la tecnología de la alimentación, 
la penuria de la población no depende de la escasez de recursos, sino de la organización de 
estos recursos. 
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En términos generales, hay dos tipos de valoraciones sobre el deterioro ambiental: mediante 
indicadores que cuantifican (medición física) el impacto del desarrollo en el medio ambiente, y 
mediante actitudes y opiniones cualitativas (medición sociológica). 

 
Es necesario determinar si el programa elegido es aplicable en el contexto internacional, es 
decir, si puede aplicarse a cada país en donde se ha propuesto, teniendo en cuenta tanto su 
viabilidad técnico-económica como la posibilidad de desarrollarlo dentro del entorno cultural. 

 
 

1.3.2. Actividades productivas y de servicios 

 
Otro ejemplo son las herramientas de implementación de desarrollo sostenible en la producción 
y los servicios, como puede ser el conjunto de actividades denominadas Producción Más 
Limpia. Dicho concepto parte del principio de sostenibilidad de las actividades humanas 
requeridas para suplir necesidades básicas y suplementarias (calidad de vida), incorporando 
elementos como mínimas emisiones, buenas prácticas de producción y operación, manejo 
adecuado y aprovechamiento del subproducto y el residuo, disminución en el consumo de 
insumos, etc. De esta forma, se observa que el desarrollo sostenible no es por sí mismo un 
elemento sociológico, sino que debe hacer parte de un tejido en el cual la producción, la 
economía, el bienestar y el ambiente juegan siempre del mismo lado. Este concepto de 
desarrollo sostenible, se enfoca desde el lado de la oferta ambiental, bajo la óptica de obtener 
rendimientos firmes. Es decir, una productividad básica, de acuerdo a la capacidad que pueden 
suministrar los ecosistemas. Otra dimensión del concepto es que el contexto desde donde se 
enfoca el desarrollo tiende a ser diferente en los países latinoamericanos, parte de un ámbito 
nacional a uno global, que se asienta en interrelaciones globales y de naturaleza local. La 
evolución del pensamiento sobre el desarrollo, en términos históricos, se ha dado en el marco 
de luchas sociales, a través de la pugna entre el capitalismo y el socialismo, entre la clase 
obrera y el capital y el pensamiento humano y las fuerzas de la naturaleza. A lo largo de las 
últimas siete décadas del siglo XX, y parte de esta primera década del siglo XXI, el concepto de 
desarrollo se ha expandido y enriquecido, pero también se ha fragmentado, puesto que se va 
tomando de él aspectos de acuerdo a la gravedad que confronten los países en su diagnóstico 
ambiental, sin ser asumido como una orientación universal de cuidado del medio ambiente, 
algo que no se tiene en cuenta. 

 
 
 

1.4. División de Desarrollo Sostenible de la ONU 

1.4.1. Comisión de la ONU para el Desarrollo Sostenible 

 
En diciembre de 1992 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decide crear la 
Comisión para el Desarrollo Sostenible para asegurar un seguimiento eficaz de la histórica 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que se 
celebró en Río de Janeiro (Brasil) y que se conoce como Cumbre de la Tierra. Tras esta 
conferencia, que duró tres meses, los líderes de los Estados miembros de la ONU aprobaron el 
Programa 21, un plan de 300 páginas cuyo objetivo era conseguir el Desarrollo Sostenible. El 
capítulo 36 de este programa está dedicado a la creación de una Opinión Pública. La Comisión 
es “un es un foro excepcional de las Naciones Unidas que reúne a funcionarios públicos y 
representantes de muy diversos sectores de la sociedad civil para analizar y recomendar 
soluciones que promuevan el Desarrollo Sostenible” (¿Qué es el CDS? 
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd14/bgrounder_csd_sp.pdf). Por medio de ella, se 
transmitirán a los Estados miembros las directrices a seguir. De entre los temas que trata esta 
comisión, el que nos interesa en este caso es el de “La educación y la conciencia”. Este punto 
tiene su base en un programa que nace en 1996 y que se amplía en 1998. 
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El comité de expertos de las Naciones Unidas sobre Contabilidad Económico-Ambiental 
(UNCEEA) trabaja para hacer del Sistema de Contabilidad Económico Ambiental (SEEA) un 
estándar internacional para el año 2010 y a promoverlo para su puesta en práctica en los 
diferentes países. 

 
La Comisión de Desarrollo Sostenible depende del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la ONU. 

 
 

1.4.2. Medidas 

 
Desde la creación del ya citado programa de creación de una Opinión Pública favorable al 
Desarrollo Sostenible, el Secretariado General de la ONU ha elaborado dos informes de 
resultados, uno de ellos en 1999

 
y el otro en 2001. De ambos se extraen conclusiones 

similares, por lo que incluimos aquí un resumen de los puntos más importantes: - Organismo 
coordinador: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 

 

 Otros organismos y organizaciones colaboradoras: Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), Comisión Económica para Europa 
(CEPE) y ONGs de Polonia y Zimbabwe. 

 
Es interesante pararnos en este punto, porque la creación de los programas y de los 
posteriores informes suele ser un punto de debate y controversias. En este caso, es la 
Comisión para el Desarrollo Sostenible la que elabora los programas, en principio sin contar 
con otras aportaciones externas a la propia ONU. Sin embargo, para la elaboración posterior 
de los informes sí cuenta, como podemos ver, con la participación de ONGs, aunque de 
manera muy limitada. Sí cuenta la ONU con otros organismos y con los propios Estados para el 
desarrollo de puntos concretos del programa. Algunos de ellos los veremos a continuación. 

 

 Cuestiones que aún no se han conseguido:  
 

o Esclarecer el concepto de Desarrollo Sostenible de manera colectiva. Para ello, 
la ONU ha elaborado un documento que ha distribuido por los diferentes 
Estados miembros: “Educación para un futuro sostenible: una visión 
transdisciplinar para una acción concertada”. Para elaborarlo ha contado con la 
colaboración del Banco Mundial (BM), la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). 

 
o Los puntos en los que el concepto de Desarrollo Sostenible no está claro son: 

La educación para el Desarrollo Sostenible vs. Educación sobre Desarrollo 
Sostenible; el Desarrollo Sostenible es un concepto similar a Medio Ambiente; 
la educación debe implicar a todos los sectores; y la educación debe ser una 
educación para toda la vida. Para aclarar estos puntos la UNESCO elabora 
publicaciones y prepara conferencias y reuniones. 

 
o Las políticas nacionales de educación no están siendo efectivas. Los 

impedimentos son: La falta de fondos, la falta de compromiso político y la 
sectorialización de los sistemas escolares. Para ayudar a los Estados 
miembros la UNESCO ha creado mecanismos de colaboración entre ONGs, 
poderes públicos, entidades financieras… Los objetivos de las políticas 
nacionales de educación son: la reorientación del personal docente. Los 
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maestros deben ser incorporados a los procesos de reforma; la reforma de la 
enseñanza superior; y promover una perspectiva interdisciplinaria que propicie 
el Desarrollo Sostenible. 

 
o Incorporación de la educación en las estrategias nacionales para el Desarrollo 

Sostenible. Existe aún confusión de los Estados respecto al concepto. Para ello 
se propone la colaboración con ONGs. 

 
o Educación en la promoción de modalidades sostenibles de consumo y 

producción. Este punto está muy poco desarrollado. Para mejorarlo la 
UNESCO prepara reuniones de expertos que elaboran resúmenes con las 
mejores prácticas. 

 
o Se deben promover las inversiones en educación. Se entiende así la educación 

como un instrumento esencial para crear una opinión pública fuerte y lograr así 
los objetivos. Se deben revisar las inversiones privadas. 

 
o Definición y difusión de prácticas innovadoras. Se está creando un registro 

internacional de prácticas innovadoras, elaborado por la UNESCO. 
 
o Y por último, se deben crear más campañas de sensibilización de la Opinión 

Pública. Los encargados serán la ONU, la UNESCO, la PNUMA y la UICN. 
 

 

 Cuestiones estratégicas:  
 

o La educación para el Desarrollo Sostenible tiene que ver con un cambio de 
valores, conductas y estilos de vida. 

 
o Para ello serán necesarios al menos 20 años. 
 
o La educación se tiene que entender como un reflejo de la sociedad. 
 
o Es necesaria la especial implicación de los gobiernos y de agentes nacionales 

y locales. 
 

 

 Otras medidas tomadas por la UNESCO: crear una página web. 
 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/ 
 

 

1.5. El desarrollo sostenible en España 
 

España cuenta con una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible y una Ley 45/2007, de 13 
de diciembre, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

 
La futura Ley de Economía Sostenible es una iniciativa legislativa aprobada en el Consejo de 
Ministros celebrado el 27 de noviembre de 2009 y encaminada a situar a la economía española 
sobre los cimientos del conocimiento y la innovación, con herramientas respetuosas con el 
medio ambiente y en un entorno que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de 
oportunidades y la cohesión social (La Moncloa. Referencia del Consejo de Ministros). 
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1.6. El concepto de huella ecológica 

1.6.1. Definición 

 
La huella ecológica es un indicador agregado definido como «el área de territorio 
ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesaria para 
producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población dada 
con un modo de vida específico de forma indefinida» (Mathis Wackernagel y William Rees, 
2001). Su objetivo fundamental consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un 
determinado modo o forma de vida y, comparado con la biocapacidad del planeta. 
Consecuentemente es un indicador clave para la sostenibilidad. 

 
La ventaja de la huella ecológica para entender la apropiación humana está en aprovechar la 
habilidad para hacer comparaciones. Es posible comparar desde las emisiones de transportar 
un bien en particular con la energía requerida para el producto sobre la misma escala (medido 
en hectáreas). 

 
Es importante señalar que la huella ecológica nos ofrece un impacto de mínimos, ya que aún 
no considera todo el impacto que produce una población. No incorpora, por ejemplo, las 
emisiones a la atmósfera diferentes del CO2, o los vertidos a ríos y mares. Por tanto, siempre 
se deberá considerar que el impacto real será mayor que el calculado por la huella ecológica, 
pero, aunque se puede y se debe desarrollar más el indicador para así extraer todo su 
potencial, ofrece ya una imagen muy aproximada, clara y significativa de la realidad 
(Doménech, 2007). 

 
 

1.6.2. Cálculo 

El cálculo de la huella ecológica es complejo, y en algunos casos, imposible, lo que constituye 
su principal limitación como indicador; en cualquier caso, existen diversos métodos de 
estimación a partir del análisis de los recursos que una persona consume y de los residuos que 
produce. Básicamente sus resultados están basados en la observación de los siguientes 
aspectos: 

 

 La cantidad de hectáreas utilizadas para urbanizar, generar infraestructuras y 
centros de trabajo. 
 

 Hectáreas necesarias para proporcionar el alimento vegetal necesario. 
 

 Superficie necesaria para pastos que alimenten al ganado. 
 

 Superficie marina necesaria para producir el pescado. 
 

 Hectáreas de bosque necesarias para asumir el CO2 que provoca nuestro 
consumo energético. En este sentido no sólo incidiría el grado de eficiencia 
energética alcanzado sino también las fuentes empleadas para su obtención: a 
mayor uso de energías renovables, menor huella ecológica. 

 
Según Juan Luis Doménech (libro “Huella ecológica y desarrollo sostenible”, 2007), en el 
conjunto del mundo, cada persona dispone de los recursos producidos por unas 2 ha de 
terreno al año, distribuidos del siguiente modo: 0,25 ha de cultivos, 0,6 ha de pastos, 0,6 ha de 
bosques, 0,03 ha de terreno construido y 0,5 ha de mar. Si descontamos el 12% necesario 
para la biodiversidad, obtenemos 1,7 ha/cap/año. 
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La huella ecológica del mundo creció un 50% desde 1970 a la actualidad, debiéndose dicho 
incremento fundamentalmente al aumento en el consumo de la energía eléctrica necesaria 
para producir bienes y servicios. 

 
La huella ecológica del mundo es actualmente, con los niveles presentes de población de 2,3 
ha/cap/año, por lo que en el balance final se obtiene un déficit de 0,6 ha, es decir, 
sobrepasamos la capacidad de carga global en un 30% como mínimo (ya que como se ha 
mencionado, la huella subestima el impacto total real). Por tanto estamos viviendo por encima 
de nuestras posibilidades, lo cuál es posible porque consumimos recursos fósiles acumulados 
durante millones de años (los cuales no se pueden reponer a corto plazo). 

 
Es importante señalar, que todos estos datos, están sujetos a una gran incertidumbre, variando 
de unos autores a otros. Por ejemplo, desde un punto de vista global, se ha estimado en 1,8 ha 
(Living Planet Report, 2006) la biocapacidad del planeta por cada habitante (frente a otros 
autores como Juan Luis Doménech que la estiman en 1.7 ha/cap/año), o lo que es lo mismo, si 
tuviéramos que repartir el terreno productivo de la tierra en partes iguales, a cada uno de los 
más de seis mil millones de habitantes en el planeta, les corresponderían 1,8 hectáreas para 
satisfacer todas sus necesidades durante un año. Con los datos de 2005, el consumo medio 
por habitante y año es de 2,7 hectáreas (frente a las 2,3 ha/cap/año estimadas por Doménech), 
lo cuál evidencia aún más, que a nivel global, estamos consumiendo más recursos y 
generando más residuos de los que el planeta puede generar y admitir. 

 
 

1.6.3. Aplicación y metodologías 

 
El análisis Huella ecológica ha sido aplicado a varios niveles, desde la escala global 
(Wackernagel y Rees, 1996; Wackernagel et al., 2000) hasta el nivel hogareño (Simmons y 
Chambers, 1998; Chambers et al., 2000). En este estudio, el componente huella ecológica de 
Guernsey ha sido calculado y luego usado como una herramienta para explorar la toma de 
decisiones. Esto ha sido hecho considerando la huella ecológica de pasajeros de viaje, 
observando datos sobre series de tiempo y el desarrollo de escenarios. 

 
La aproximación componente base, primero documentada por Simmons y Cambers (1998) y 
luego por Simmons et al., (2000) es un acercamiento diferente a la huella ecológica. En lugar 
de considerar el consumo de materias primas, este considera el efecto de transporte, energía, 
agua y desecho. Esta resultó una estructura más simplificada y educativa con mayor 
significado a nivel regional. Esto es principalmente porque está construido en torno a 
actividades que las personas pueden razonar y en las cuales ellas participan (tal como la 
producción de desechos y consumo de electricidad). Simmons y Chambers (1998) calcularon la 
primera serie de algoritmos capaces de convertir “Uso de Recursos” a “Área de Tierra 
Equivalente”, titulado “Metodología Eco–índice” (Chambers et al., 2000). El Instituto del 
Medioambiente de Estocolmo adoptó este acercamiento pionero. En el modelo Componente 
Base, el valor de la huella ecológica para ciertas actividades son precalculadas usando datos 
de la región estudiada (Simmons et al.,2000). Con el acercamiento Wackernagel‟s, conocido 
como la Huella Ecológica Compuesta, seis principales tipos de tierra de espacio productivo son 
usados:  

 
• Hectáreas de superficie destinadas a cultivos 
 
• Hectáreas de superficie destinadas a pastos para alimento del ganado 
 
• Hectáreas de superficie de mar (productos pesqueros) 
 
• Hectáreas de plantación de bosques para la obtención de productos de madera 
y papel 
 
• Tierra ocupada para urbanismo, carreteras, minas a cielo abierto u otros usos 
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• Hectáreas de bosque, océanos u otros “sumideros”, destinados a absorber el 
CO2 que produce la fabricación y obtención de toda clase de productos, 
materiales o servicios, incluida la destrucción o reciclaje de otros desechos. 
 

El acercamiento Compuesto considera la demanda humana sobre cada uno de esos 
tipos de tierra, para una población dada, donde quiera que esta tierra pueda estar. 

 

 
 

Figura 2. Componentes de la huella ecológica (cultivos, pastos, mar, bosques, suelo urbanizado y 
sumideros de CO2). Fuente: Global Footprint Network 

 
 

Los autores del método original, Mathis Wackernagel y William Rees (1996), 
consideraron aplicar el mismo a varias escalas: individuos, vivienda familiar, ciudades, 
regiones, naciones y el mundo en su conjunto, pero no a una empresa como ente 
independiente. Sin embargo, como ya se ha sugerido con anterioridad (Doménech, 2004), 
aunque el consumo duele referirse al ciudadano como consumidor final, la huella ecológica es 
perfectamente aplicable a la empresa ya a cualquier tipo de organización (como personas 
jurídicas), ya que éstas también son consumidoras de bienes y servicios. Así pues, surge esta 
variable del método original denominada “huella ecológica corporativa”. 
 

En la actualidad, se trabaja a lo largo de diversas líneas de investigación, con el fin de 
mejorar el cálculo de la huella ecológica, siendo cada vez más representativo y con un 
porcentaje de error menor. Así pues, cabe destacar el trabajo de Juan Luis Doménech, en el 
desarrollo de la denominada metodología MC3, aplicable al cálculo de la huella ecológica 
corporativa, en base a la contabilidad de la empresa. 

 
Dicho método será el que se aplique, para la realización del presente estudio, al caso 

particular de tres industrias cementeras “tipo”. La descripción del método se explica en el 
capítulo 3, de forma previa a su aplicación directa. 
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1.6.4. La huella ecológica en el mundo 

 
La institución Glabal Footprint Network, recoge en su publicación Living Planet Report 2006, la 
siguiente lista: 

 
Tabla 1. Clasificación de los países con mayor huella ecológica por persona en ha globales 

(años 2003 y 2005) 

 

Clasif. 2003 País 
Huella 

ecológica
1
 

2003 
Clasific. 2005 País 

Huella 
ecológica 

2005 

1 
Emiriatos 

Árabes Unidos 
11,9 1 

Emiriatos 
Árabes Unidos 

9,5 

2 
Estados 
Unidos 

9,6 2 
Estados 
Unidos 

9,4 

3 Finlandia 7,6 3 Kuwait 8,9 

4 Canadá 7,6 4 Dinamarca 8,0 

5 Kuwait 6,3 5 Australia 7,8 

6 Australia 6,6 6 Nueva Zelanda 7,7 

7 Estonia 6,5 7 Cnadá 7,1 

8 Suecia 6,1 8 Noruega 6,9 

15 España 5,4 12 España 5,7 

46 México 2,6 43 México 3,4 

50 Chile 2,3 51 Chile 3,0 

55 Argentina 2,3 58 Venezuela 2,8 

57 Venezuela 2,2 86 Argentina 2,5 

Población
2
 

(2003) 
Región 

Huella 
ecológica

1
 

2003 
 

Población 
(2005) 

Huella 
ecológica 

(2005) 

6.301,5 MUNDO 2,23  6.476 2,7 

955,6 
Países de 

ingresos altos 
6,4  972 6,4 

3.011,7 
Países de 
ingresos 
medios 

1,9  3.098 2,2 

2.303,1 
Países de 

ingresos bajos 
0,8  2.371 1,0 

1
 Ha global/persona 

2
 Millones de personas 

 
Según este mismo informe, para el año 2005 se estimó el número de hectáreas globales 
(hectáreas bio-productivas) por persona en 2,1. Sin embargo, para todo el mundo, el consumo 
se sitúa en 2,7. Por lo tanto, al menos para este año (y la tendencia es creciente, pues en 2003 
la huella ecológica mundial se estimó en 2.23), estuvimos sobre-consumiendo respecto de la 
capacidad del planeta: estamos destruyendo los recursos a una velocidad superior a su ritmo 
de regeneración natural. 

 
Aunque la huella ecológica aspira a ser sobre todo un indicador cuantitativo y preciso, sus 
principales frutos los ha dado como marco conceptual que permite comparar sociedades 
completamente dispares y evaluar su impacto sobre el medio ambiente planetario. En una vida 
básicamente agraria bien organizada y sin monocultivos extensivos, se estima que entre 1 y 2 
ha son aproximadamente el terreno necesario para atender a las necesidades de una familia 
de forma autosuficiente. Por otra parte, se ha llegado a la conclusión de que serían necesarios 
otros dos planetas como éste para que los 6.000 millones de seres humanos actuales pudieran 
vivir todos de la manera en que, por ejemplo, vive un ciudadano francés medio, es decir, en 
una sociedad industrial basada en la disponibilidad de combustibles fósiles. Estas primeras 
conclusiones hacen necesario distinguir dos elementos fundamentales:  
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• En el mundo industrial actual los impactos se producen a nivel planetario 
 
• La huella ecológica poco tiene que ver con el espacio físico ocupado por un 
grupo humano. 

 
De esta manera la huella ecológica de la mayoría de los países desarrollados supera 
ampliamente su propia superficie, ya que extraen recursos y vierten residuos en lugares muy 
alejados de su territorio. 
 
El valor didáctico del concepto de huella ecológica reside en que hace evidentes dos realidades 
ligadas que quedan fuera del alcance de la intuición. Primero, que el modo de vida 
característico de los países más ricos del planeta no puede extenderse al conjunto de sus 
habitantes. Segundo, que una economía planetaria sostenible exige de esa misma minoría 
acomodada una reducción de sus consumos; y también de su nivel de vida, en la medida en 
que no pueda compensarse con un aumento equivalente en la eficiencia de los procesos 
productivos. 
 

 
 

 
 

Figura 3. Mapa de huella ecológica global medida en ha/cap/año (año 2005) 
 

Fuente: Global Footprint Network 
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2. Objetivos y alcance del presente estudio 

2.1. Planteamiento del estudio 
 

El objeto del presente estudio es la aplicación de la metodología MC3 de cálculo de la huella 
ecológica corporativa (Juan Luis Doménech, 2002) a la industria cementera. 

 
Dada la gran diversidad existente, no solo en España sino que en todo el mundo, en cuanto a 
tipología, operatividad, tamaño, etc. de las plantas de fabricación de cemento, el alcance del 
estudio se basará en tres escenarios o plantas “tipo”. 

 
Los datos de partida que alimentan a la herramienta de cálculo son reales, provenientes de 
diversas plantas ubicadas en España pero por razones de confidencialidad acordada, no se 
darán referencias concretas. 

 
Los 3 casos de estudio son los siguientes: 

 
• Caso A - Planta integral actual con capacidad de 1.000.000 t/año. Dicha planta 
elabora el cemento a partir de las materias primas de cantera, como la piedra 
caliza, adiciones, etc. 
 
• Caso B - Planta de molienda de cemento con capacidad de 1.000.000 t/año. En 
este caso, la planta adquiere el clinker ya elaborado y se limita a molerlo junto 
con las adiciones para elaborar los diferentes tipos de cemento. 
 
• Caso C - Planta integral que aplica las mejores técnicas disponibles (MTD) con 
capacidad de 1.000.000 t/año. Exactamente igual que la del caso A pero en la 
que a la cadena de proceso se le han incorporado las mejores técnicas 
disponibles, lográndose una mayor eficiencia y mínima huella ecológica. 
 

 
La descripción del funcionamiento, características y análisis de costes, tanto de amortización 
como de inversión, se detallan a lo largo de los siguientes apartados. 
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2.2. CASO A: Planta integral actual. Capacidad: 1,000,000 t/año 

2.2.1. Descripción del proceso operativo 

En términos generales, se entenderá por este tipo de planta, aquellas cuya cadena de 
procesos consiste en los siguientes pasos: 

 
• Obtención de materias primas (canteras) y transporte a planta 
 
• Molienda y preparación del crudo 
 
• Precalentamiento y cocción del crudo 
 
• Enfriado del clinker 
 
• Molienda y mezclado con adiciones 
 
• Acopio, ensacado, expedición 
 

A continuación se detallan estos procesos 

2.2.1.1. Canteras 

 
En el proceso del cemento, el material principal del crudo es la caliza. Son necesarios otros 
materiales como la arcilla o pizarra (aportadores de sílice y alúmina) y un aportador de hierro 
como el propio mineral de hierro o cenizas de pirita  o similar. 

 
En la  cantera el material se obtiene por voladura, caso de ser homogéneo y duro (caliza, 
normalmente), o por ripado (caso arcilla). 

 
Los frentes de caliza suelen ser de unos 12 a 20 m de altura. El material volado, de un tamaño 
del orden de 1000 mm se traslada a un sistema de trituración para reducirlo de tamaño, a unos 
50-70 mm. 

 
La trituración puede hacerse conjuntamente de caliza con otro componente (arcilla) o bien, 
caso de ser la arcilla muy húmeda, ser tratada ésta independientemente, en trituradoras de 
rodillos dentados, usualmente en 2 etapas, debido a su bajo coeficiente de reducción. 

 
Una vez triturado, el material se envía a planta por cinta, camión, teleférico, etc. 

 

2.2.1.2. Stock y prehomogenización 

 
El material triturado se almacena en parques al aire libre o cubiertos. Puede emplearse., para 
casos de materiales poco homogéneos, un sistema de prehomogeneización, o mezclado del 
material triturado, donde se forman capas de material en sentido longitudinal y se recogen en 
sentido transversal, mezclando así las distintas capas que forman una pila. 

 

2.2.1.3.- Molienda y secado de crudo 

 
Del parque de prehomogeneización, el material se lleva a la sección de molienda y secado de 
crudo. Allí es  reducido de tamaño hasta unas 80 micras, y secado con ayuda de los gases 
calientes de escape del sistema de horno-intercambiador. 

 
Para la molienda y secado de crudo se emplean molinos tubulares de bolas o bien verticales, 
de rodillos. 
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La harina cruda y seca tiene una composición aproximada como la siguiente: 
 
  • Caliza:                    80 % 
  • Arcilla:                    19 % 
  • Corrector hierro:      1 % 
 

 La humedad de entrada del 8 %, por ejemplo, es reducida a no más del 0,5/1 % 
 

2.2.1.4.- Homogenización y stock de crudo 

 
La harina seca se lleva al sistema de homogeneización, donde,  por medios neumáticos 
(inyección de aire a presión), se obtiene un producto muy regular que facilita la cocción 
uniforme. 

 
El stock de harina viene a suponer el equivalente a tres días de marcha del horno. 

2.2.1.5.- Cocción 

 
La harina se lleva a la parte superior de un intercambiador de ciclones, en el caso actual, de 
cuatro etapas sucesivas, donde se produce la transferencia de calor gases- crudo, de forma 
que éste es calentado, secado de la humedad residual, pierde el agua de constitución de las 
arcillas, y finalmente, comienza a ser descarbonatado. 

 
Los gases calientes salen del intercambiador por la parte superior, y se llevan a la sección de 
molienda de crudo, o, en caso de paro de ésta, a los filtros, tras un acondicionamiento por 
medio de agua pulverizada, por mezcla con aire frío o por reducción de temperatura en un 
intercambiador de calor gases-aire. 

 
En la base del intercambiador se inyecta una parte del combustible total  del horno, en el 
sistema de precalcinación, con empleo de aire de combustión que viene desde el cabezal del 
horno bien a través de un conducto ad hoc de aire terciario, bien a través del propio horno, 
como un exceso de aire con los gases de combustión procedentes del propio cabezal. 
 
El crudo es casi totalmente descarbonatado con ayuda de esta precalcinación, y entra al horno  
a unos 900 º C. 

 
En el horno rotativo avanza, mientras se completan las reacciones de descarbonatación, fusión 
y clinkerización, o formación de los distintos minerales, mezcla varias de sílice y óxido de cal, 
que constituyen el clinker, componente principal del cemento. 

 
El combustible se inyecta en el cabezal por medio de un mechero. Hoy el combustible habitual 
es coque. La temperatura de llama alcanza los 2,000 º C. 

 
En el momento actual, el porcentaje de combustible total  que se inyecta en el precalcinador 
viene a ser de un 25 %, y un 75 % en el mechero del cabezal. Se usan pequeños porcentajes 
de combustibles secundarios, o residuos, como aceites usados, pinturas, disolventes y algo de 
biomasa. En general, todo en el precalcinador, y en un porcentaje del orden del 5 % del 
consumo térmico total. 

 
Para una planta como la elegida, de 1,000,000 toneladas anuales de cemento, el horno viene a 
tener una capacidad de 2,500 t/d, y el consumo térmico total viene a ser de unas 780 the/t de 
clinker. 
 
El clinker sale del horno a unos 1500 º C, y cae a un enfriador de parrilla, donde se enfría hasta 
unos 100 º C, por intercambio con aire. Parte de este aire entra al horno por efecto del tiro, 
como aire secundario de combustión, y la parte sobrante va a la atmósfera, tras ser depurado 
en el correspondiente filtro. 
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Un transportador de placas lleva el clinker hasta un stock de tipo DOMO, silo o nave, para 
mantenerlo a cubierto. La capacidad es muy variable, dependiendo del tipo de mercado y 
necesidades de la planta. 

 

2.2.1.6.- Añadidos al cemento 

 
El yeso se tritura, normalmente, en una instalación dotada de machacadora de impactos, hasta 
unos 25 mm de tamaño. Lo mismo sucede con la caliza, y con la puzolana, si se usa como 
añadido ( depende de la zona, si existen yacimientos). La escoria granulada de alto horno se 
almacena tal cual llega, en tamaño de 3 mm. La ceniza volante es almacenada en silos, donde 
descargan las cubas o el tren, de haberlo. El yeso, la caliza, puzolana, escoria, son llevados a 
tolvas de dosificación a entrada al molino de cemento, dotadas de básculas pesadoras, lo 
mismo que el clinker. 
 

2.2.1.7.- Molienda de cemento 

 
De las tolvas y básculas de dosificación, una cinta alimenta al molino de los materiales que 
componen el cemento. Las cenizas volantes son alimentadas directamente al circuito de salida 
de la sección, al no necesitar molienda. En la actualidad, la inmensa mayoría de las plantas 
usan molinos tubulares de bolas, en circuito cerrado con un turboseparador de alta eficacia, 
que permite controlar la finura del cemento, por medio de fuerza centrífuga. El molino y el 
turboseparador son desempolvados por sendos filtros de mangas. 
 
El producto final, cemento, tiene un tamaño de partícula del orden de 30 micras. Es llevado por 
medio de aerodeslizadores a elevadores de cangilones de banda de goma hacia los silos de 
stock de cemento 

2.2.1.8.- Stock y expedición de cemento 

 
Normalmente se usan más silos de cemento que los distintos tipos de producto fabricados. La 
capacidad de stock total usual viene a oscilar de 15 días a casi 30 días. 
 
Son silos cilíndricos, con aireación inferior, con salidas a cargas a granel bajo los mismos, con 
báscula en cada salida y filtros para desempolvado de los silos y de los sistemas de carga. 
 
En el mercado español, se ensaca del 20 al 35 % de la producción total. Normalmente se usan 
sacos de papel de 2 hojas, de 35 kg de capacidad. Los sacos se disponen en palets  de 1,5 t 
de capacidad total, palets que se encapuchan en plástico y se almacenan bajo cubierto y se 
cargan en camión o tren por medio de carretillas. 

2.2.1.9.- Tipos de cemento 

 
En cuanto a categorías resistentes, lo normal es que el reparto sea como sigue: 
 

• Clase resistente 52,5  : 10 % 
 
• Clase resistente 42,5  : 60 % 
 
• Clase resistente 32,5  : 30 % 
 

El cemento clase resistente 52,5 es un tipo CEM I 52,5 R, con 90/95 % de clinker, yeso y algo 
de caliza. Los cementos clase 42,5 suelen emplear como añadidos caliza, cenizas volantes y, 
en muy pocos casos, puzolanas, ya que en la Península sólo hay pocos yacimientos en Castilla 
La Mancha. En consecuencia, se tratan cementos tipo como los siguientes: 
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• CEM II/ A-V 42,5 R, :        75 % de clinker  
 
• CEM II/ A-L 42, 5 R:         82 % de clinker 
 
• CEM II/A-M (L,V) 42,5 R:  77 % de clinker 

 
Y para los cementos clase 32,5, lo usual es el empleo de calizas  como añadidos, y de cenizas 
volantes, de haberlas. 
 
Los cementos serían: 
 

• CEM II/B-L 32,5 N :              con 70 % de clinker 
 
• CEM II/B-M /L,V) 32,5 N:     con 65 % de clinker 
 
• CEM IV/ A (V)  32,5 N :        con 60 % de clinker 
 

Sólo algunas plantas emplean como añadido la escoria granulada de alto horno, nacional (en 
España sólo hay ya en Avilés) o importada de Francia o Italia. 

2.2.1.10.- Datos de marcha 

 
La tabla 9 muestra de forma resumida los principales datos de marcha de la instalación actual: 
 

Tabla 2. Características funcionales de la “instalación actual” 

 

FÁBRICA ACTUAL UNIDAD 

CAPACIDAD 1000000 t/a CEMENTO 

FACTOR CK/CTO
1
 75 % 

   

MOL CRUDO VERT  

MOL CEMTO HORIZONTAL  

   

INTERCAMBIADOR 4 Nº ETAPAS 

PRECALCINACION 25 % 

COMB RESIDUOS
2
 5 % 

REND ENFRIADOR
3
 55 % 

   

COMB PPAL
4
 COKE  

REDUCC  NOX NO  

SISTEMA EXPERTO 
COND

5
 

SI  

CONS TERMICO
6
 780 THE/T CK 

CONS ELECTRICO
7
   

CLINKER TOTAL 70 KWH/T CK 

CK A CTO
8
 52,3 KWH/T CEMTO 

MOLIENDA CEMTO 41,0 KWH/T CEMTO 

EXPEDICION 1 KWH/T CEMTO 

TOTAL 94,3 KWH/T CEMTO 

   

CALIDADES   

52,5 I 52,5 R  

42,5 II/A-V 42,5 R  

32,5 II/B-L 32,5 N  

GAMA   

52,5 10 % 

42,5 60 % 

32,5 30 % 

   

FACTOR CK/CTO   

52,5 93 % 

42,5 75 % 

32,5 68 % 

PROM CALC
9
 74,7 % 

   

PERSONAL 100  

(1) relación clinker/cemento 
(2) Combustible residuos 
(3) Rendimiento del enfriador: Rendimiento energético 
del enfriador: Porcentaje entre las calorías/kg de 
clinker devueltas al horno con el aire caliente 
secundario o terciario para la combustión, y las 
calorías/kg clinker entradas Aal enfriador con el clinker 
caliente desde el horno 
(4) Combustible principal: Aquel que entra en mayor 
proporción en el conjunto de combustibles usados. 
Generalmente, en el mechero del horno. 
(5) Sistema experto de conducción de una instalación 
industrial, aquella que en sus reglas y parámetros 
incorpora experiencias anteriores  o las extrae el 
mismo sistema de los resultados de la operación 
(6) Consumo térmico, en kcal/ kg de clinker, o en 
thermias/tonelada de clinker 
(7) Consumo eléctrico, en kwh/tonelada de clinker o 
kwh/tonelada de cemento 
(8) Transposición del consumo eléctrico total a clinker 
a cemento. Igual al consumo electrico total a clinker 
multiplicado por el factor clinker/cemento, dividido por 
100. 
(9) Promedio calculado 
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2.2.2. Esquema de funcionamiento 
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2.2.3. Análisis de costes 

2.2.3.1. Costes de inversión 

 
Tabla 3. Reparto porcentual de los costes de inversión 

 

CONCEPTO KE % ACERO PERSONAL GASOIL MAT EL HORMIG 

EQUIPOS 65.000 45 85 12 3   

MONTAJE Y ESTRUCTURAS 14.000 10 90 8 2 0  

OBRA CIVIL 43.000 29 5 10 5  80 

ELECTRICIDAD Y CONTROL 18.400 13  15  85  

INGENIERIA 5.520 4  100    

        

TOTAL 145.920 100      

 
 

Tabla 4. Reparto absoluto de los costes de inversión 

 

 

 

2.2.3.2. Terrenos – superficie construida 

 
Tabla 5. Superficie construida 

 

TOTAL PARCELA 298000 M2 

 M M M2 

 25 45 1.125 

 12 6 72 

 15 7 105 

 25 25 625 

 11 11 121 

 5 8 50 

 25 40 1.000 

CONCEPTO KE % ACERO PERSONAL GASOIL MAT EL HORMIG TOTAL 

EQUIPOS 65.000 45 55.250 7.800 1.950 0 0 65.000 

MONTAJE Y 
ESTRUCTURAS 

14.000 10 12.600 1.120 280 0 0 14.000 

OBRA CIVIL 43.000 29 2.150 4.300 2.150 0 34.400 43.000 

ELECTRICIDAD Y 
CONTROL 

18.400 13 0 2.760 0 15.640 0 18.400 

INGENIERIA 5.520 4 0 5.520 0 0 0 5.520 

        145.920 

TOTAL 145.920 100 70.000 21.500 4.380 15.640 34.400 145.920 

 %  48 15 3 11 24 100 
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 62 20 314 

 94 20 1.880 

 18 6 108 

 18 10 180 

 93 22 2.046 

  25 491 

  12 113 

  30 707 

  30 707 

  45 1.590 

  45 1.590 

  45 1.590 

  30 707 

  12 113 

  12 113 

  12 113 

 44 21 924 

 21 21 441 

 6 15 90 

 36 20 720 

 13 8 104 

 13 8 104 

    

TOTAL
1
   17.845 

%   6,0 

1 Este desglose proviene de la media general de 
instalaciones analizadas por los autores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.3. Gastos amortización 

 
Tabla 6. Gastos inversión 

 

CONCEPTO KE % ACERO PERSONAL GASOIL MAT EL HORMIG TOTAL 

EQUIPOS 65.000 45 55.250 7.800 1.950 0 0 65.000 

MONTAJE Y ESTRUCTURAS 14.000 10 12.600 1.120 280 0 0 14.000 

OBRA CIVIL 43.000 29 2.150 4.300 2.150 0 34.400 43.000 

ELECTRICIDAD Y CONTROL 18.400 13 0 2.760 0 15.640 0 18.400 

INGENIERIA 5.520 4 0 5.520 0 0 0 5.520 

        145.920 

TOTAL 145.920 100 70.000 21.500 4.380 15.640 34.400 145.920 

 %  48 15 3 11 24 100 
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Tabla 7. Gastos anuales (considerada amortización de 20 años) 

 

CONCEPTO KE % ACERO PERSONAL GASOIL MAT EL HORMIG TOTAL 

EQUIPOS 3.250 45 2.763 390 98 0 0 3.250 

MONTAJE Y 
ESTRUCTURAS 

700 10 630 56 14 0 0 700 

OBRA CIVIL 2.150 29 108 215 108 0 1.720 2.150 

ELECTRICIDAD Y 
CONTROL 

920 13 0 138 0 782 0 920 

INGENIERIA 276 4 0 276 0 0 0 276 

        7.296 

TOTAL 7.296 100 3.500 1.075 219 782 1.720 7.296 

 %  48 15 3 11 24 100 

 

2.2.3.4. Costes de explotación 

Tabla 8. Costes de explotación 

 

COSTES  €/t €/AÑO 

Personal (F)  4,20 4.201.341 

       Mat y servicios total  8,62 8.620.006 

              Mat y servicios variable  3,84 3.841.308 

                     Personal  1,44 1.442.765 

                     Materiales fabricacion  2,40 2.398.542 

 Acero 1,92 1.918.834 

 Refractario 0,48 479.708 

              Materiales y servicios fijos  4,78 4.778.699 

                     Personal  3,82 3.822.959 

                     Materiales manto Acero 0,96 955.740 

Combustibles Coke 3,43 3.431.867 

En eléctrica  5,66 5.657.400 

Mat. Adición  5,47 5.470.072 

Clinker ajeno  0,00 0 

Otros (F)  1,29 1.287.866 

 Personal 0,70 700.000 

 Varios 0,59 590.000 

Sacos Papel 0,09 87.429 

Palets Madera 0,93 933.333 

TOTAL  29,69 29.689.315 

TOTAL CEMENTO POLVO  27,52 27.519.315 
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2.3. CASO B: Molienda de cemento. Capacidad: 1,000,000 t/año 

2.3.1. Descripción del proceso operativo 

 
En este caso, la planta recibe el clinker de fuera de la misma, generalmente importado. Se 
limita a moler y expedir el cemento producido. 

 

2.3.1.1. Recepción y stock de materias primas 

 
Habitualmente, el clinker es importado, ya que, para una planta independiente, no es fácil 
comprar clinker en el mercado interior. Los países fuente, en el momento presente, suelen ser 
China y Turquía. 
 
La capacidad de los buques depende del calado del puerto más cercano a donde esté situada 
la planta, y, por supuesto, del coste del flete.  
 
Al coste del clinker, en posición CIF, debe sumarse el de las operaciones de descarga, gastos 
de puerto, aduanas, pesaje y transporte a planta. Es conveniente efectuar el transporte 
rápidamente, para minimizar el tiempo de estancia del clinker en puerto, a fin de que no pierda 
calidad por lluvias o ambiente marino, y para ahorrar en gastos de ocupación de superficie. 
 
 Una vez el clinker en planta, se almacena en un stock, usualmente tipo DOMO o nave. 
 
El yeso y los añadidos se compran triturados en el mercado interior y se almacenen en nave, o 
silos, previo a su paso a las tolvas de dosificación. 

 

2.3.1.2. Molienda de cemento 

 
De las tolvas y básculas de dosificación, una cinta alimenta al molino de los materiales que 
componen el cemento. Las cenizas volantes son alimentadas directamente al circuito de salida 
de la sección, al no necesitar molienda. 
 
En la actualidad, la inmensa mayoría de las plantas usan molinos tubulares de bolas, en 
circuito cerrado con un turboseparador de alta eficacia, que permite controlar la finura del 
cemento, por medio de fuerza centrífuga. 
 
El molino y el turboseparador son desempolvados por sendos filtros de mangas. 
 
Dado que el clinker puede venir húmedo, es usual que la instalación de molienda disponga de 
un hogar de gases calientes, para el secado en el propio molino. Este no suele disponer de 
cámara de secado, sino que este proceso se produce en la primera cámara de molienda. 
 
El producto final, cemento, tiene un tamaño de partícula del orden de 30 micras. Es llevado por 
medio de aerodeslizadores a elevadores de cangilones de banda de goma hacia los silos de 
stock de cemento. 
 

2.3.1.3.- Stock y expedición de cemento 

 
Normalmente se usan más silos de cemento que los distintos tipos de producto fabricados. La 
capacidad de stock total usual viene a oscilar de 15 días a casi 30 días. 
Son silos cilíndricos, con aireación inferior, con salidas a cargas a granel bajo los mismos, con 
báscula en cada salida y filtros para desempolvado de los silos y de los sistemas de carga. 
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En el mercado español, se ensaca del 20 al 35 % de la producción total. Normalmente se usan 
sacos de papel de 2 hojas, de 35 kg de capacidad. Los sacos se disponen en palets  de 1,5 t. 
de capacidad total, palets que se encapuchan en plástico y se almacenan bajo cubierto y se 
cargan en camión o tren por medio de carretillas. 
 

2.3.1.4.- Tipos de cemento 

 
En cuanto a categorías resistentes, lo normal, para una molienda independiente, es que el 
reparto sea como sigue: 

 
• Clase resistente 52,5  :         5 % 
 
• Clase resistente 42,5  :       65 % 
 
• Clase resistente 32,5  :       30 % 

 
El cemento clase resistente 52,5 es un tipo CEM I 52,5 R, con 90/95 % de clinker, yeso y algo 
de caliza. 
 
El hecho de importar clinker obliga a fabricar cementos con el mínimo porcentaje de este 
material, a fin de abaratar los costes. Por ello, lo lógico es emplear el máximo de subproductos 
como añadidos. 
 
Ahora bien, hay que contar con que en España no hay acceso para un independiente a 
materiales como escorias de alto horno o cenizas volantes que son monopolizados por las 
cementeras integrales, que han llegado a acuerdos exclusivos con los productores de estos 
materiales. 
 
Por ello, o se producen cementos con añadidos calizos, y altos contenidos en clinker, o se usan 
materiales como cenizas de fondo, que podrían ser calificadas como puzolanas naturales 
calcinadas, ya que la Norma EN 197-1 no permite hoy su comercialización como cenizas de 
central térmica. 
 
Los cementos clase 42,5 emplearían como añadidos, esas cenizas de fondo y, en muy pocos 
casos, puzolanas, ya que en la Península sólo hay pocos yacimientos en Castilla La Mancha. 
 
En consecuencia, para cementos clase 42,5 se tratan cementos tipo como los siguientes: 

 
• CEM II/ A-L 42,5 R :                     82 % de clinker  
 
• CEM II/ B-M (L,Q) 42, 5 R:           68 % de clinker 

 
Y para los cemento clase 32,5, lo normal sería el empleo de cenizas de fondo 
 
Los cementos serían: 

 
• CEM IV/ B (Q)  32,5 N :          con 50 % de clinker 

 

2.3.1.5.- Datos de marcha 

 
La tabla 16 muestra de forma resumida los principales datos de marcha de una instalación 
actual: 
 
 
 
 
 



TRABAJO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Cálculo de la huella ecológica de la industria cementera y propuesta de medidas de ingeniería 
sostenible destinadas a su reducción 
Breixo Gómez Meijide – Septiembre de 2010 

 

Página 31║155║ 
 

Tabla 9. Características de funcionamiento del caso de estudio “planta tipo B” 
 

FÁBRICA MOLIENDA UNIDAD 

CAPACIDAD 1000000 t/a CEMENTO 

FACTOR CK/CTO
1
 63,7 % 

MOL CRUDO NO  

MOL CEMTO BOLAS  

   

INTERCAMBIADOR NO Nº ETAPAS 

PRECALCINACION NO % 

COMB RESIDUOS
2
 NO % 

REND ENFRIADOR
3
 NO % 

   

COMB PPAL
4
 GAS/GAS-OIL  

RED NOX NO  

SISTEMA EXPERTO 
COND

5
 

SI  

CONS TERMICO
6
 10 THE/T CTO 

CONS ELECTRICO
7
   

CLINKER TOTAL 0 KWH/T CK 

CK A CTO
8
 1 KWH/T CEMTO 

MOLIENDA CEMTO 42,4 KWH/T CEMTO 

EXPEDICION 1 KWH/T CEMTO 

TOTAL 44,4 KWH/T CEMTO 

   

CALIDADES   

52,5 I 52,5 R  

42,5 II/ B-M (L,Q) 42,5 R  

32,5 IV/B (Q) 32,5 N  

GAMA   

52,5 5 % 

42,5 65 % 

32,5 30 % 

   

F CK/CTO   

52,5 90 % 

42,5 68 % 

32,5 50 % 

PROM CALC
9
 63,7 % 

   

PERSONAL 26  

(1) relación clinker/cemento 
(2) Combustible residuos 
(3) Rendimiento del enfriador: Rendimiento energético del enfriador: 
Porcentaje entre las calorías/kg de clinker devueltas al horno con el aire 
caliente secundario o terciario para la combustión, y las calorías/kg clinker 
entradas Aal enfriador con el clinker caliente desde el horno 
(4) Combustible principal: Aquel que entra en mayor proporción en el 
conjunto de combustibles usados. Generalmente, en el mechero del horno. 
(5) Sistema experto de conducción de una instalación industrial, aquella 
que en sus reglas y parámetros incorpora experiencias anteriores  o las 
extrae el mismo sistema de los resultados de la operación 
(6) Consumo térmico, en kcal/ kg de clinker, o en thermias/tonelada de 
clinker 
(7) Consumo eléctrico, en kwh/tonelada de clinker o kwh/tonelada de 
cemento 
(8) Transposición del consumo eléctrico total a clinker a cemento. Igual al 
consumo electrico total a clinker multiplicado por el factor clinker/cemento, 
dividido por 100. 
(9) Promedio calculado 
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2.3.2. Esquemas de funcionamiento 

2.3.2.1. Procesado materias primas 
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2.3.2.2. Esquema tolvas 
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2.3.2.3. Esquema molienda 
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2.3.2.4. Esquema silos 
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2.3.2.5. Esquema ensacado – paletizado 
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2.3.3. Análisis de costes 

2.3.3.1. Costes de inversión total 

Tabla 10. Desglose de costes de inversión 

 

EQUIPOS € % 

Transporte interno y tolvas alimentación 2.476.000  

Filtros 532.000  

Silos cemento 724.000  

Ensacadora y paletizadora 837.612  

Compresores 300.000  

Básculas Comerciales 210.685  

Laboratorio 346.423  

Red protección incendios 57.000  

Bolas molino 410.000  

Repuestos 227.000  

Hogar secadero materias primas 177.000  

Equipos informatica + vigilancia + instalaciones 150.000  

Mobiliario oficinas y sala control 150.000  

Subtotal 6.597.720 16 

Sección Molino (llave en mano) 9.800.000 24 

SUBTOTAL EQUIPOS 14.668.936 37 

INSTALACIONES   

Instalación eléctrica 4.540.000 11 

Control y mando 250.000 1 

Subtotal 4.790.000 12 

Estruct y cerramiento + Montaj mecán 4.950.000 12 

Subtotal 4.950.000 12 

SUBTOTAL INSTALACIONES 9.740.000 24 

TOTAL EQUIPOS E INSTALACIONES 24.408.936 61 

   

TOTAL INGENIERIA 900.000 2 

   

OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURAS   

    

Urbanizacion, carretera y Plan Parcial 2.500.000 6 

Subtotal accesos 2.500.000 6 

Obra Civil (Obra civil+Domo+Urb.interior+Oficinas) 11.000.000 27 

TOTAL OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURAS 13.500.000 34 
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TOTAL SIN TERRENOS 38.808.936 97 

Terrenos  735.000 2 

TOTAL INVERSION MATERIAL 39.543.936 99 

GASTOS OBRA 600.000 1 

TOTAL INVERSION  40.143.936 100 

   

t/año 1.000.000  

   

€/t/año 40  

 
Tabla 11. Reparto porcentual de costes de inversión 

 

EQUIPOS € % ACERO PERSONAL GASOIL 
MAT 
EL 

HORMIG 

SUBTOTAL EQUIPOS 14.668.936 37 85 12 3 0  

INSTALACIONES        

Instalación eléctrica+control 4.790.000 12 0 15 0 85  

Estruct y cerramiento + 
Montaj mecán 

4.950.000 12 90 8 2 0  

SUBTOTAL INSTALACIONES 9.740.000 24      

TOTAL EQUIPOS E INSTALACIONES 24.408.936 61      

        

TOTAL INGENIERIA 900.000 2  100    

        

OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURAS        

        

Urbanizacion, carretera y Plan Parcial 2.500.000 6  15 7  78 

Obra Civil (Obra 
civil+Domo+Urb.interior+Oficinas) 

11.000.000 27  15 7  78 

TOTAL OBRA CIVIL E 
INFRAESTRUCTURAS 

13.500.000 34      

        

TOTAL SIN TERRENOS 38.808.936 97      

Terrenos 735.000 2      

TOTAL INVERSION MATERIAL 39.543.936 99      

        

GASTOS OBRA 600.000 1 10 60 20  10 

TOTAL INVERSION 40.143.936 100      

        

RATIO INVERSION ESPECIFICA 40,1 €/t      
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Tabla 12. Reparto absoluto de costes de inversión 

 

EQUIPOS € ACERO PERSONAL GASOIL MAT EL HORMIG TERR TOTAL 

SUBTOTAL EQUIPOS 14.668.936 12.468.595 1.760.272 440.068 0 0 0 14.668.936 

INSTALACIONES         

Instalación eléctrica+control 4.790.000 0 718.500 0 4.071.500 0 0 4.790.000 

Estruct y cerramiento + Montaj mecán 4.950.000 4.455.000 396.000 99.000 0 0 0 4.950.000 

SUBTOTAL INSTALACIONES 9.740.000 4.455.000 1.114.500 99.000 4.071.500 0 0 9.740.000 

TOTAL EQUIPOS E INSTALACIONES 24.408.936 16.923.595 2.874.772 539.068 4.071.500 0 0 24.408.936 

         

TOTAL INGENIERIA 900.000  900.000     900.000 

         

OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURAS         

Urbanizacion, carretera y Plan Parcial 2.500.000        

Obra Civil (Obra civil+Domo+Urb.interior+Oficinas) 11.000.000        

TOTAL OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURAS 13.500.000 0 2.025.000 945.000 0 10.530.000 0 13.500.000 

         

TOTAL SIN TERRENOS 38.808.936 16.923.595 5.799.772 1.484.068 4.071.500 10.530.000 0 38.808.936 

Terrenos 735.000      735.000 735.000 

TOTAL INVERSION MATERIAL 39.543.936 16.923.595 5.799.772 1.484.068 4.071.500 10.530.000 735.000 39.543.936 

GASTOS OBRA 600.000 60.000 360.000 120.000 0 60.000 0 600.000 

TOTAL INVERSION 40.143.936 16.983.595 6.159.772 1.604.068 4.071.500 10.590.000 735.000 40.143.936 

 % 42 15 4 10 26 2 100 
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Tabla 13. Desglose anual de costes de inversión (considerada amortización en 20 años) 

 

EQUIPOS € ACERO PERSONAL GASOIL MAT EL HORMIG TERR TOTAL 

SUBTOTAL EQUIPOS 733.447 623.430 88.014 22.003 0 0 0 733.447 

INSTALACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instalación eléctrica+control 239.500 0 35.925 0 203.575 0 0 239.500 

Estruct y cerramiento + Montaj mecán 247.500 222.750 19.800 4.950 0 0 0 247.500 

SUBTOTAL INSTALACIONES 487.000 222.750 55.725 4.950 203.575 0 0 487.000 

TOTAL EQUIPOS E INSTALACIONES 1.220.447 846.180 143.739 26.953 203.575 0 0 1.220.447 

TOTAL INGENIERIA 45.000 0 45.000 0 0 0 0 45.000 

OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURAS         

Urbanizacion, carretera y Plan Parcial 125.000 0 0 0 0 0 0 0 

Obra Civil (Obra civil+Domo+Urb.interior+Oficinas) 550.000 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURAS 675.000 0 101.250 47.250 0 526.500 0 675.000 

TOTAL SIN TERRENOS 1.940.447 846.180 289.989 74.203 203.575 526.500 0 1.940.447 

Terrenos 36.750 0 0 0 0 0 36.750 36.750 

TOTAL INVERSION MATERIAL 1.977.197 846.180 289.989 74.203 203.575 526.500 36.750 1.977.197 

GASTOS OBRA 30.000 3.000 18.000 6.000 0 3.000 0 30.000 

TOTAL INVERSION 2.007.197 849.180 307.989 80.203 203.575 529.500 36.750 2.007.197 
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2.3.3.2. Terrenos – superficie construida 

 
Tabla 14. Desglose de superficie construida 

 

TOTAL PARCELA 50000 M2 

 M M M2 

NAVE MP 63 43 2.709 

MOLINO 23 20 460 

NAVE ENS 30 49 1.470 

 13 8 104 

SILO  18 254 

  18 254 

TOLVAS 18 18 324 

DOMO  42 1.385 

TOLVAS DOMO 15 15 225 

PASARELAS 30 15 450 

 15 4 60 

OFICINAS 15 30 450 

BASCULAS 15 6 90 

PARKING 100 20 2.000 

   10.236 

VARIOS   1.024 

    

TOTAL
1
   11.260 

    

%   23 

1 Este desglose proviene de la media general de instalaciones 
analizadas por los autores 
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2.3.3.3. Costes de explotación 

Tabla 15. Desglose de costes de explotación 

 

COSTES  €/t €/AÑO 

Personal  2,59 2.590.000 

       Materiales y servicios total  5,23 5.230.000 

               Mat y servicios variables  3,18 3.180.000 

                       Personal  1,59 1.590.000 

                       Materiales fabricacion  1,59 1.590.000 

 Acero 1,50 1.500.000 

 Refractario 0,09 90.000 

               Materiales y servicios fijos  2,05 2.050.000 

                      Personal  1,59 1.590.000 

                      Mat mto Acero 0,46 460.000 

Combustibles Gasoil 810 1.053.000 

En eléctrica  3,02 3.020.000 

Mat. Adición  3,61 3.610.000 

Clinker ajeno  28,87 28.870.000 

Otros  3,00 3.000.000 

 Personal 2,00 2.000.000 

 Varios 1,00 1.000.000 

Sacos Papel 0,08 80.000 

Palets Madera 0,95 950.000 

TOTAL COSTE EXPLOTACIÓN  48,20 48.200.000 

TOTAL CEMENTO POLVO  46,10 46.100.000 
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2.4. CASO C: Planta integral MTD. Capacidad: 1,000,000 t/año 

2.4.1. Descripción del proceso operativo 

 
En este caso, la planta incorpora todas las tecnologías y principios asociados al concepto de 
“Mejores Técnicas Disponibles” del IPPC, en el nivel actual. 
 

2.4.1.1.-Canteras 

 
En el proceso del cemento, el material principal del crudo es la caliza. Son necesarios otros 
materiales como la arcilla o pizarra (aportadores de sílice y alúmina) y un aportador de hierro 
como el propio mineral de hierro o cenizas de pirita  o similar. 
 
En la  cantera el material se obtiene por voladura, caso de ser homogéneo y duro (caliza, 
normalmente), o por ripado (caso arcilla). 
 
Los frentes de caliza suelen ser de unos 12 a 20 m de altura. El material volado, de un tamaño 
del orden de 1000 mm se traslada a un sistema de trituración para reducirlo de tamaño, a unos 
50-70 mm. 
 
La trituración puede hacerse conjuntamente de caliza con otro componente (arcilla) o bien, 
caso de ser la arcilla muy húmeda, ser tratada ésta independientemente, en trituradoras de 
rodillos dentados, usualmente en 2 etapas, debido a su bajo coeficiente de reducción. 
 
Una vez triturado, el material se envía a planta por cinta, camión, teleférico, etc. 
 

2.4.1.2.-Stock y prehomogenización 

 
El material triturado se almacena en parques al aire libre o cubiertos. Puede emplearse, para 
casos de materiales poco homogéneos, un sistema de prehomogeneización, o mezclado del 
material triturado, donde se forman capas de material en sentido longitudinal y se recogen en 
sentido transversal, mezclando así las distintas capas que forman una pila. 
 

2.4.1.3.- Molienda y secado del crudo 

 
Del parque de prehomogeneización, el material se lleva a la sección de molienda y secado de 
crudo. Allí es  reducido de tamaño hasta unas 80 micras, y secado con ayuda de los gases 
calientes de escape del sistema de horno-intercambiador. 
 
Para la molienda y secado de crudo se emplean molinos verticales, de rodillos, dotados de 
turboseparadores de alta eficacia. 
 
La harina cruda y seca tiene una composición aproximada como la siguiente: 
 

• Caliza:                     80 % 
 
• Arcilla:                      19 % 
 
• Corrector hierro:         1 % 

 
 La humedad de entrada del 8 %, por ejemplo, es reducida a no más del 0,5-1% 
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2.4.1.4.- Homogenización y secado del crudo 

 
La harina seca se lleva al sistema de homogeneización, donde  se obtiene un producto muy 
regular que facilita la cocción uniforme. Ello se consigue por medio de un sistema controlado de 
fluencia de las distintas capas de material en el silo, con una mezcla  con aire comprimido en la 
parte de salida del filtro, con o sin cámara separada. El stock de harina viene a suponer el 
equivalente a 1 a tres días de marcha del horno. 
 

2.4.1.5.- Cocción 

 
La harina se lleva a la parte superior de un intercambiador de ciclones, en el caso MTD, de 
cinco etapas sucesivas, donde se produce la transferencia de calor gases- crudo, de forma que 
éste es calentado, secado de la humedad residual, pierde el agua de constitución de las 
arcillas, y finalmente, comienza a ser descarbonatado. 
 
Los gases calientes salen del intercambiador por la parte superior, y se llevan a la sección de 
molienda de crudo, o, en caso de paro de ésta, a un filtro de mangas, tras una reducción de 
temperatura en un intercambiador de calor gases-aire. 
 
En la base del intercambiador se inyecta una parte del combustible total  del horno, en el 
sistema de precalcinación, con empleo de aire de combustión que viene desde el cabezal del 
horno bien a través de un conducto ad hoc de aire terciario. La inyección de combustible se 
hace en varias etapas, para reducir la emisión de NOx 
 
El crudo es casi totalmente descarbonatado con ayuda de esta precalcinación, y entra al horno  
a unos 900 º C. 
 
En el horno rotativo avanza, mientras se completan las reacciones de descarbonatación, fusión 
y clinkerización, o formación de los distintos minerales, mezcla varias de sílice y óxido de cal, 
que componen el clinker, componente principal del cemento. 
 
El combustible se inyecta en el cabezal por medio de un mechero. Hoy el combustible habitual 
es coke de petróleo. La temperatura de llama alcanza los 2,000 º C. 
 
Bajo el principio MTD, el porcentaje de combustible total  que se inyecta en el precalcinador 
viene a ser del 70 %, y un 30 % en el mechero del cabezal. Se usan combustibles secundarios, 
o residuos, como aceites usados, pinturas, disolventes y algo de biomasa. En general, todo en 
el precalcinador, y en un porcentaje del orden del 25 % del consumo térmico total. 
 
Para una planta como la elegida, de 1,000,000 toneladas anuales de cemento, el horno viene a 
tener una capacidad de 2,500 t/d, y el consumo térmico total viene a ser de unas 720 the/t de 
clinker. 
 
El clinker sale del horno a unos 1500 º C, y cae a un enfriador de parrilla, de alta eficacia, de 
control de inyección de aire por placa,  donde se enfría hasta unos 100 º C, por intercambio con 
aire. Parte de este aire entra al horno por efecto del tiro, como aire secundario de combustión, 
parte va al conducto de aire terciario y la parte sobrante va a la atmósfera, tras ser depurado en 
el correspondiente filtro. 
 
Un transportador de placas lleva el clínker hasta un stock de tipo DOMO o nave, para 
mantenerlo a cubierto. La capacidad es muy variable, dependiendo del tipo de mercado y 
necesidades de la planta. 
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2.4.1.6.- Añadidos al cemento 

 
El yeso se tritura, normalmente, en una instalación dotada de machacadora de impactos, hasta 
unos 25 mm de tamaño. Lo mismo sucede con la caliza, y con la puzolana, si se usa como 
añadido (depende de la zona, si existen yacimientos). 
 
La escoria granulada de alto horno se almacena tal cual llega, en tamaño de 3 mm. 
 
La ceniza volante es almacenada en silos, donde descargan las cubas o el tren, de haberlo. 
 
El yeso, la caliza, puzolana, escoria, son llevados a tolvas de dosificación a entrada al molino 
de cemento, dotadas de básculas pesadoras, lo mismo que el clinker. 
 

2.4.1.7.- Molienda de cemento 

 
De las tolvas y básculas de dosificación, una cinta alimenta al molino de los materiales que 
componen el cemento. Las cenizas volantes son alimentadas directamente al circuito de salida 
de la sección, al no necesitar molienda. 
 
Según la premisa MTD, el molino es vertical, de rodillos, con un turboseparador de alta 
eficacia, que permite controlar la finura del cemento, por medio de fuerza centrífuga. 
 
El molino y el turboseparador son desempolvados en un filtro de mangas. Un circuito mecánico 
recircula los elementos gruesos no arrastrados por el aire  desde la mesa de molienda al 
turboseparador. 
 
El producto final, cemento, tiene un tamaño de partícula del orden de 30 micras. Es llevado por 
medio de aerodeslizadores a elevadores de cangilones de banda de goma hacia los silos de 
stock de cemento 
 

2.4.1.8.- Stock y expedición de cemento 

 
Normalmente se usan más silos de cemento que los distintos tipos de producto fabricados. La 
capacidad de stock total usual viene a oscilar de 15 días a casi 30 días. 
 
Son silos cilíndricos, con aireación inferior, con salidas a cargas a granel bajo los mismos, con 
báscula en cada salida y filtros para desempolvado de los silos y de los sistemas de carga. 
 
En el mercado español, se ensaca del 20 al 35 % de la producción total. Normalmente se usan 
sacos de papel de 2 hojas, de 35 kg de capacidad. Los sacos se disponen en palets  de 1,5 t  
de capacidad total, palets que se encapuchan en plástico y se almacenan bajo cubierto y se 
cargan en camión o tren por medio de carretillas. 

2.4.1.9.- Tipos de cemento 

 
En cuanto a categorías resistentes, lo normal es que el reparto sea como sigue: 

 
• Clase resistente 52,5  :    10 % 
 
• Clase resistente 42,5  :    60 % 
 
• Clase resistente 32,5  :    30 % 

 
El cemento clase resistente 52,5 es un tipo CEM I 52,5 R, con 90/95 % de clinker, yeso y algo 
de caliza. 
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La premisa MTD exige el máximo aprovechamiento de residuos como añadidos al cemento. 
Según ello: 
 
Los cementos clase 42,5 emplearían como añadidos, cenizas volantes y, en muy pocos casos, 
puzolanas, ya que en la Península sólo hay pocos yacimientos en Castilla La Mancha. En 
momentos donde no hubiera cenizas volantes por paro de la central térmica, o por falta de 
cantidades suficientes, podrían emplearse también cenizas de fondo.  
 
Dado que estas cenizas aún no están reguladas como añadidos activos específicamente, se 
identifican por semejanza como “ puzolanas naturales calcinadas”, Q. 
 
En consecuencia, se tratan cementos tipo como los siguientes: 
 

• CEM II/ B-V 42,5 R :                   68 % de clinker  
 
• CEM II/ B-M (V,Q) 42, 5 R:         68 % de clinker 

 
Y para los cemento clase 32,5, lo normal sería el empleo de cenizas volantes y de fondo. 
 
Los cementos serían: 

 
• CEM IV/ B (V,Q)  32,5 N :    con 50 % de clinker 

 
 

2.4.1.10.- Datos de marcha 

 
La tabla 23 muestra de forma resumida los principales datos de marcha de una instalación 
actual: 

 
Tabla 16. Características de funcionamiento de caso de estudio “planta tipo C” 

 

FÁBRICA MTD UNIDAD 

CAPACIDAD 1000000 t/a CEMENTO 

FACTOR CK/CTO
1
 65 % 

   

MOL CRUDO VERT  

MOL CEMTO VERT  

   

INTERCAMBIADOR 5 Nº ETAPAS 

PRECALCINACION 70 % 

COMB RESIDUOS
2
 25 % 

REND ENFRIADOR
3
 65 % 

   

COMB PPAL
4
 COKE  

RED NOX SI  

SISTEMA EXPERTO COND
5
 SI  

CONS TERMICO
6
 720 THE/T CK 

CONS ELECTRICO
7
   

CLINKER TOTAL 70 KWH/T CK 

CK A CTO
8
 45,36 KWH/T CEMTO 
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MOLIENDA CEMTO 35,4 KWH/T CEMTO 

EXPEDICION 1 KWH/T CEMTO 

TOTAL 81,76 KWH/T CEMTO 

   

CALIDADES   

52,5 I 52,5 R  

42,5 II/ B-M (L,Q )42,5 R  

32,5 IV/B (Q) 32,5 N  

GAMA   

52,5 10 % 

42,5 60 % 

32,5 30 % 

   

F CK/CTO   

52,5 90 % 

42,5 68 % 

32,5 50 % 

PROM CALC
9
 64,8 % 

   

PERSONAL 100  

(1) relación clinker/cemento 
(2) Combustible residuos 
(3) Rendimiento del enfriador: Rendimiento energético del enfriador: Porcentaje entre las 
calorías/kg de clinker devueltas al horno con el aire caliente secundario o terciario para la 
combustión, y las calorías/kg clinker entradas Aal enfriador con el clinker caliente desde el 
horno 
(4) Combustible principal: Aquel que entra en mayor proporción en el conjunto de combustibles 
usados. Generalmente, en el mechero del horno. 
(5) Sistema experto de conducción de una instalación industrial, aquella que en sus reglas y 
parámetros incorpora experiencias anteriores  o las extrae el mismo sistema de los resultados 
de la operación 
(6) Consumo térmico, en kcal/ kg de clinker, o en thermias/tonelada de clinker 
(7) Consumo eléctrico, en kwh/tonelada de clinker o kwh/tonelada de cemento 
(8) Transposición del consumo eléctrico total a clinker a cemento. Igual al consumo electrico 
total a clinker multiplicado por el factor clinker/cemento, dividido por 100. 
(9) Promedio calculado 
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2.4.2. Esquema de funcionamiento 

2.4.2.1. Esquema de flujos 
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2.4.3. Análisis de costes 

2.4.3.1. Costes de inversión 

 
Tabla 17 a y b. Desglose porcentual y absoluto de los costes de inversión  

 

CONCEPTO K€ % ACERO PERSONAL GASOIL MAT EL HORMIG 

 

EQUIPOS 73.600 46 85 12 3     

MONTAJE Y ESTRUCTURAS 15.018 9 90 8 2 0   

OBRA CIVIL 46.230 29 5 10 5   80 

ELECTRICIDAD Y CONTROL 18.400 12   15   85   

INGENIERIA 5.520 3   100       

                

TOTAL 158.768 100           

         

CONCEPTO K€ % ACERO PERSONAL GASOIL MAT EL HORMIG TOTAL 

EQUIPOS 73.600 46 62.560 8.832 2.208 0 0 73.600 

MONTAJE Y ESTRUCTURAS 15.018 9 13.516 1.201 300 0 0 15.018 

OBRA CIVIL 46.230 29 2.312 4.623 2.312 0 36.984 46.230 

ELECTRICIDAD Y CONTROL 18.400 12 0 2.760 0 15.640 0 18.400 

INGENIERIA 5.520 3 0 5.520 0 0 0 5.520 

                158.768 

TOTAL 158.768 100 78.388 22.936 4.820 15.640 36.984 158.768 

  %   49 14 3 10 23 100 

 
 

2.4.3.2. Terrenos – superficie construida 

 
Tabla 18. Desglose de superficie construida 

 

TOTAL PARCELA 298000 M2 

 M M M2 

  25 45 1.125 

  12 6 72 

  15 7 105 

  25 25 625 

  11 11 121 

  5 8 50 

  25 40 1.000 

  62 20 314 

  94 20 1.880 

  18 6 108 

  18 10 180 

  93 22 2.046 

    25 491 

    12 113 

    30 707 

    30 707 

    45 1.590 

    45 1.590 

    45 1.590 

    30 707 

    12 113 

    12 113 

    12 113 

  44 21 924 

  21 21 441 

  6 15 90 

  36 20 720 

  13 8 104 

  13 8 104 

        

TOTAL
1
     17.845 

%     6,0 

1 Este desglose proviene de la media general 
de instalaciones analizadas por los autores
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2.4.3.3. Gastos amortización 

 
Tabla 19. Desglose anual de costes de inversión (considerada amortización en 20 años) 

 

CONCEPTO KE % ACERO PERSONAL GASOIL MAT EL HORMIG TOTAL 

EQUIPOS 3.680 46 3.128 442 110 0 0 3.680 

MONTAJE Y ESTRUCTURAS 751 9 676 60 15 0 0 751 

OBRA CIVIL 2.312 29 116 231 116 0 1.849 2.312 

ELECTRICIDAD Y CONTROL 920 12 0 138 0 782 0 920 

INGENIERIA 276 3 0 276 0 0 0 276 

                7.938 

TOTAL 7.938 100 3.919 1.147 241 782 1.849 7.938 

  %   49 14 3 10 23 100 

2.4.3.4. Costes de explotación 

 
Tabla 20. Desglose de costes de explotación 

 

COSTES   €/t €/AÑO 

 Personal (F)  4,40 4.400.000 

 Mat y servicios total  7,66 7.660.000 

           Mat y servicios variable  3,36 3.360.000 

                     Personal  1,25 1.250.000 

                     Materiales fabricacion  2,11 2.110.000 

  
  

Acero 1,69 1.688.000 

  
  

Refractario 0,42 422.000 

           Materiales y servicios fijos  4,29 4.290.000 

                     Personal  3,44 3.440.000 

                     Materiales manto Acero 0,86 860.000 

 Combustibles Coke 2,17 2.170.000 

 En eléctrica  4,91 4.910.000 

 Mat. Adición  5,35 5.350.000 

 Clinker ajeno  0,00 0 

 Otros (F)  1,18 1.180.000 

  Personal 0,59 590.000 

  Varios 0,59 590.000 

 Sacos Papel 0,09 90.000 

 Palets Madera 0,93 930.000 

 TOTAL  26,15 26.150.000 

 TOTAL CEMENTO POLVO  23,96 23.960.000 
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2.5. Datos generales 
 

Para concluir el presente informe, se recopilan, en las siguientes tablas, los datos generales 
más representativos, relativos a los tres tipos de fábricas de cemento analizados. 

 

2.5.1. Empleo de materias primas 

Tabla 21. Empleo de materias primas en los tres casos de estudio 

 

OPCION 
FCA INTEGRAL 

MOLIENDA 
ACTUAL MTD 

t/a CEMENTO 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

F CK/CTO 74,7 64,8 63,7 

    

t/a CLINKER 747.000 648.000 637.000 

    

MATERIAS AL CRUDO    

    

CALIZA (80 %) 597.600 518.400  

ARCILLA (19 %) 141.930 123.120  

CORRECTOR Fe (1%) 7.470 6.480  

    

MATERIAS AL CEMENTO    

DOSIF PROM (%)
1
    

YESO 5,9 5,4 5,7 

CALIZA 6,7 9,1 10,5 

CV
2
 12,8 0 0 

CEN FONDO 0 20,7 20,5 

    

t/a AL CEMENTO
3
    

YESO 59.000 54.000 57.000 

CALIZA 67.000 91.000 105.000 

CV 128.000 0 0 

CEN FONDO 0 207.000 205.000 

    

CONSUMO TERM (the/t CK) 780 720  

the/t CTO 583 467 20 

% SUSTITUCION 5 25  

COKE (the/t) 554 350  

COKE /t/a) 69.191 43.740 0 

    

TOTAL (t/a)    

CALIZA 664.600 609.400 105.000 

ARCILLA 141.930 123.120 0 

CORRECTOR Fe 7.470 6.480 0 

YESO 59.000 54.000 57.000 

C VOLANTE 128.000 0 0 

C FONDO 0 207.000 205.000 

COKE 69.191 43.740 0 

TOTAL GRAL 1.070.191 1.043.740 367.000 

    

TOTAL SIN RESIDUOS 942.191 836.740 162.000 

1 Dosificación promedio, en %, de los materiales que intervienen 
2 Cenizas volantes 
3 Toneladas al año al cemento 
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2.5.2. Huella equivalente materias primas 

Tabla 22a y 22b. Materias primas empleadas medidas en toneladas y m
3 

 

OPCION 
FCA INTEGRAL 

MOLIENDA 
P ESPEC 

(t/m3) ACTUAL MTD 

TOTAL (t/a)     

CALIZA 664.600 609.400 105.000 2,3 

ARCILLA 141.930 123.120 0 1,7 

CORRECTOR Fe 7.470 6.480 0 1,9 

YESO 59.000 54.000 57.000 1,8 

C VOLANTE 128.000 0 0 0,5 

C FONDO 0 207.000 205.000 1,4 

COKE 69.191 43.740 0 1,4 

TOTAL GRAL 1.070.191 1.043.740 367.000  

     

TOTAL SIN RESIDUOS 942.191 836.740 162.000  

 
 

OPCION 
FCA INTEGRAL 

MOLIENDA 
ACTUAL MTD 

TOTAL M3/a)    

CALIZA 288.957 264.957 45.652 

ARCILLA 83.488 72.424 0 

CORRECTOR Fe 3.932 3.411 0 

YESO 32.778 30.000 31.667 

C VOLANTE 256.000 0 0 

C FONDO 0 147.857 146.429 

COKE 49.422 31.243 0 

TOTAL GRAL 714.576 549.891 223.747 

    

TOTAL SIN RESIDUOS 458.576 402.033 77.319 

 
 
 
 

Tabla 23. Huella materias primas empleadas 

 

OPCION 
FCA INTEGRAL 

MOLIENDA 
ACTUAL MTD 

TOTAL Ha/a)    

CALIZA 2,4 2,2 0,4 

ARCILLA 0,7 0,6 0,0 

CORRECTOR Fe 0,0 0,0 0,0 

YESO 0,3 0,3 0,3 

C VOLANTE 2,1 0,0 0,0 

C FONDO 0,0 1,2 1,2 

COKE 0,4 0,3 0,0 

TOTAL GRAL 6,0 4,6 1,9 

    

TOTAL SIN RESIDUOS 3,8 3,4 0,6 
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2.5.3. Personal total 

Tabla 24. Desglose de personal contratado 

 

OPCION 
PLANTA INTEGRAL 

MOLIENDA 
ACTUAL MTD 

DIRECTO 100 100 26 

INDIRECTO    

€/AÑO    

SERV FABRICACIÓN 1442765 1250000 1590000 

SERV MANTENIMIENTO 3822959 3440000 1590000 

SUBTOTAL 5265724 4690000 3180000 

PRECIO UNIT  (€/hh) 22 22 22 

PERSONAL SERV 133,0 118,4 80,3 

TPTES    

VENTA    

VIAJES/AÑO 40000 40000 40000 

DIAS/AÑO 220 220 220 

VIAJES/D 181,8182 181,8182 181,8182 

VIAJES /dXh 3,5 3,5 3,5 

PERSONAL 51,9 51,9 51,9 

MAT PRIMAS    

t/año 458576 402033 77319 

VIAJES/AÑO 18343,04 16081,32 3092,76 

DIAS/AÑO 220 221 222 

VIAJES/D 83,4 72,8 13,9 

VIAJES /dXh 2,5 2,5 2 

PERSONAL 33,4 29,1 7,0 

CLINKER    

t/año 0 0 63700 

VIAJES/AÑO 0 0 2548 

DIAS/AÑO 220 220 150 

VIAJES/D 0 0 16,98667 

VIAJES /dXh 2,5 2,5 2 

PERSONAL 0,0 0,0 8,5 

OTROS    

SERV GRALES 1.287.866 1.180.000 2.000.000 

€/hh 25 25 25 

PERSONAL 28,6 26,2 44,4 

TOTAL INDIRECTOS    

SERVICIOS FCA 133 118 80 

TPTES    

VENTAS 52 52 52 

MP 33 29 7 

CLINKER 0 0 8 

SUBTOTAL TPTES 85 81 67 

OTROS 29 26 44 

TOTAL INDIRECTOS 247 226 192 

TOTAL PERSONAL D+I 347 326 218 

RELACION TOTAL/DIR 3,5 3,3 8,4 
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2.5.4. Consumo de agua 

Tabla 25. Consumos de agua 

 

 
 
 

FCA INTEGRAL 
MOLIENDA 

ACTUAL MTD 

AGUA TORRE 
REFRIGERACIÓN 

610,0916 m
3
/día 0 m

3
/día 0 m

3
/día 

191263,7 m
3
/año 0 m

3
/año 0 m

3
/año 

AGUA REFRIG MAQ 40.000 m
3
/año 40.000 m

3
/año 15.000 m

3
/año 

AGUA POTABLE 38.462 m
3
/año 38.462 m

3
/año 10.000 m

3
/año 

TOTAL 269.725 m
3
/año 78.462 m

3
/año 25.000 m

3
/año 

 
 
 

2.5.5. Residuos generados 

Tabla 26. Residuos generados en los tres casos de estudio 

 

OPCION TIPO 
PLANTA INTEGRAL 

MOLIENDA Uds 
ACTUAL MTD 

Aceites usado Peligrosos 4200 4200 1500 kg/año 

Filtros de aceites Peligrosos 150 150 50 kg/año 

Pilas y baterías Peligrosos 80 80 50 kg/año 

Trapos contaminados Peligrosos 1600 1600 900 kg/año 

Tubos fluorescentes Peligrosos 12 12 4 kg/año 

Toner Peligrosos 12 12 10 kg/año 

Filtros de mangas No peligrosos 1000 1400 400 kg/año 

Sacos de cemento No peligrosos 1200 1200 1200 kg/año 

Palets usados 
desechados 

No peligrosos 800 800 800 kg/año 

Residuos laboratorio Peligrosos 700 700 700 kg/año 

Reactivos laboratorio Peligrosos 3 3 3 kg/año 

Papel, cartón RSU 700 700 550 kg/año 

Orgánicos RSU 3600 3600 1200 kg/año 

Envases ligeros RSU 520 520 370 kg/año 

Vidrio RSU 780 780 500 kg/año 

      

TOTAL  15357 15757 8237 kg/año 

  15,4 15,8 8,2 t/año 
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2.5.6. Caudales, gases y emisiones de polvo 

Tabla 27. Emisión de paetículas 
 

M3/h 
FCA INTEGRAL 

MOLIENDA 
ACTUAL MTD 

MACHAQUEO 80.000 80.000 0 

PARQUES 120.000 120.000 65000 

HOMO 25.000 25.000 0 

HORNO-CRUDO 494.849 395.879 0 

ENFRIADOR 446.245 383.489 0 

STOCK CK 80.200 80.200 80.200 

MOLIENDA CEMENTO 342.857 342.857 342.857 

STOCK Y EXPEDICION 76.000 76.000 76.000 

TOTAL 1.665.151 1.503.425 564.057 

BASE (MG/M3) 20 15 20 

EMISION (KG/h) 33,3 22,6 11,3 

t/año 251 170 85 

2.5.7. Emisiones de gases 

Tabla 28. Emisión de gases en mg/Nm
3
 y kg/año 

 

CONTAMINANTE 
FCA INTEGRAL 

MOL. Ud 
FCA INTEGRAL 

MOL. Ud 
ACT. MTD ACT. MTD 

NOX 400 150 6 mg/Nm3 43.106 12.932 2.943 kg/año 

NH3 0 15 0 mg/Nm3 0 1.035 0 kg/año 

SO2 350 60 0 mg/Nm3 37.718 5.173 0 kg/año 

ClH 0,5 0,5 0 mg/Nm3 54 43 0 kg/año 

FH 0,05 0,05 0 mg/Nm3 5 4 0 kg/año 

DIOX Y FUR METAL 
PESADOS 

0,8 0,4 0 ng/Nm3 86 34 0 g/año 

Hg 0,03 0,03 0 mg/Nm3 3 3 0 kg/año 

Cd+Tl 0,03 0,03 0 mg/Nm3 3 3 0 kg/año 

As+Sb+Pb+Cr+Co+ 
Cu+MN+Ni+V 

0,3 0,3 0 mg/Nm3 32 26 0 kg/año 
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3. Cálculo de la Huella Ecológica Corporativa 

3.1. Introducción 
 
A lo largo del capítulo 4 se realizará la primera aplicación práctica de la metodología MC3 
(Método Compuesto de las Cuentas Contables) de cálculo de huella ecológica corporativa, en 
su versión más actual (versión V.2.0.) a los casos particulares de la industria cementera 
descritos en el capítulo anterior. 
 
 Cualquier empresa cementera podrá ser evaluada del mismo modo en que se expone a 
continuación, simplemente restableciendo los correspondientes datos en los “inputs” de la 
metodología MC3. 
 

3.2. La metodología MC3 

3.2.1. Estructura de la herramienta de cálculo MC31 

3.2.1.1. Selección de una metodología estandarizable 

 
De entre todas las metodologías mostradas hemos seleccionado el método compuesto de las 
cuentas contables (MC3), tanto por ser la herramienta que se ha venido desarrollando en 
España durante los últimos años (Doménech, 2004 y siguientes), como por presentar el 
siguiente conjunto de ventajas: 
 

1) Se basa en la huella ecológica, método compuesto elaborado por los autores 
originales (Rees y Wackernagel). La incorporación de la huella ecológica (uno de los 
indicadores ambientales más extendidos en la actualidad), da un gran valor añadido a 
la huella del carbono, sin la cual, además, sería imposible convertir a CO2 algunas 
categorías de consumos (todos aquellos que equivalen a la ocupación de espacios 
agrícolas, ganaderos o acuáticos). 
 

2) Presenta un “enfoque a la organización” el cual incluye un enfoque mixto: a) “bottom-
up” para los productos de entrada (todos los consumos de la organización); y b) “top-
down” para los productos de salida, es decir, desde la organización se reparte la huella 
entre todos los productos (bienes y servicios) que ofrece la misma (tal y como propone 
la GFN para el reparto de huellas nacionales en sub-nacionales). Además de la 
sencillez de uso, permite análisis de ciclos de vida completos y precisos sin omisión de 
datos de entrada y sin errores de truncado, así como etiquetado de todas las empresas 
que componen la cadena de valor, entre otras aplicaciones. Frente a las metodologías 
de huella de organizaciones y las de huella de productos, que son totalmente 

                                                                                                            
1
 Este capítulo constituye un extracto del libro “Huella de carbono”, actualmente en prensa, elaborado por 

Juan Luis Doménech, Adolfo Carballo y Luis Jiménez Herrero 

  

  



TRABAJO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Cálculo de la huella ecológica de la industria cementera y propuesta de medidas de ingeniería 
sostenible destinadas a su reducción 
Breixo Gómez Meijide – Septiembre de 2010 

 

Página 57║155║ 
 

diferentes, esta tercera opción permite el cálculo simultáneo de la huella de 
organizaciones y de productos. Es sin ninguna duda, la principal ventaja de esta 
metodología. 

 
3) Incorpora absolutamente todos los consumos de la organización, lo que delimita 

totalmente el alcance del cálculo (que siempre es el mismo y único para todo tipo de 
organización) y permite la comparabilidad. Paradójicamente, los estándares más 
extendidos permiten fijar alcances diferentes a dos o más marcas competidoras, por 
ejemplo, lo que impide la comparabilidad, que es precisamente lo que deben facilitar 
los estándares. Al quedar el alcance claramente delimitado a la organización que 
calcula su huella, MC3 nunca incorpora el uso del producto por parte de un 
consumidor, o la destrucción del mismo al final de su vida útil, ya que esto queda fuera 
del alcance organizacional. La mayor parte de los métodos de cálculo de ciclo de vida 
de bienes, si no todos, son muy incompletos ya que presentan un “enfoque al 
producto”, frente al “enfoque a la organización” de la metodología MC3. En el primer 
caso, el análisis de inventario incluye aquellos materiales, energía y recursos 
empleados en la obtención o fabricación del producto, excluyendo muchos otros 
productos y consumos que no son tan evidentes y que parece que afectan más a la 
organización (como si esta fuese algo diferente o separado del producto que fabrica), 
como pueden ser el consumo eléctrico del ordenador del conserje, el viaje de un 
empleado comercial, el papel que consume la secretaria de dirección o el espacio 
ocupado por el comedor de los operarios. Sin embargo, todos estos consumos (es 
decir, todos los de la organización) afectan también al producto fabricado, es decir, no 
existirían si no tuviéramos que fabricar el producto en cuestión y el producto no existiría 
si no fuera por esos recursos. Por tanto, TODOS los consumos de la organización son 
los que afectan al producto. “El enfoque a la empresa carece de límites y permite 
incorporar al producto todos los tipos de impacto, incluido el uso del suelo. Al integrar 
todos los impactos en un único macro-indicador, expresado de dos formas o 
“categorías de impacto” (uso de superficies bioproductivas y emisiones de CO2) 
simplifica la interpretación de los resultados con respecto al enfoque a procesos” 
(Carballo, 2009). 

 
4) La totalidad de los datos se obtiene a partir de las cuentas contables de la 

organización lo cual permite una relación total entre el aspecto económico y el aspecto 
ambiental de la organización. Con el tiempo, las mismas facturas podrían presentar 
datos económicos (precio, etc.) y de carbono (peso del producto o, directamente, 
carbono emitido). 

 
5) La información fluye directamente de una organización a otra sin necesidad de contar 

con la colaboración de clientes o proveedores de la cadena de suministro para 
calcular la huella. Toda la huella de productos pasa de una entidad a otra, 
acumulándose progresivamente, con lo cual el alcance queda perfectamente delimitado 
en todo momento. 

 
6) Es una metodología simple, ya que podría considerarse una “extensión” de los 

métodos más sencillos de huella de carbono basados en los factores de emisión. Una 
organización que esté calculando su huella de carbono convirtiendo sus consumos de 
combustibles y de electricidad en base a los factores de emisión disponibles en el 
mercado (lo más frecuente en estos momentos), no está haciendo otra cosa que dar 
los primeros pasos para aplicar MC3. Esta última tan solo amplía y completa 
sustancialmente esos cálculos básicos, y emite normas para homogeneizar los 
mismos. 

 
7) Es una metodología objetiva en cuanto a la obtención de los datos de entrada ya que 

estos salen directamente de las cuentas contables de la organización. Es en estas 
cuentas oficiales (y auditables) donde se reflejan todos los consumos de una 
organización. Otra cuestión son los factores de conversión que se emplean en la 
metodología, los cuales están sometidos a los principios de “mejora continua” y “mejor 
tecnología disponible”. 
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8) Es transparente (de ahí que digamos que puede ser usada por todo el mundo), ya que 
se emplean factores de emisión de bases de datos reconocidas, de prestigio y oficiales, 
los cuales están a la vista en todo momento. 

 
9) Es completa, ya que, partiendo de los cálculos simples citados, se amplía con la 

totalidad de categorías de consumo conocidas. 
 

10) Incorpora un importante valor añadido, como es la huella ecológica, otra importante 
medida del mismo indicador, que permite convertir las emisiones de CO2 a hectáreas 
de terreno productivo y viceversa. De hecho, hay algunas categorías de consumos 
cuyas emisiones de CO2 equivalentes no podrían calcularse sin conocer su huella 
ecológica 

 
11) Índice integrado y disgregado. Aunque se imponen los indicadores de índice único 

por las muchas ventajas que presentan (como el hacer más manejables los indicadores 
de ecoeficiencia), muchas organizaciones no desean perder de vista sus cuadros de 
indicadores simples y desglosados. En el caso de MC3, la propia estructura de la hoja 
de cálculo y la transparencia de los datos que decíamos antes, permite contar con 
ambas modalidades. Permite, además, obtener otros indicadores de índice único de 
gran interés, como la “mochila ecológica” (cantidad de materiales consumidos, en 
toneladas por ejemplo), o energía total consumida (en Gigajulios, por ejemplo). 

 
12) Permite el ecoetiquetado de bienes y servicios. El cálculo del ciclo de vida así descrito 

permite ecoetiquetar cualquier producto con la huella ecológica y la huella del carbono 
(nº de hectáreas a las que equivale el producto y nº de toneladas de CO2). La principal 
ventaja del enfoque a empresa es que la transmisión de la información es directa de 
una empresa a otra, a través del etiquetado. 

 
13) Retroalimentación. La herramienta se retroalimenta de modo continuo ya que cada 

nuevo cálculo que se efectúe puede permitir mejorar la precisión de cada categoría de 
consumo. Por ejemplo: si actualmente la huella de los coches se calcula a través de la 
intensidad energética de los vehículos, el cálculo de la huella de una fábrica de 
vehículos, utilizando esta metodología, permitirá añadir a la huella energética anterior, 
la huella de los materiales, la huella de los servicios, la huella hídrica, la huella del 
suelo, etc. (todas las categorías de consumos contempladas en MC3). Si más adelante 
se calcula la huella de otra fábrica de coches, permitirá precisar aun más la anterior 
(modificando o confirmando los valores previos obtenidos), y así sucesivamente. 

 
14) Estandarización del método de cálculo. Quizás la ventaja más interesante sea el 

hecho de que todas las anteriores le convierten en el método más propicio para llegar a 
ser el estándar que permita armonizar la huella del carbono. Sobre todo la 
transparencia que es la que permite al usuario conocer en todo momento los factores 
de conversión que está utilizando.  

 
En los sucesivos capítulos nos referiremos también a la metodología como la “herramienta de 
cálculo”, la cual puede consultarse de forma gratuita en la siguiente página web 
www.huellaecologica.com. 

 

3.2.1.2. Antecedentes 

 
En este apartado, simplemente se desea resaltar el grave problema que supone la constante 
diversificación de metodologías, de propuestas y de variantes, una vez que ya se ha 
reconocido -tanto en la sociedad civil como en la comunidad científica- la necesidad de abordar 
una nueva contabilidad del carbono y de evolucionar hacia una nueva economía baja en 
carbono. 
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El método compuesto de las cuentas contables (MC3) deriva directamente del método original 
de huella ecológica de Rees y Wackernagel, el cual podemos considerar precursor de la huella 
de carbono de poblaciones, concepto implícito en su propuesta inicial. Ya anteriormente 
consideramos la huella ecológica de estos autores como una de las ideas más brillantes del 
siglo XX (Doménech, 2007) y consideramos ahora que, con las oportunas adaptaciones, no 
hubieran hecho falta nuevas metodologías, como las que hoy bullen por todo el mundo, para 
desarrollar la huella de carbono de poblaciones. La aportación de MC3 ha sido adaptar dicho 
método original a las características de la empresa y de las organizaciones, e iniciar todo un 
proceso de desarrollo (ya desde el año 2000) que, por el momento, ha quedado plasmado en la 
versión que se presenta en esta obra. 
 
Para dar forma a esta nueva herramienta se ha revisado la versión 1 durante los últimos 5 
años, se ha contado con varios grupos de trabajo, especialmente con el “grupo de mejora de la 
huella ecológica corporativa”, y se han elaborado numerosas publicaciones, todas ellas aquí 
tenidas en cuenta. El número de grupos de investigación, así como el interés general, sigue en 
aumento, por lo que se confía en que el método aquí empleado pueda contribuir a alcanzar el 
deseado estándar global que sería necesario para aspirar a una nueva cultura del carbono. 
 
Finalmente, mencionar que tal y como se irá describiendo en sucesivos apartados, para el caso 
concreto de aplicación a la industria del cemento, ha sido necesaria, la adaptación en ciertos 
aspectos de la metodología, con el fin de que el resultado fuese más preciso y fiable. 
 

3.2.1.3. Estructura de la herramienta MC3-V.2.0 

 
En la tabla 36 se muestran las secciones en las que se divide la hoja de cálculo MC3-V.2.0. En 
esta nueva versión se añadieron algunas nuevas, como la huella hídrica, y se reordenaron las 
secciones, de forma más acorde con el propuesto en algunos estándares de reporte de 
emisiones. Los residuos se incluyen en último lugar al ser los únicos que no proceden del 
consumo de recursos o input al sistema. 
 
En la nueva versión, se ha introducido una fila por cada tipo de combustible o tecnología de 
generación eléctrica, para incorporar el ciclo de vida del combustible o tecnología utilizada. En 
la versión anterior solo se incluía la huella de la combustión, mientras que ahora se incluye 
también la huella del ciclo de vida del combustible, esto es, de su extracción, refino y resto de 
procesos y transportes hasta el lugar de uso final. 
 
Por otro lado, y a propósito del ciclo de vida, se mejora la identificación de materiales según su 
fase en el ciclo de vida. Por ejemplo, en la sección de recursos agropecuarios y pesqueros, se 
ha incluido una subsección para los productos agropecuarios comprados directamente en 
supermercados o a proveedores, y otra subsección para los servicios de restaurante. 
 
En la versión anterior no se hacía demasiado hincapié en la fase del ciclo de vida en la que se 
encuentra el producto o material. Por ejemplo, en la categoría de “Recursos agropecuarios y 
pesqueros” la fila correspondiente a “Pescados y mariscos” incluía una intensidad energética 
de 100 GJ/t, lo cual significa que desde que se extrae el pescado hasta que llega al restaurante 
(es decir, el cuarto o quinto eslabón de la cadena de suministro del pescado) se consume un 
total de energía de 100 gigajulios por tonelada de pescado. Eso está bien en el caso de las 
comidas de empresa, pero ¿qué intensidad energética tendría que emplear una conservera 
que compra el pescado directamente al buque, y que, por lo tanto se encuentra en el segundo 
eslabón de la cadena de suministro?, ¿y un distribuidor que lo compra a la conservera y que se 
encuentra en el tercer eslabón de la cadena?. Evidentemente, su intensidad energética ya no 
sería 100 GJ/t, sino que sería inferior. Lo correcto sería entonces incluir al menos 4 filas solo 
para el pescado: a) “Pescados y mariscos frescos”; b) “Pescados y mariscos en conserva”; c) 
“Pescados y mariscos en conserva-distribuidor”; y d) “Pescados y mariscos restaurante”.  
 
Es más, Carballo (2009) propone incluir tantas filas como eslabones sea posible encontrar en 
una cadena de suministro, por lo que a las anteriores habría que añadir “Pescados y mariscos 
cocidos” (en el caso de que existan cocederos que sean empresas independientes), “Pescados 
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y mariscos en conserva-distribuidor 1”; “Pescados y mariscos en conserva-distribuidor 2”; 
“Pescados y mariscos en conserva-mayorista 1”; “Pescados y mariscos en conserva-mayorista 
2”; “Pescados y mariscos en conserva-minorista 1”, etc. 
 

Tabla 29. Fuentes de emisiones contempladas en la huella del carbono (MC3 V.2). Fuente 
(Doménech, 2010) 

 

CATEGORÍAS DE CONSUMO SUBCATEGORÍAS 

1. Emisiones directas 
1.1. Combustibles 
1.2. Otras emisiones directas 

2. Emisiones indirectas 
2.1. Electricidad 
Otras emisiones indirectas 

3. Materiales 

3.1. Materiales de flujo (mercancías) 
3.2. Materiales no amortizables 
3.3. Materiales amortizables (genéricos) 
3.4. Materiales amortizables (obras) 
3.5. Uso infraestructuras públicas 

4. Servicios y contratas 

4.1. Servicios con baja movilidad 
4.2. Servicios con alta movilidad 
4.3. Servicios de transporte de personas 
4.4. Servicios de transporte de mercancías 
4.5. Uso de infraestructuras públicas 

5. Recursos agropecuarios y pesqueros 
5.1. Vestuario y manufacturas 
5.2. Productos agropecuarios 
5.3. Servicios de restaurante 

6. Recursos forestales  

7. Huella hídrica 
7.1. Consumo de agua potable 
7.2. Consumo de agua no potable 

8. Uso del suelo 
8.1. Sobre tierra firme 
8.2. Sobre agua 

9. Residuos, vertidos y emisiones 

9.1. Residuos no peligrosos 
9.2. Residuos peligrosos 
9.3. Residuos radiactivos 
9.4. Vertidos en efluentes 
9.5. Emisiones 
       9.5.1. Gases GEI Protocolo Kioto 
       9.5.2. Otros GEI o precursores 
       9.5.3. Otras emisiones atmosféricas 

 
Aunque esto ya estaba indirectamente expresado en la versión anterior, en esta versión se 
hace hincapié en atender a esta circunstancia. Obviamente, en la nueva hoja no se incluyen 
todas esas nuevas filas que surgirían del ciclo de vida de todos los materiales, pero cabe 
destacar la necesidad de poner atención a este aspecto para que se incluyan las filas 
pertinentes en caso necesario, dependiendo del estudio que se esté realizando. Se verá en 
capítulos posteriores, cómo para el caso concreto de aplicación a la industria cementera, fue 
necesario incluir nuevas filas (como para el clinker). 
 
El resto de detalles derivados de la nueva estructura se describen en los capítulos que tratan 
cada sección de categorías de consumos.  
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3.2.2. Emisiones directas. Factores de emisión 

3.2.2.1. Pasos para el cálculo de la huella del carbono de los combustibles 

 
Para el cálculo de la huella del carbono de los combustibles, se deben seguir los siguientes 
pasos (según la nueva versión 2 de la metodología MC3): 
 

1) Obtención de las toneladas de combustible utilizado 
 
2) Obtención de los gigajulios totales 
 
3) Obtención de la huella del carbono de la combustión 
 
4) Obtención de la huella del carbono del ciclo de vida 
 
5) Obtención de la huella del carbono de otros GEI   
 
6) Obtención de la huella del carbono de otros gases 
 
7) Obtención de la huella del carbono de las emisiones fugitivas y otros 
 
8) Obtención de la huella del carbono a partir de la huella ecológica 
 
9) Conversión de huella de carbono a huella ecológica  
 
10) Obtención de la contrahuella 

 
Para la aplicación de la metodología, simplemente será necesario introducir los “inputs” en las 
correspondientes celdas de la hoja de cálculo (primera columna) obteniéndose los “outputs” 
automáticamente en las dos últimas columnas. En el caso de la huella de las emisiones 
directas, la hoja se divide tal y como se muestra a continuación (se han obviado las columnas 
de parámetros y cálculos intermedios): 

 
Tabla 30. Fragmento de la herramienta de cálculo MC3 referente al cálculo de la huella de las 

emisiones directas 

 

CATEGORÍAS DE CONSUMOS 

  Consumo anual     HUELLA CONTRA- 

Ud 
en unidades           TOTAL HUELLA 

de consumo               

  [ud./año]           [tCO2] tCO2]  

1.-EMISIONES DIRECTAS                   

1.1. Huella de los combustibles                   

.Carbón (antracita)  (combustión)  [€]                 

.               "                 (Ciclo de Vida)                   

.Carbón (coque)  (combustión) *  [€]                 

.               "                 (Ciclo de Vida) *                   

.Leña (combustión)  [€]                 

               "                  (Ciclo de Vida)                   

.Biomasa de madera  [€]                 

.               "                 (Ciclo de Vida)                   

.Biomasa (no madera)  [€]                 

.               "                 (Ciclo de Vida)                   

.Gas natural [m3]                 

.               "                 (Ciclo de Vida)                   

.Gasolina 95 [l]                 

.               "                 (Ciclo de Vida)                   
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.Gasolina 98 [l]                 

.               "                 (Ciclo de Vida)                   

.Gasoil A [l]                 

.               "                 (Ciclo de Vida)                   

.Gasoil B [l]                 

.               "                 (Ciclo de Vida)                   

.Gasoil C [l]                 

.               "                 (Ciclo de Vida)                   

.Fuel [l]                 

.               "                 (Ciclo de Vida)                   

.Biodiesel 100% (de cultivos) [l]                 

.               "                 (Ciclo de Vida)                   

.Biodiesel 100% (de aceites usados) [l]                 

.               "                 (Ciclo de Vida)                   

.Bioetanol 100% [l]                 

.               "                 (Ciclo de Vida)                   

                             Subtotal 1.1                       

                    

1.2. Otras emisiones directas                   

.Emisiones directas 1   [tCO2]                 

.Emisiones directas 2   [tCO2]                 

.Emisiones directas 3  [tCO2]                 

.Emisiones directas 4  [tCO2]                 

.Emisiones directas 5  [tCO2]                 

                             Subtotal 1.2                   

                    

                             Total 1                   

                    

* En la metodología original, el par de filas referentes al coque no existían. Sin embargo, durante la realización del 
presente estudio, se encontró que el consumo de dicho combustible alcanzaba magnitudes tales, que el hecho de 
asimilarlo a otro combustible diferente, podría desvirtuar significativamente el resultado final. Por ello, se han 
introducido dichas filas, detallando el proceso en el capítulo 5 de aplicación práctica a los casos de estudio. 

3.2.2.2. Conversión de huella de carbono a huella ecológica 

 
Este paso, es opcional evidentemente, pues, si hablamos de huella de carbono, ésta habría 
finalizado en el paso anterior. Sin embargo, como ya hemos dicho, expresar la huella de 
carbono también en hectáreas de superficie productiva (huella ecológica) es un valor añadido 
del indicador y ambos (CO2 y ha) se convierten automáticamente a través del factor de 
absorción. 
 
Por tanto, finalmente, se convierte toda la huella de carbono obtenida, a huella ecológica (es 
decir, CO2 a hectáreas), dividiendo la primera entre el factor de absorción del ecosistema 
considerado (“bosques para CO2”), el cual asciende 3,67 t CO2/ha/año (datos del  IPCC de 
2001).  
 
Este paso se divide, no obstante, en otros tres: 
 

a) Obtención de la huella ecológica, en hectáreas, a partir de la huella del 
carbono 
 
b) Obtención de las hectáreas globales, en base a los factores de equivalencia 
 
c) Aplicación de los rendimientos locales 

 
La huella ecológica se obtiene a partir de la huella del carbono de todas las categorías de 
consumo salvo aquellos casos en los cuales se calculó primero la huella ecológica. 
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Las hectáreas globales se calculan multiplicando las hectáreas de cada ecosistema (cultivos, 
pastos, bosques, etc.) por el factor de equivalencia. Como se verá en el capítulo dedicado a 
factores de absorción y de equivalencia, este ajuste debe hacerse para poder sumar hectáreas 
de bosques con hectáreas de mar, por ejemplo. 

3.2.2.3. Obtención de la contrahuella 

 
Aunque pensamos que solo se deberían compensar los biocombustibles certificados, 
asumimos esta compensación por coherencia con la mayor parte de los cálculos, que 
consideran a este tipo de combustibles carbono neutral, esto es, emiten un CO2, durante la 
combustión, que la planta absorbió previamente. Es, además, una forma de primar el uso de 
los biocombustibles frente a una opción peor, como son los combustibles fósiles. Se deberá  
tender, no obstante, a exigir la certificación del origen y de la explotación sostenible. 
 
Otra cosa es la compensación de la huella derivada de la ocupación de espacio, la cual podría 
compensarse, además de la huella de la combustión, ya que pensamos que ello no supone 
doble contabilidad (aspecto que deberá consensuarse en el futuro). No obstante, por 
coherencia con la huella forestal (que veremos en un capítulo posterior), la huella de la 
ocupación de espacio no se compensa con contrahuella mientras no se conozca su 
procedencia y tipo de explotación, esto es mientras no esté certificada. 

3.2.3. Emisiones indirectas. La huella de la electricidad 

3.2.3.1. Pasos para el cálculo de la huella del carbono del consumo eléctrico 

 
A la hora de calcular la huella del carbono de la energía eléctrica consumida por una 
organización hay que hablar de al menos tres aspectos que, a menudo son fuente de error o 
confusión: 
 

a) El uso (erróneo) de un único factor de emisión para todo el consumo eléctrico. 
 
b) El empleo (erróneo) de rendimientos del 100% en las centrales, cuando este es 
muy inferior. 

 
c) El tipo de factor de emisión elegido 

 
Se verán estos aspectos a la vez que se desarrollan los pasos a realizar para el cálculo 
detallado de la huella del consumo eléctrico, que son los siguientes: 
 

1) Obtención del mix eléctrico consumido 
 

2) Obtención de las toneladas del combustible utilizado 
 

3) Obtención de los gigajulios totales 
 

4) Obtención de la huella del carbono de la combustión 
 

5) Obtención de la huella del carbono del ciclo de vida 
 

6) Obtención de la huella del carbono de otros GEI   
 

7) Obtención de la huella del carbono de otros gases 
 

8) Obtención de la huella del carbono a partir de la huella ecológica 
 

9) Conversión de huella de carbono a huella ecológica  
 

10) Obtención de la contrahuella 
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A efectos de aplicación, simplemente se introduce el consumo anual de electricidad en la celda 
coloreada y a continuación, en la primera columna, los porcentajes de participación de las 
diferentes compañías eléctricas presentes en el territorio español. Cuando no se conoce dicho 
dato (tal y como se verá que ocurre en el presente estudio), se asumirá un 100% de mix 
nacional. Tras introducir estos “inputs”, la hoja de cálculo se rellena automáticamente, 
ofreciendo los “outputs” en la última columna. 
 

Tabla 31. Fragmento de la herramienta de cálculo MC3 referente al cálculo de la huella del 
consumo de energía eléctrica (hoja “mix”) 
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Consumo total (KWh)         

Suministradores (%)                                

Desconocido (mix 
 nacional)                                 

Iberdrola Renovab.                                 

Iberdrola Generac.                                 

Endesa Energía                                 

Unión Fenosa                                 

HC Energía                                 

Naturgas Energía                                 

Eón Energía                                 

Nexus Energía                                 

Factor Energía                                 

Gestgernova                                 

Hidroeléctr. Valira                                 

Estabanell y Pahisa                                 

Enerco Cuellar                                 

Alumbrado de Ceuta                                 

Eléctrica Sollerense                                 

Electra Energía                                 

Comercializ. Lersa                                 

Comer. Elec. Cádiz                                 

Céntrica Energía                                 

Céntrica En. Espec.                                 

Céntrica En. Generac.                                 

Bassols Energia                                 

Aduriz Energía                                 

                                  

Huella hídrica 
energética  
(mix nacional)                                 

TOTAL                                 
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3.2.3.2. Conversión de huella de carbono a huella ecológica 

 
Finalmente, como ya se vio para el caso de los combustibles, se convierte toda la huella de 
carbono, a huella ecológica (es decir, CO2 a hectáreas), dividiendo la primera entre el factor de 
absorción del ecosistema considerado.  
 
Posteriormente, tal como se vio en el capítulo de la huella de los combustibles, se pasan a 
hectáreas globales, multiplicando por el factor de equivalencia, y luego se aplica la 
productividad local, multiplicando por el factor de rendimiento. 
 

3.2.3.3. Obtención de la contrahuella 

 
Como en el caso de los combustibles, se asume que las centrales alimentadas con biomasa o 
biocombustibles son carbono neutral, tanto porque así es considerado ya en la mayor parte de 
los cálculos, como para recompensar a este tipo de combustibles con respecto a los 
combustibles fósiles. 
 
Se compensa con contrahuella, por lo tanto, la combustión (“bosques para CO2”), pero no la 
superficie ocupada por la biomasa mientras no se tenga constancia de que la misma está 
certificada y se sepa fehacientemente, por tanto, que no procede de deforestación o de 
explotaciones insostenibles. 
 

3.2.4. Otras emisiones indirectas. La huella de los materiales 

3.2.4.1. Pasos para el cálculo de la huella del carbono de los materiales 

 
Con la huella de los materiales se comienza un importante grupo de fuentes de emisión de CO2 
que son aquellos considerados como “otras emisiones indirectas” por los estándares 
internacionales más conocidos. Gran parte de dichos estándares (normalmente estándares de 
reporte de inventario, pero no de cálculo) tienden a emitir nuevas guías de este tipo de 
emisiones, la mayoría de las cuales no suelen ser aun  consideradas por las organizaciones. 
MC3 ya incluye este tipo de emisiones desde la primera versión de 2003 y el método de cálculo 
se estructura y mejora sustancialmente en esta nueva versión. 
 
Los pasos a seguir para el cálculo de la huella de los materiales son los siguientes: 

 
1) Asignación de los recursos o cuentas contables 

 
2) Obtención de las toneladas de material adquirido 

 
3) Obtención de los gigajulios totales 

 
4) Obtención de la huella del carbono del ciclo de vida del material 

 
5) Obtención de la huella del carbono de otros GEI   

 
6) Obtención de la huella del carbono de otros gases 

 
7) Obtención de la huella del carbono a partir de la huella ecológica 

 
8) Conversión de huella de carbono a huella ecológica  

 
9) Obtención de la contrahuella 

 
Para la aplicación de la metodología, simplemente será necesario introducir los “inputs” en las 
correspondientes celdas de la hoja de cálculo (primera columna) obteniéndose los “outputs” 
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automáticamente en las dos últimas columnas. En el caso de la huella de los materiales, la hoja 
se divide tal y como se muestra a continuación (se han obviado las columnas de parámetros y 
cálculos intermedios): 
 

Tabla 32. Fragmento de la herramienta de cálculo MC3 referente al cálculo de la huella de los 
materiales 

 

CATEGORÍAS DE CONSUMOS 

  Consumo anual     HUELLA CONTRA- 

Ud 
en unidades           TOTAL HUELLA 

de consumo               

  [ud./año]           [tCO2] tCO2]  

3.- HUELLA DE LOS MATERIALES (no 
orgánicos)                   

3.1. Materiales de flujo (mercancías) 
sin 
IVA                 

. Materias primas (áridos-mineral en 
general) [€]                 

. Cemento [€]                 

. Ladrillos, cerámica y material refractario [€]                 

. Derivados del vidrio [€]                 

. Material de porcelana y sanitarios 
cerámicos [€]                 

. Productos derivados del plástico [€]                 

.Material textil sintético semi-elaborado [€]                 

.Vestuario y textil sintético confeccionado [€]                 

. Combustibles y aceites minerales, 
bituminosos, etc. [€]                 

. Productos químicos, higiénicos y 
limpieza; pinturas vegetales, etc.  [€]                 

. Perfumería, cera, betún, pinturas 
sintéticas y barnices sintéticos [€]                 

. Abonos [€]                 

. Productos farmaceúticos [€]                 

. Productos básicos del hierro o del acero [€]                 

. Productos básicos del cobre o níquel [€]                 

. Productos básicos del aluminio y 
derivados [€]                 

. Manufacturas del hierro, acero y otros 
metales corrientes (no aluminio), 
utensilios y herramientas [€]                 

. Mobiliario y carruajes de hierro o acero 
y otros materiales sintéticos [€]                 

. Miscelánea manufacturas, mat. oficina [€]                 

. Maquinaria industrial y grandes 
equipamientos (y sus partes) [€]                 

. Aparatos eléctricos comunes, 
iluminación, electrodomésticos [€]                 

. Vehículos transporte (tierra, mar y aire), 
artefactos flotantes automóviles terrestres 
y tractores (y sus partes) [€]                 

. Aparatos eléctricos de precisión, 
ordenadores, móviles, calculadoras, etc. [€]                 

                              Subtotal 3.1                     

                    

3.2. Materiales no amortizables 
sin 
IVA                 

. Materias primas (áridos-mineral en 
general) [€]                 

. Clinker * [€]                 
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. Cemento [€]                 

. Ladrillos, cerámica y material refractario [€]                 

. Derivados del vidrio [€]                 

. Material de porcelana y sanitarios 
cerámicos [€]                 

. Productos derivados del plástico [€]                 

.Material textil sintético semi-elaborado [€]                 

.Vestuario y textil sintético confeccionado [€]                 

. Combustibles y aceites minerales, 
bituminosos, etc. [€]                 

. Productos químicos, higiénicos y 
limpieza; pinturas vegetales, etc.  [€]                 

. Perfumería, cera, betún, pinturas 
sintéticas y barnices sintéticos [€]                 

. Abonos [€]                 

. Productos farmaceúticos [€]                 

. Productos básicos del hierro o del acero [€]                 

. Productos básicos del cobre o níquel [€]                 

. Productos básicos del aluminio y 
derivados [€]                 

. Manufacturas del hierro, acero y otros 
metales corrientes (no aluminio), 
utensilios y herramientas [€]                 

. Mobiliario y carruajes de hierro o acero 
y otros materiales sintéticos [€]                 

. Miscelánea manufacturas, mat. oficina [€]                 

. Maquinaria industrial y grandes 
equipamientos (y sus partes) [€]                 

. Aparatos eléctricos comunes, 
iluminación, electrodomésticos [€]                 

. Vehículos transporte (tierra, mar y aire), 
artefactos flotantes automóviles terrestres 
y tractores (y sus partes) [€]                 

. Aparatos eléctricos de precisión, 
ordenadores, móviles, calculadoras, etc. [€]                 

                              Subtotal 3.2                    

                    

3.3. Materiales amortizables 
sin 
IVA                 

. Materias primas (áridos-mineral en 
general) [€]                 

. Cemento [€]                 

. Ladrillos, cerámica y material refractario [€]                 

. Derivados del vidrio [€]                 

. Material de porcelana y sanitarios 
cerámicos [€]                 

. Productos derivados del plástico [€]                 

.Material textil sintético semi-elaborado [€]                 

.Vestuario y textil sintético confeccionado [€]                 

. Combustibles y aceites minerales, 
bituminosos, etc. [€]                 

. Productos químicos, higiénicos y 
limpieza; pinturas vegetales, etc.  [€]                 

. Perfumería, cera, betún, pinturas 
sintéticas y barnices sintéticos [€]                 

. Abonos [€]                 

. Productos farmaceúticos [€]                 

. Productos básicos del hierro o del acero [€]                 

. Productos básicos del cobre o níquel [€]                 



TRABAJO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Cálculo de la huella ecológica de la industria cementera y propuesta de medidas de ingeniería  
sostenible destinadas a su reducción 
Breixo Gómez Meijide – Septiembre de 2010 

 

Página 68║155║ 
 

. Productos básicos del aluminio y 
derivados [€]                 

. Manufacturas del hierro, acero y otros 
metales corrientes (no aluminio), 
utensilios y herramientas [€]                 

. Mobiliario y carruajes de hierro o acero 
y otros materiales sintéticos [€]                 

. Miscelánea manufacturas, mat. oficina [€]                 

. Maquinaria industrial y grandes 
equipamientos (y sus partes) [€]                 

. Aparatos eléctricos comunes, 
iluminación, electrodomésticos [€]                 

. Vehículos transporte (tierra, mar y aire), 
artefactos flotantes automóviles terrestres 
y tractores (y sus partes) [€]                 

. Aparatos eléctricos de precisión, 
ordenadores, móviles, calculadoras, etc. [€]                 

                              Subtotal 3.3                   

                    

3.4. Materiales amortiz. ("matriz de 
obras")                   

. Energía (gasoil) [€]                 

          "    ciclo de vida                   

. Cemento [€]                 

. Productos siderúrgicos [€]                 

. Ligantes bituminosos [€]                 

. Ladrillos y refractarios [€]                 

. Madera [€]                 

. Cobre [€]                 

                              Subtotal 3.4                       

                    

3.5. Uso infraestructuras públicas 
("matriz de obras públicas")                   

. Energía (gasoil) [€]                 

          "    ciclo de vida                   

. Cemento [€]                 

. Productos siderúrgicos [€]                 

. Ligantes bituminosos [€]                 

. Ladrillos y refractarios [€]                 

. Madera [€]                 

. Cobre [€]                 

                              Subtotal 3.5                      

                    

                              Total 3                   

                    

* El material “clinker” no aparecía en la metodología original. No obstante, durante la realización del presente estudio, 
se apreció que, sobre todo en el caso B, el consumo de dicho material era tan grande, que el hecho de asimilarlo a 
cualquier otro, por parecido que fuese, podría desvirtuar el resultado final sensiblemente. Por ello, se introdujo dicha fila 
en la metodología, siguiendo los pasos que se detallan en el capítulo 5 de aplicación práctica a los casos de estudio. 

 

3.2.4.2. Tipos de huella de materiales 

 
En esta versión se ha dividido la huella de los materiales en cuatro tipos diferentes: 
 

a) Huella de los materiales de flujo o mercancías 
 

b) Materiales genéricos o no amortizables 
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c) Materiales amortizables 
 

d) Materiales de obras y construcción 
 

e) Materiales derivados del uso de infraestructuras públicas 
 

Materiales de flujo o mercancías 
 
Son las mercancías que compran los comercios para su venta a terceros. Son materiales de 
flujo porque se compran a un proveedor con una cierta huella, la cual transmitimos a un cliente 
añadiéndole nuestra propia huella. 
 
 
Materiales genéricos o no amortizables 
 
Según Carballo (2009) “en la medida en que esta última categoría incluye los medios de 
producción de la empresa, las necesidades de capital constituyen, muchas veces, una 
restricción a la hora de adoptar medidas encaminadas a reducir la huella de una organización o 
empresa”.   
 
Las obras, inversiones en edificaciones, maquinaria o grandes equipamientos pueden penalizar 
mucho la huella en determinadas organizaciones. Por ello resulta conveniente tener estos 
conceptos separados para que aquellas los reporten como consideren. 
 
 
Materiales amortizables 
 
Aunque algunos de los 23 grupos de materiales no pueden ser materiales amortizables 
(combustibles, vestuario, abonos, cosmética, etc.), en la herramienta de cálculo se ha optado 
por mantener los mismos grupos que en la sección de “materiales de flujo” y “materiales no 
amortizables” a fin de mantener una cierta homogeneización. 
 
Los materiales amortizables se tratan de modo diferente ya que su huella se reparte entre un 
número determinado de años, que se corresponde con su vida útil. De este modo se evitan 
grandes oscilaciones de huella de un año a otro, cuando, por ejemplo, se ejecuta una gran obra 
o cuando se hace una gran inversión en maquinaria, etc. 
 
Materiales de obras y construcción 
 
Existen  dos formas de calcular la huella de las obras, según esta sea calculada por una 
empresa constructora u otra cuya actividad principal no sea la construcción. Para estas últimas, 
la metodología incluye una “matriz de obras” en la cual se pueden introducir (como para el 
resto de materiales) el importe en euros extraído de las cuentas contables. Esto facilita la 
obtención de los datos, ya que es sumamente difícil e impreciso obtener los porcentajes de 
materiales que consumen las contratas. Dicha matriz se muestra como tabla 40. 
 
Los pasos para la opción “matriz de obras” son los siguientes:  
 

1) Sumar manualmente las diferentes obras de cada uno de los tipos mostrados 
en la tabla 41, esto es “carreteras pavimento hormigón”, “pistas y caminos de 
hormigón”, “firmes base bituminosa”, etc. 
 
2) Introducir el total de cada grupo en la “matriz de obras” de la herramienta de 
cálculo, la cual calcula automáticamente los diferentes materiales empleados en 
este tipo de obras, según los porcentajes reflejados en el Decreto 3650/1970. 
 
3) Los totales de cada material se llevan automáticamente a la hoja de cálculo 
principal, la cual calcula, también automáticamente, la huella de carbono. 
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Tabla 33. Matriz de obras 
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u
) 

Carreteras con pavimento de hormigón, canales y túneles gran sección                     

Pistas y caminos de hormigón                     

Firme, pistas y pavimentación base bituminosa                     

Zanjas, túneles peq.sección, pozos o gal.; obras fábrica                     

Mov. Tierras, rellenos, muelles, dragados (fondo blando y duro), escolleras 
sin armar                     

Grandes canales; presas de tierra y escollera                     

Obras gran volumen hormigón; diques, puentes                     

Obras metálicas; hormígon muy armado; ferrocarriles; torres metálicas                     

Edificios de fábrica u hormigón                     

Edificios estructura metálica o mixta con metal                     

Líneas eléctricas hasta 45 k; subestaciones o inst. aéreas                     

Instalac. eléctricas subterráneas baja tensión                     

Instalaciones de iluminación (pistas, balizas, etc.)                     

Obras de jardinería y plantaciones                       

TOTAL                       

 
La conversión del importe de las obras a huella de carbono se efectúa, como en la versión 
anterior, por medio de las fórmulas polinómicas empleadas habitualmente en construcción para 
revisar los precios de los contratos de obras del Estado y Organismos Autónomos (Decreto 
3650/1970, de 19 de diciembre, y siguientes modificaciones). De tales fórmulas se deriva el 
porcentaje que cabe atribuir a cada material y concepto que componen la obra, como son la 
mano de obra, la energía total, el cemento, material siderúrgico, ligantes bituminosos, 
materiales cerámicos, madera, cobre y aluminio. Los 48 tipos de obras diferentes 
contemplados en la normativa, se siguen agrupando en los 14 tipos, con sus correspondientes 
porcentajes, mostrados en la tabla 41. 
 
De este modo, el importe total de la obra se desglosa en los importes de cada concepto sin 
IVA, correspondiendo, por ejemplo, a las “carreteras con pavimento de hormigón”, un 34% del 
importe a la mano de obra (la cual carece de huella), un 26% al consumo energético, un 5% al 
consumo de cemento, un 18% al material siderúrgico y un 2% los ligantes bituminosos (en este 
tipo de obras no existe ni material cerámico, ni madera, ni cobre). El aluminio se ha sacado de 
la lista por su escasa aparición en la mayor parte de los tipos de obras consideradas. En todos 
los casos se descuenta, previamente a ese desglose de porcentajes, el 6% correspondiente al 
beneficio industrial y el 13% de los gastos generales. Además, cada uno de esos porcentajes 
se divide por 0,85 ya que un 15% del importe no está sujeto a revisión de precios (Doménech, 
2007). 
 
El porcentaje correspondiente a “energía” se convierte a combustible fósil líquido (asumiendo 
que la mayor parte es gasoil de transporte y maquinaria de construcción), dividendo el importe 
de la obra entre el precio del gasoil durante los meses de la construcción. El resto de los 
cálculos se realizan como en la sección de los combustibles. Para el resto de materiales, los 
cálculos se efectúan como ya hemos visto en la sección de materiales, imputando el resultado 
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a “bosques para CO2” (en el caso de la madera también existe una partida que se imputa a 
“bosques”, al ser un material orgánico). 
 

Tabla 34. Desglose del importe por tipo de obra (%sin IVA) 
 
 
 

Tipo de obra 
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Carreteras pavimento  hormigón 34 26 5 18 2    

Pistas y caminos de hormigón 36 27 19 3     

Firmes base bituminosa 29 19  11 26    

Zanjas y túneles pequeña sección 34 16 18 14   3  

Movim. tierras, rellenos, dragados 31 54       

Grandes canales y presas 27 21 12 25     

Obras gran volumen hormigón 28 11 32 14     

Obras metálicas, ferrocarriles 29 9 8 39     

Edificios de fábrica u hormigón 35 9 10 13  12 6  

Edificios estruct.ura metálica  34 9 8 20  8 6  

Líneas eléctricas hasta 45 k 28  5 22   2 28 

Instalac. eléctricas subterráneas 24  12 9    40 

Instalaciones de iluminación 20 12  20    33 

Obras de jardinería y plantac. 47 28    5 5  

Fuente: Doménech (2007) 

 
Materiales derivados del uso de infraestructuras públicas 
 
En la nueva versión se incorpora el uso que todos los ciudadanos y empresas hacemos de las 
infraestructuras públicas, lo cual constituye una clara mejora con respecto a la versión anterior 
y con respecto a otras metodologías que no incluyen esta fuente de emisión en la elaboración 
del inventario. 
 

3.2.4.3. Conversión de la huella de carbono a huella ecológica 

 
Como en los casos anteriores (combustibles y electricidad) la huella de carbono se convierte a 
huella ecológica  (principalmente “bosques para CO2”) simplemente por medio del factor de 
absorción. 
 

3.2.4.4. Obtención de la contrahuella 

 
Este paso tan solo aplica a la madera de construcción, si bien, la huella de la madera por 
ocupación de espacio no se compensará con contrahuella mientras no se tenga constancia de 
que la misma está certificada y de que procede de explotaciones sostenibles. Cuando se tenga 
constancia de que está certificada, se compensará con contrahuella. 
 
Para el resto de materiales, la contrahuella tendrá más aplicación cuando se vayan 
sustituyendo sus actuales intensidades energéticas por su correspondiente etiqueta o huella 
del carbono (según se vayan calculando), la cual deberá incluir la huella y la contrahuella. 
Debemos recordar aquí que la contrahuella, o inversión en capital natural, es una de las formas 
que tienen las organizaciones de reducir o compensar su huella, junto con el ahorro de 
recursos y la ecoeficiencia. 
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3.2.5. La huella de los servicios y de las contratas 

3.2.5.1. Pasos para el cálculo de la huella del carbono de los servicios 

 
Como en los casos anteriores los pasos para obtener la huella de los servicios o contratas son 
los siguientes: 
 

1) Asignación de los recursos o cuentas contables 
 

2) Obtención de las toneladas de material adquirido 
 

3) Obtención de los gigajulios totales 
 

4) Obtención de la huella del carbono 
 

5) Obtención de la huella del carbono de otros GEI   
 

6) Obtención de la huella del carbono de otros gases 
 

7) Obtención de la huella del carbono a partir de la huella ecológica 
 

8) Conversión de huella de carbono a huella ecológica  
 

9) Obtención de la contrahuella 
 
Para la aplicación de la metodología, simplemente será necesario introducir los “inputs” en las 
correspondientes celdas de la hoja de cálculo (primera columna) obteniéndose los “outputs” 
automáticamente en las dos últimas columnas. En el caso de la huella de los servicios y 
contratas, la hoja se divide tal y como se muestra a continuación (se han obviado las columnas 
de parámetros y cálculos intermedios): 

 
Tabla 35. Fragmento de la herramienta de cálculo MC3 referente al cálculo de la huella de los 

servicios y contratas 

 

CATEGORÍAS DE CONSUMOS Ud. 

Consumo anual 
en unidades de 

consumo 
[ud./año] 

  HUELLA CONTRA- 

  TOTAL HUELLA 

      

  [tCO2] tCO2]  

4.- HUELLA DE LOS SERVICIOS Y CONTRATAS         

4.1. Servicios con baja movilidad           

. Servicios externos de oficina, asesorías, etc. [€]         

. Servicios de oficina de alto valor añadido [€]         

. Servicios de hospedería, hoteles [€]         

. Telefonía (total fijos y móviles) [€]         

. Servicios médicos [€]         

. Servicios culturales, sociales, ocio, cooperación, 
deportes [€]         

. Formación externa [€]         

. Servicios interiores de limpieza, mantenenimiento y 
similares  [€]         

. Alquileres polígonos industr., dominio público y 
similares [€]         

. Alquileres centros comerciales y "comunitarios" [€]         

                             Subtotal 4.1               

            

4.2. Servicios con alta movilidad           

. Servicios exteriores de limpieza, mantenimiento y 
similares [€]         
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. Correo, paquetería, mensajería [€]         

                             Subtotal 4.2               

            

4.3. Servicios de transporte de personas           

.Taxi [€]         

.Tren [€]         

.Avión [€]         

.Barco nacional [€]         

            

.Taxi [vKm]         

.               "                 (Ciclo de Vida)           

.Tren [vKm]         

.               "                 (Ciclo de Vida)           

.Avión [vKm]         

.               "                 (Ciclo de Vida)           

.Barco nacional [vKm]         

.               "                 (Ciclo de Vida)           

                             Subtotal 4.3               

            

4.4. Servicios de transporte de mercancías           

.Furgonetas y similares [€]         

.Camiones [€]         

.Ferrocarril [€]         

.Avión [€]         

.Buque nacional (portacontenedores) [€]         

.Buque internacional (portacontenedores) [€]         

            

.Furgonetas y similares [tKm]         

.               "                 (Ciclo de Vida)           

.Camiones [tKm]         

.               "                 (Ciclo de Vida)           

.Ferrocarril [tKm]         

.               "                 (Ciclo de Vida)           

.Avión [tKm]         

.               "                 (Ciclo de Vida)           

.Buque nacional [tKm]         

.               "                 (Ciclo de Vida)           

.Buque internacional  [tKm]         

.               "                 (Ciclo de Vida)           

                             Subtotal 4.4               

            

4.5. Uso de infraestructuras públicas           

.IVA declarado [€]         

.Impuesto sociedades [€]         

.Otros impuestos o tributos [€]         

.Multas y sanciones [€]         

                             Subtotal 4.5              

                             Total 4               

3.2.5.2. Tipos de servicios 

 
Como se acaba de mostrar, en la versión 2.0 se dividen los servicios en varios tipos: 
 

a) Servicios con baja movilidad 
b) Servicios con alta movilidad 
c) Servicios de transporte de personas 
d) Servicios de transporte de mercancías 
e) Uso de infraestructuras públicas 
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La huella de los servicios con baja movilidad 
 
Se denominan servicios con baja movilidad a los servicios de baja intensidad energética, 
expresada, sobre todo, en el bajo consumo de combustibles, esto es aquellos cuya actividad 
principal no usa vehículos, transportes o maquinaria. Los servicios con alta movilidad serán 
aquellos con alta intensidad en el uso de vehículos o maquinaria, tal y como veremos en el 
siguiente apartado. Algunos de estos servicios con poca o nula movilidad sería los servicios de 
oficina, hoteles, servicios de limpieza de interiores o de fachadas y ventanales, mantenimiento 
de interiores o de fachadas (ascensores, extintores, equipamientos, etc.), vigilancia sin 
movilidad, desinfección de locales, etc. En  esta versión se han considerado los siguientes 
porcentajes energéticos (tabla 43) (Doménech 2007): 
 
Tabla 36. Servicios contemplados en MC3 V.2.0. y porcentajes de energía estimada (% de la factura 

del servicio) 

 
 
 

Servicios de baja movilidad  

Servicios externos de oficina, asesorías 4 

Servicios de oficina de alto valor añadido 2 

Servicios de hospedería, hoteles 6 

Telefonía (total fijos y móviles) 8 

Servicios médicos 6 

Servicios culturales, sociales, ocio, cooperación, deportes 9 

Formación externa 4 

Servicios interiores de limpieza, mantenimiento, vigilancia y similares 1 

Alquiler polígonos industriales, dominio público y similar 2 

Alquiler centros comerciales y comunitarios 1 

Servicios de alta  movilidad  

 Servicios exteriores de limpieza, mantenimiento y similar 15,5 

 Correo, paquetería, mensajería 30 

Servicios de transporte de personas  

 Taxi 20 

 Tren 8 

Avión 30,5 

Buque 12 

Servicios de transporte de mercancías  

 Furgonetas y similares 30 

 Camiones 20 

 Ferrocarril 8 

 Avión 60 

 Buque nacional 8 

 Buque internacional 5 

Uso de infraestructuras públicas  

 IVA declarado - 

 Impuesto Sociedades - 

Otros impuestos y tributos - 

Multas y sanciones - 

Servicios de restaurante  

 Servicio de restaurante 8 

 
La huella de los servicios con alta movilidad 
 
Este apartado incluye los servicios y contratas que exijan alta movilidad, tales como  limpieza 
de exteriores; recogida de basura, vigilancia desde vehículos; mantenimiento eléctrico en 
grandes instalaciones exteriores; podas y jardinería; gestores de residuos; revisiones 
mensuales o anuales de maquinaria, mantenimiento de viales,  limpieza de arquetas, 
inspecciones móviles, etc. 
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El servicio de mantenimiento  o limpieza exterior se ha fijado en el 15,5% y los servicios de 
paquetería o mensajería en el 30%. 
 
 
La huella del transporte de personas y mercancías 
 
Para la selección de los valores que se utilizan en la versión 2, se emplea la intensidad 
energética en gigajulios por pasajero o tonelada y kilómetro, en vez de las emisiones de CO2, a 
fin de hacer la conversión de energía a carbono utilizando (de forma más coherente) los 
mismos factores de emisión utilizados para el resto de categorías. En el caso del ferrocarril se 
emplea el mix energético nacional. Las intensidades que emplea la hoja de cálculo son las 
mostradas en la tabla 44. 
 
Aunque en la herramienta de cálculo de la nueva versión se incluyen estos nuevos factores de 
conversión, se mantienen los anteriores basados en el gasto en euros (ya que muchas 
organizaciones aun no llevan la cuenta de los kilómetros recorridos en los viajes de empresa), 
aunque reajustados en función de los primeros. 
 

Tabla 37. Intensidad energética del transporte de pasajeros y mercancías seleccionados para la 
versión MC3 V.2.0 

 
 
 

Modos transporte 
Pasajeros 
(MJ/vKm) 

Mercancías 
(MJ/tKm) 

Carretera interurbana (coches, 
motos, bus) 

2,18 - 

Carretera interurbana (camiones) - 1,2 

Carretera (furgonetas) - 5,4 

Ferrocarril nacional 0,35 0,3 

Metro (1996-2007) 0,55 - 

Avión nacional 9,80 31,57 

Barco nacional-cabotaje 1,35 0,4 

Barco internacional - 0,2 
Fuente: Doménech 2007 

 
 
La huella del uso de los servicios públicos e infraestructuras 
 
En la versión 2, se ha incluido la huella del uso de infraestructuras y otros bienes públicos, 
según el siguiente método: 
 

a) Se asume que con los impuestos de la organización se paga por la 
construcción y el uso de infraestructuras y por el uso de servicios públicos. Se 
asume que cuantos más impuestos paga una organización más uso potencial 
puede hacer de las infraestructuras y servicios públicos. 
 
b) Se asigna a cada Capítulo Presupuestario Consolidado del Estado (año 2006) 
una categoría de huella, descartando aquellos que no producen huella (como 
pensiones, desempleo, otras prestaciones económicas, subvenciones, o 
amortización de la deuda pública, entre otros). 
 
c) Se suma el total de cada categoría, sin incluir el capítulo 94 “Transferencias a 
otras Administraciones Públicas”, sacando el porcentaje de cada una. 
d) Se reparte dicho capítulo 94 entre todas ellas, en función del porcentaje 
correspondiente, previamente calculado. 
 
e) Se suma de nuevo el total de cada categoría (incluyendo ahora las 
transferencias a las Comunidades Autónomas y otras), volviendo a sacar el 
porcentaje atribuido a cada categoría (porcentaje de huella). Se aprecia que una 
gran parte de los impuestos van destinados a cubrir pensiones y subsidios, los 
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cuales no producen huella. Al incluir la administración y gestión de los diferentes 
Ministerios en las categorías de “oficina”, “formación”, “servicios socio-culturales”, 
“servicios médicos”, etc., se descartan también como huella los salarios del 
personal, ya que en la Hoja de Cálculo estos servicios solo incluyen la huella de 
la energía. 

 
La forma de proceder es sumando todos los impuestos (IVA, Impuesto Sociedades, etc.) y 
desglosando dicho importe según los porcentajes mostrados en la tabla 45. Luego, se añade 
cada partida a la categoría de consumo correspondiente. Se asume que las partidas que van a 
obras incluyen nuestra parte de huella por la construcción de infraestructuras, y las partidas 
que van a “servicios exteriores de mantenimiento”, “servicios externos de oficina” (servicios de 
administración y gestión de bienes públicos) y otras, suponen nuestra parte de huella por el uso 
y disfrute de las mismas 
 
Tabla 38. Huella de las infraestructuras y servicios públicos calculada a partir de los Presupuestos 

del Estado y computada a través de los impuestos 

 
 
 

Categorías % 

Miscelánea  
Maquinaria industrial  
Aparatos eléctricos comunes  
Vehículos de transporte (tierra, mar, aire) o industrial  
Carreteras hormigón, canales...  
Firmes pavimentos base bituminosa  
Zanjas túneles pequeña sección 
Movimiento tierras  
Obras gran volumen hormigón  
Obras metálicas, ferrocarriles  
Edificios de fábrica u hormigón  
Edificios base metálica o mixta  
Jardinería y plantaciones  
Servicios externos de oficina 
Servicios de hospedería, hoteles 
Servicios médicos 
Servicios socio-culturales 
Formación 
Servicios exteriores de mantenimiento, limpieza, etc. 
Correo, paquetería, mensajería 
Avión 
Servicios de restaurante 
Productos editoriales 
No huella (pensiones, desempleo, amortizaciones) 

4,95 
0,14 
0,93 
0,23 
1,05 
0,82 
0,23 
0,31 
0,56 
0,97 
2,20 
1,24 
0,14 

10,71 
0,06 
1,77 
4,20 
1,92 
2,93 
0,39 
0,18 
0,06 
0,11 

63,90 
      Fuente: Doménech 2010 

 
Con respecto a la herramienta de cálculo,  se han integrado todos estos porcentajes de 
“servicios públicos” en la misma, según el siguiente procedimiento: 
 

1) Los materiales, como “miscelánea”, “maquinaria industrial”, “aparatos 
eléctricos” y “vehículos de transporte”, se suman automáticamente en la sección 
de “materiales no amortizables”. 
 
2) Todas las obras, desde “carreteras de hormigón” hasta “jardinería y 
plantaciones”, se llevan automáticamente a una nueva “matriz de obras públicas”, 
donde se calcula el consumo de la energía y de los materiales de construcción 
empleados (cemento, siderúrgicos, bituminosos, cerámicos, madera y cobre). De 
aquí pasan automáticamente a una nueva sección de la hoja principal denominada 
“Uso de infraestructuras públicas”. 
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3) Los ocho servicios se llevan automáticamente a la sección de “servicios”, al 
igual que el servicio de restaurante va a la sección de “Huella agrícola y huella 
pesquera”, y los productos editoriales a la de “Huella forestal”. 

 

3.2.6. La huella de los recursos agropecuarios y la pesca 

3.2.6.1. Pasos para el cálculo de la huella agrícola, ganadera y pesquera 

 
Con la huella de los recursos agropecuarios y la pesca (junto con la huella forestal y la huella 
de la ocupación de suelo) se entra en un grupo de categorías o cuentas de huella en los cuales 
la ocupación del suelo cobra una importancia singular. De modo similar a los capítulos 
anteriores, los pasos a realizar son los siguientes: 

1) Asignación de los recursos o cuentas contables 
 

2) Obtención de las toneladas de material adquirido 
 

3) Obtención de los gigajulios totales 
 

4) Obtención de la huella del carbono del ciclo de vida del material 
 

5) Obtención de la huella del carbono de otros GEI   
 

6) Obtención de la huella del carbono a partir de la huella ecológica 
 

7) Conversión de huella de carbono a huella ecológica  
 

8) Obtención de la contrahuella 
 
Para la aplicación de la metodología, simplemente será necesario introducir los “inputs” en las 
correspondientes celdas de la hoja de cálculo (primera columna) obteniéndose los “outputs” 
automáticamente en las dos últimas columnas. En el caso de la huella agrícola y pesquera, la 
hoja se divide tal y como se muestra a continuación (se han obviado las columnas de cálculos 
intermedios): 
 

Tabla 39. Fragmento de la herramienta de cálculo MC3 referente al cálculo de la huella agrícola y 
pesquera 

 

CATEGORÍAS DE CONSUMOS Ud. 

Consumo anual 
en unidades de 

consumo 
[ud./año] 

  HUELLA CONTRA- 

  TOTAL HUELLA 

      

  [tCO2] tCO2]  

5. HUELLA AGRÍCOLA Y HUELLA PESQUERA          

5.1. Vestuario y manufacturas           

. Manufacturas del esparto, cestería [€]         

. Material textil natural (primera elaboración) [€]         

. Vestuario y textil confeccionado de algodón [€]         

. Vestuario y textil confeccionado de lana  [€]         

. Manufactura del cuero y pieles; marroquinería, 
peletería           

.. Bovino (pastos) [€]         

.. Bovino (cultivos) [€]         

.. Ovino-caprino (pastos) [€]         

                             Subtotal 5.1              

            

5.2. Productos agropecuarios           

. Animales vivos [€]         

. Carnes (aves) [€]         
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. Carnes (cerdo, pastos) [€]         

. Carnes (cerdo, cultivos) [€]         

. Carnes (bovino, pastos) [€]         

. Carnes (bovino, cultivos) [€]         

. Carnes (ovino-caprino, pastos) [€]         

. Pescados, crustaceos y moluscos (fresco o congelado) [€]         

. Leche, lácteos [€]         

. Huevos [€]         

. Resto de productos de origen animal [€]         

. Plantas y flores vivas o cortadas, bulbos [€]         

. Legumbres, hortalizas, raíces y tubérculos (frescas) [€]         

. Idem (congelados, conserva…), tomates [€]         

. Frutas y frutos secos [€]         

. Café, té, especias, cacao y sus preparados [€]         

. Cereales, harinas, pan, pastas, arroz [€]         

. Gomas, resinas y extractos vegetales [€]         

. Aceite vegetal [€]         

. Azucares, miel y confitería [€]         

. Preparados de carne [€]         

. Preparados de pescado, mariscos, invertebrados [€]         

. Preparados de cereales [€]         

. Preparados de hortalizas o frutas [€]         

. Preparados alimenticios diversos [€]         

. Bebidas con y sin alcohol (zumos, mermeladas) [€]         

. Tabaco y sucedáneos elaborados [€]         

. Piensos y alimentos para animales, paja y forraje [€]         

                             Subtotal 5.2              

            

5.3.Servicios de restaurante           

. Comidas de empresa [€]         

.. Servicio de restaurante [€]         

.. Alimentos [€]         

...   Carnes [€]         

....       Pollo, aves [€]         

....       Cerdo, embutidos (pastos) [€]         

....       Cerdo, embutidos (cultivos) [€]         

....       Bovino (pastos) [€]         

....       Bovino (cultivos) [€]         

....       Ovino-caprino (pastos) [€]         

...   Pescados y mariscos [€]         

...   Cereales, harinas, pastas, arroz, pan [€]         

...   Bebidas (zumos, vino, alcoholes) [€]         

...   Legumbres, hortalizas, raíces y tuberculos [€]         

...   Azúcares, dulces, turrones [€]         

...   Aceites y grasas [€]         

...   Lácteos (quesos, nata, leche) [€]         

...   Cafés, té, cacao [€]         

                             Subtotal 5.3              

            

                             Total 5               

            

 
Conversión de la huella de carbono a huella ecológica 
 
Un paso ulterior es la conversión de toda la huella de carbono obtenida a huella ecológica, con 
lo cual se obtiene el indicador expresado en ambas unidades (CO2 equivalente y hectáreas). 
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Obtención de la contrahuella 
 
Aunque en la anterior versión se incluía solo la huella de los recursos agropecuarios (sin 
contrahuella) por fidelidad al método de huella ecológica de los territorios de Wackernagel, en 
la descripción de la metodología ya se mencionaba por entonces que “es posible que en 
sucesivas versiones eliminemos la huella de los alimentos atribuida a tierra cultivable y a 
pastos, si bien se mantendrá la huella asociada a la energía fósil, que es la correspondiente al 
consumo de combustible de los tractores, empleo de abonos químicos, pesticidas, etc.” 
(Doménech, 2007). Para ello, se basaban en que el agricultor o el ganadero casi siempre 
explota una superficie en régimen de propiedad, de alquiler, de usufructo o de uso comunal. Es 
decir, es muy difícil que hoy en día existan (como aun sucede con lo forestal) cultivos furtivos o 
ganaderías clandestinas de las que se desconozca el origen o la propiedad del terreno 
explotado.  
 
En consecuencia, la hipotética “etiqueta” de carbono de los productos agropecuarios debería 
incluir (ya desde el primer eslabón de la cadena de valor) tanto la huella correspondiente a 
cultivos o pastos, como la contrahuella debida a  la propiedad u origen del terreno (un terreno 
que se va a seguir explotando en sucesivas campañas y que, por lo tanto, constituye un capital 
natural).  
 
La huella de la pesca no se compensa con contrahuella debido a que el origen es menos 
conocido que en el caso de los cultivos o los pastos. Aunque se puede considerar que todos 
los caladeros de pesca son de propiedad pública (nacional, comunitaria, etc.), el origen es más 
difuso y también pueden darse (como para los recursos forestales) casos de furtivismo o de 
extracción altamente insostenible. 
 
 

3.2.7. Huella forestal y huella hídrica 

3.2.7.1. La huella forestal 

 
Exactamente igual que en el caso de la huella agrícola y pesquera, el cálculo de la huella 
forestal comprende los siguientes pasos: 
 

1) Asignación de los recursos o cuentas contables 
 

2) Obtención de las toneladas de material adquirido 
 

3) Obtención de los gigajulios totales 
 

4) Obtención de la huella del carbono del ciclo de vida del material 
 

5) Obtención de la huella del carbono de otros GEI   
 

6) Obtención de la huella del carbono a partir de la huella ecológica 
 

7) Conversión de huella de carbono a huella ecológica  
 

8) Obtención de la contrahuella 

 
Para la aplicación de la metodología, simplemente será necesario introducir los “inputs” en las 
correspondientes celdas de la hoja de cálculo (primera columna) obteniéndose los “outputs” 
automáticamente en las dos últimas columnas. En el caso de la huella forestal e hídrica, la hoja 
se divide tal y como se muestra a continuación (se han obviado las columnas de cálculos 
intermedios): 
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Tabla 40. Fragmento de la herramienta de cálculo MC3 referente al cálculo de la huella forestal 

 

CATEGORÍAS DE CONSUMOS Ud. 

Consumo 
anual en 

unidades de 
consumo 
[ud./año] 

  HUELLA CONTRA- 

  TOTAL HUELLA 

      

  [tCO2] tCO2]  

6. HUELLA FORESTAL           

            

. Trozas de madera, puntales, pilotes, estiba, traviesas, etc. [€]         

. Madera cortada, aserrada, cepillada [€]         

. Chapas de madera [€]         

. Madera contrachapada, paneles [€]         

. Artic. manufact. de madera (no muebles) [€]         

. Mobiliario con base principal de madera [€]         

. Pasta de madera u otras fibras celulósicas [€]         

. Papel, cartón y sus manufacturas [€]         

. Papel, cartón y sus manufacturas reciclado [€]         

. Productos editoriales, prensa e industria gráfica [€]         

. Productos editoriales en papel reciclado [€]         

. Manufacturas del corcho [€]         

. Manufacturas del caucho natural [€]         

                             Total 6               

            

7. HUELLA HÍDRICA           

. Consumo de agua potable           

.. Uso alimentario [m3]         

.. Uso sanitario y lavado [m3]         

.. Uso de hidrantes (anti-incendios) [m3]         

.. Riego de jardines [m3]         

.. Riegos agrícolas [m3]         

.. Riego anti-polvo (viales, graneles…) [m3]         

.. Procesos industriales [m3]         

. Consumo de agua no potable           

.. Uso sanitario y lavado [m3]         

.. Uso de hidrantes (anti-incendios) [m3]         

.. Riego de jardines [m3]         

.. Riegos agrícolas [m3]         

.. Riego anti-polvo (viales, graneles…) [m3]         

.. Procesos industriales [m3]         

                             Total 7               

 

3.2.7.2. Conversión de la huella de carbono a huella ecológica 

 
Al igual que la huella ecológica se convierte a huella de carbono multiplicándola por el factor de 
absorción del ecosistema considerado, la conversión en sentido contrario se realiza dividiendo 
por dicho factor. De este modo, se obtiene la huella ecológica y la huella de carbono, pudiendo 
considerarlo un único indicador que se puede expresar tanto en hectáreas como en emisiones 
de CO2. 

3.2.7.3. Obtención de la contrahuella 

 
En el caso de los recursos forestales, como en la agricultura, también se debe suponer que se 
dispone del suelo ocupado (propiedad, arrendamiento, monte comunal, etc.). Sin embargo, 
como ya se expuso en el capítulo anterior, existe más posibilidad de que la  madera provenga 
del furtivismo, de las talas ilegales, de la deforestación, etc., por lo que no debe considerarse 
contrahuella a no ser que esté certificada. 
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3.2.7.4. La huella hídrica 

 
Debido al interés que ha venido suscitando la adecuada gestión del agua, en la nueva versión 
se ha decidido separarla de la sección de recursos forestales donde antes estaba incluida. Se 
denomina huella hídrica  de un individuo, una empresa o una nación, al volumen total de agua 
dulce que se utiliza para consumo propio o para la producción de bienes y servicios. 
 
Conviene aclarar que por huella hídrica se entiende el consumo de agua total de la 
organización. Cuando se calcula la huella de carbono de un producto, su huella hídrica debería 
incluir el consumo de agua de la empresa que fabrica el producto más el de todos sus 
suministradores, esto es, el consumo de agua en todo su ciclo de vida. Esto último será posible 
con la metodología que estamos tratando cuando todos los suministradores calculen su huella 
de carbono con MC3 V.2.0, pues así todos ellos habrán incorporado sus consumos de agua. 
 
El consumo de agua se ha dividido en dos tipos (potable o no potable) y en varias categorías lo 
cual permite establecer acciones correctoras independientes: consumo de agua para uso 
sanitario, consumo de agua contra incendios, consumo de agua para riego de jardines, 
consumo para riegos agrícolas, riego para evitar resuspensión de polvo (viales, parvas de 
graneles sólidos, parques de minerales, etc.) y consumo de agua en procesos industriales. 
 
En esta versión se asume que el agua presenta dos tipos de huella: la energética debida a la 
captación y distribución (bombeos, etc.), y la debida al uso del suelo (bosques, como 
productores primarios de agua). 
 
Tanto para el agua potable como para el no potable, se ha asumido que proviene de redes 
públicas canalizadas. Cuando provenga de otras fuentes (sobre todo en el caso del agua no 
potable), como pueden ser la recogida particular de aguas de lluvia o de escorrentía, para 
riegos u otros usos, la huella será menor, y se deberán hacer las correcciones 
correspondientes, o incluso eliminar la huella energética por insignificante. 
 

3.2.7.5. Huella hídrica energética 

 
Los servicios de agua tienen un coste derivado tanto de su captación o extracción, como de su 
distribución y posterior saneamiento. Todo ello produce consumo energético con su huella 
correspondiente. Así por ejemplo, el coste de los servicios de agua en la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico asciende a unos 300 millones de euros (un 1% del PIB), de los que 
un 54% corresponde a los servicios de distribución de agua urbanos y el 43% a saneamientos. 
El suministro de agua “en alta” (extracción de aguas subterráneas, captación de aguas 
superficiales y transporte) supone un 2% del total. Mientras que en las Demarcaciones del 
tercio norte de España el coste de distribución de agua para riego es insignificante, en el resto 
del país supone hasta el 20% del total del coste de los servicios de agua. En el año 2008, el 
precio medio del agua para uso urbano doméstico fue de unos 0,86 €/m3, de los cuales 0,48 
€/m

3
 correspondían al abastecimiento y 0,38 €/m

3
 al saneamiento. El precio medio del agua 

para uso urbano industrial fue de 1,93 €/m
3
 (1,05 €/m

3
 para abastecimiento y 0,88 €/m

3
 para 

saneamiento). El pago medio anual por persona en municipios mayores de 20.000 habitantes 
fue de 60,44 €/persona o 166,8 €/vivienda, con un consumo de agua de alrededor de unos 160 
litros/día (Demarcación Hidrográfica del Cantábrico, 2008). El consumo energético 
correspondiente a estos servicios asciende a 0,65 KWh/m

3
, según datos obtenidos de los 

Cuadernos de Gestión Energética Municipal (IDAE, 1989). 
 

Tabla 41. Intensidad energética (KWh/m3) del suo del agua 

 
 
 

Abastecimiento (bombeo) 0,26 

Potabilización 0,03 

Depuración 0,36 

TOTAL 0,65 
Fuente: Cuaderno de Gestión Energética Municipal del IDAE 
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Se prescinde de la huella de la depuración ya que aquí solo interesa el abastecimiento, puesto 
que la huella del saneamiento se incluye en la sección de desechos, y, además, se ha 
calculado con mucha mayor precisión para una depuradora tipo. El consumo del 
abastecimiento es por tanto de 0,29 KWh/m

3
, para el agua potable y de 0,26 KWh/m

3
 para el 

agua no potable. 
 
Hay que tener en cuenta que es la huella energética del agua y que, por lo tanto, no incluye la 
ocupación de espacio de las instalaciones superficiales (bombas o casetas de distribución, 
canales superficiales, no enterrados, etc.), de los materiales empleados en el mantenimiento de 
las redes, de los servicios contratados (mantenimiento, vigilancia, averías, etc.), de la 
amortización de las infraestructuras, etc. Una vez más recordamos que para tener la huella 
completa del consumo de agua se debería calcular la huella de la empresa municipal de 
distribución de aguas, con esta misma metodología MC3. 
 
En la herramienta de cálculo se convierte el consumo de agua a KWh y se lleva a la hoja de 
consumo eléctrico (hoja “mix”), sumándose junto con el resto de consumos eléctricos de la 
organización.  La huella hídrica energética no se puede conocer, por lo tanto, de modo 
independiente ya que está incluida en la huella energética de toda la organización. 
 

3.2.7.6. Huella hídrica del suelo 

 
En la versión antigua solo se  incluía la huella del agua correspondiente a los bosques, 
heredada del método original de huella ecológica de territorios de Wackernagel. Este 
argumento se basaba en la capacidad de los bosques para generar vapor de agua a través de 
la transpiración y en la consideración de que estos contribuyen con un 10% aproximadamente 
del total de la evaporación (básicamente producida por la evaporación de la superficie oceánica 
y de la superficie terrestre). Se asigna entonces una capacidad de generación de hasta 1.500 
m

3
 de agua dulce por hectárea de bosque, suponiendo, tal y como se vino diciendo: “un nivel 

de precipitación de 15.000 m
3
/ha/año. En los bosques orientales de alta montaña de Asturias 

(norte de España) la precipitación también es de 15.000 a 17.000 m
3
/ha/año. En zona de 

pastos esa producción de agua es una décima parte de la que produce el bosque. Aunque el 
uso del bosque como productor de agua puede ser secundario (pudiendo obviar esta huella), 
en algunas zonas ya se considera un uso primario del bosque, debiendo computarse, en 
consecuencia, su huella ecológica. Teniendo en cuenta el valor que está adquiriendo el agua y 
su creciente escasez a escala global, conviene computar la huella de su consumo en todos los 
casos, aun en zonas excedentarias” (Doménech, 2007). 
 
En la nueva versión se mantiene ese mismo argumento ya que, a pesar de que algunos opinan 
que la función del bosque como productor de agua no impide otros servicios como la absorción 
de CO2 o la producción de leña, es preferible mantener la filosofía original de “un único servicio 
por unidad de superficie”. Cuando los cálculos de huella dejen de estar subestimados como 
hoy sabemos que lo están (pues las estimaciones aun distan de ser perfectas), o bien cuando 
exista el adecuado consenso, se podrá pensar en asignar varios usos a una misma superficie 
de ecosistema. 
 

3.2.8. La huella de la ocupación de suelo 

Este apartado está estructurado en función de los pasos que se deben aplicar para el cálculo 
de la huella de carbono derivada de la ocupación del suelo, si bien los aspectos tratados 
(factores de equivalencia, de rendimiento y de absorción) son también de aplicación al resto de 
consumos orgánicos ya tratados en otros capítulos: 

 
1) Obtención de los datos de ocupación directa de superficie 
 
2) Obtención de la contrahuella o capital natural 

 
3) Conversión a hectáreas equivalentes (factor de equivalencia) 
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4) Conversión al rendimiento local (factor de rendimiento) 
 

5) Conversión de hectáreas a carbono (factor de absorción) 
 
Para la aplicación de la metodología, simplemente será necesario introducir los “inputs” en las 
correspondientes celdas de la hoja de cálculo (primera columna) obteniéndose los “outputs” 
automáticamente en las dos últimas columnas. En el caso de la huella por ocupación de suelo, 
la hoja se divide tal y como se muestra a continuación (se han obviado las columnas de 
parámetros y cálculos intermedios): 
 
Tabla 42. Fragmento de la herramienta de cálculo MC3 referente al cálculo de la huella del uso del 

suelo 

 

CATEGORÍAS DE CONSUMOS Ud. 
Consumo anual en 

unidades de 
consumo [ud./año] 

  HUELLA CONTRA- 

  TOTAL HUELLA 

      

  [tCO2] tCO2]  

8. HUELLA DEL USO DEL SUELO           

8.1. Sobre tierra firme           

. Zonas de cultivos [ha]         

. Zonas de pastos o jardines [ha]         

. Zonas de arbolado [ha]         

. Construido, asfaltado, erosionado, etc. [ha]         

. Acuicultura [ha]         

.Superficie de nueva cantera * [ha]         

                             Subtotal 8.1             

            

8.2. Sobre agua           

. Rellenos utilizados para cultivos [ha]         

. Rellenos utilizados para pastos o jardines [ha]         

. Rellenos utilizados para bosque o arbolado [ha]         

. Rellenos para muelles, pistas, etc. [ha]         

. Usos acuáticos, pesca (sin acuicultura) [ha]         

. Acuicultura en mar [ha]         

                             Subtotal 8.2            

            

            

                             Total 8              

* El tipo de suelo “superficie de nueva cantera” no pertenece a la metodología MC3 original, sino que ha 
sido introducido durante la realización del presente estudio con el fin de obtener un resultado final más 
preciso y fiable. Los pasos seguidos para crearla, se muestran en el capítulo 5. 
 
 

En este caso, no es necesario calcular ningún tipo de contrahuella en base a los resultados 
arrojados por la herramienta de cálculo, puesto que los propios resultados están en términos de 
huella y contrahuella. 
 

3.2.9. La huella de los residuos, de los vertidos y de las emisiones 

3.2.9.1. La huella de los residuos 

 
Esta segunda versión incorpora la huella de todos los residuos peligrosos y no peligrosos más 
habituales, obtenida a partir de una estación de tratamiento tipo a la que se ha aplicado la 
metodología tratada en este libro.  
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Con esta categoría de huella se hace realidad lo que se recomendaba en todos los capítulos 
anteriores: la necesidad de calcular más y más huellas de los diferentes sectores, 
organizaciones y productos, con el fin de ir sustituyendo los actuales valores de partida, 
muchos de ellos basados en la intensidad energética o en el poder calorífico, por la propia 
huella calculada con MC3 V.1.0.  
 
Todas las filas de la herramienta de cálculo pueden ir siendo sustituidas poco a poco por la 
huella MC3, desglosada, además, en sus tipos de superficies (bosque para CO2, cultivos, 
pastos, bosques, terreno urbanizado y mar), incluida la contrahuella. 
 
Es, por tanto, un ejemplo claro de las ventajas de la retroalimentación y de la mejora 
metodológica que cabe esperar  por medio de la misma. 
 
Los valores contemplados en esta metodología pueden utilizarse sea cual sea el destino del 
residuo: a) tratamiento final (vertedero para los residuos sólidos urbanos, o el tratamiento 
específico que se le de a cada tipo de residuo); b) preparación para su revalorización en 
térmicas o cementeras; c) preparación para su envío a plantas de reciclaje. 
 
Es decir, no importa cuál sea el destino del residuo, pues la huella contemplada es la del 
tratamiento, clasificación o preparación que se le hace en la planta de tratamiento. Existe una 
pequeña confusión con los residuos reciclados que lleva a una pregunta frecuente: ¿no tiene 
un residuo reciclado una huella diferente al no reciclado? Efectivamente, pero un residuo 
reciclado ya no es un residuo, sino un producto y la forma de actuar es la siguiente: 

 
a) Por el mero hecho de venir separados los plásticos o envases, vidrio, papel-
cartón, etc., tal y como vienen en la herramienta de cálculo MC3, ya se asume 
que  serán destinados al reciclaje, y por tanto la herramienta de cálculo incluye 
solo la huella de su preparación en la planta de tratamiento final (separación, 
clasificación, limpieza, expedición a la planta de tratamiento, etc.). 
 
b) Una vez el residuo se traslada a la planta de reciclado, comienza otro ciclo 
productivo y la planta recicladora podrá calcular su huella y la de los productos 
que fabrica, sea cual sea el origen de sus materias primas (de primera 
extracción o de productos usados). Obviamente, esta huella ya no tiene nada 
que ver con el productor del residuo, puesto que realmente ya es una nueva  
materia prima para un nuevo proceso productivo. 
 
c) Dicho producto tendrá una ecoeficiencia y una huella inferior al producto no 
reciclado, y, por lo tanto, simplemente se debe añadir una fila más en la 
herramienta de cálculo (de hecho, la herramienta podrá tener tantas filas para 
un mismo producto, como huellas de diferentes marcas comerciales 
conozcamos). 
 
d) Si una organización compra un producto reciclado (por ejemplo, papel de la 
marca x) del que no se conoce su huella, deberá asumir que no es reciclado e 
introducirlo en la herramienta de cálculo como si fuera papel normal (pues es 
responsabilidad del productor de la marca x calcular su huella y darla a 
conocer, o bien del comprador, exigir que la calcule). 

 
En el caso de los residuos para revalorización es lo mismo: la metodología incorpora la huella 
de la preparación de estos productos en la planta de tratamiento final (clasificación de 
neumáticos, secado de lodos de depuradora, etc.). El uso que se les dé a su salida de esta 
planta ya es otra cuestión (es un combustible para un proceso industrial y debe ser utilizado 
como tal, con su poder calorífico, etc., en el cálculo de la huella de dicha industria). 
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3.2.9.2. Pasos para el cálculo de la huella de los vertidos 

 
En los comienzos del desarrollo de la metodología MC3, se pensaba en incorporar los 
diferentes tipos de posibles vertidos o algunos de sus principales componentes, tales como 
aguas nitrogenadas, aguas hidrocarburadas, aguas con metales pesados, etc. Sin embargo, 
pronto se vio que lo que realmente controlan las empresas y organizaciones es un volumen 
total de aguas sanitarias, industriales o pluviales que se vierten a las redes de saneamiento o al 
medio natural (río o mar). Los autores consideraron por lo tanto, que este es el único parámetro 
a considerar para el cálculo de la huella de carbono. 
 
Las aguas sanitarias se pueden verter a la red directamente, siempre y cuando cumplan con 
los límites de referencia establecidos en la legislación, mientras que las aguas industriales 
pueden necesitar pasar por tratamientos intermedios en las propias instalaciones (separadores, 
desengrasadores, decantadores o depuración). Las aguas pluviales conviene que sean 
dirigidas también a las redes de saneamiento cuando puedan producir arrastre de restos de 
hidrocarburos u otro tipo de contaminación, siendo cada vez más frecuente establecer redes 
separativas para su recogida y posterior utilización en riego, limpieza de viales, etc. (lo cual, por 
otro lado, disminuye la huella hídrica). 
 
Las redes de saneamiento normalmente son distribuidas a través de una red de conducciones 
y estaciones de bombeo, hacia una estación depuradora de aguas residuales o EDAR, la cual 
consume energía y materiales, precisa de contratas diversas para su mantenimiento, ocupa 
una determinada superficie de terreno y produce residuos, como cualquier otra organización. El 
agua, una vez depurada, es conducida mediante emisarios a ríos o al mar. El estudio que 
vamos a describir más abajo se ha centrado en una depuradora con emisario al mar, pero por 
el momento vamos a asumir que ambos tipos de depuradoras (con vertido al mar o a río) 
presentan una huella similar. 
 
Cuando se vierte al mar (siempre se parte del hecho de que los vertidos están autorizados) la 
posible depuración se realiza en las propias instalaciones de la organización por lo que la 
huella queda integrada en el resto de categorías de la organización (consumo energético, 
consumo de materiales o contratas de mantenimiento, entre otros). En este caso, la huella del 
vertido propiamente dicho es cero.  
 
En esta metodología se incluyen las emisiones de GEI diferentes al CO2 correspondientes al 
consumo de combustibles y de la electricidad; del consumo de gasoil empleado en las obras y 
en las obras de infraestructuras públicas; y del consumo de combustibles empleados en los 
servicios de transporte de personas y mercancías. Las correspondientes a la huella de los 
materiales genéricos, resto de servicios y otras categorías de consumos, no se incluyen ya que 
se parte del supuesto de que los factores de conversión empleados incluyen, o deberían incluir, 
la totalidad de emisiones equivalentes de CO2. Desde luego, estarán incluidos en las futuras 
huellas que irán sustituyendo, por ejemplo, a las actuales intensidades energéticas de los 
materiales. 
 
La herramienta de cálculo incluye además otras dos hojas o matrices de gases, la de gases de 
efecto invernadero (o precursores) no afectados por Kioto (“gas NOK”) (CFC11, NOx, CO, O3 y 
HCs) y la de otros gases y partículas (“gas”) (SO2, COVs, COPs, metales pesados y PM10). La 
conversión de cualquiera de estas emisiones a toneladas de CO2, se realiza mediante los 
índices GWP (Global Warming Potential). La metodología original, solamente contemplaba los 
índices GWP recogidos en la tabla 50: 
 
No obstante, durante la realización del presente estudio, se detectó que algunos otros gases, 
aparecían, para el caso de la industria cementera, en magnitudes suficientemente importantes 
como para deber tenerlos en cuenta. 
 
MacCarty et al. (2007) han recogido algunos otros potenciales de calentamiento de algunos 
gases y partículas provocados, entre otros, por la combustión incompleta de la que Smith et al. 
(2000) dicen: “los simples hornos que usan combustibles sólidos no solo convierten carbón en 
CO2 sino que la mala combustión da lugar a otros productos que tienen mayor impacto en la 



TRABAJO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Cálculo de la huella ecológica de la industria cementera y propuesta de medidas de ingeniería  
sostenible destinadas a su reducción 
Breixo Gómez Meijide – Septiembre de 2010 

 

Página 86║155║ 
 

atmósfera que el dióxido de carbono. Algunos, son oxidados a CO2 pero otros tienen mayor 
potencial de calentamiento”.  
 

Tabla 43. Potencial de Claentamiento Global (GWP100) de los principales gases de efecto 
invernadero 

 

Gas de Efecto Invernadero GWP100 

Dióxido de Carbono CO2 1 

Metano CH4 21 

Óxido nitroso N2O 310 

Hidrofluorocarbonos HFC's 11700 

Perfluorocarbonos PFC's 6500 

Hexafluoruro de Azufre SF6 23900 

 
Llama la atención el importante potencial de calentamiento de algunas partículas derivadas de 
la combustión, derivado de su facultad para absorber o dispersar la luz del sol. Los diferentes 
tipos de partículas poseen diferentes valores de dispersión de la radicación solar (lo que se 
conoce como Single Scattering Albedo o SSA) y absorberá más luz cuanto menor sea su SSA, 
produciendo más calor en la atmósfera. Generalmente, las partículas que tienen un bajo SSA 
tienen un mayor ratio de carbón elemental a carbón orgánico en su composición. 
 
El carbón elemental o hollín, es aquella fracción derivada de la combustión con llama que no 
volatiliza a una temperatura de alrededor de 600 grados. Es una de las más importantes 
especies de aerosoles en la atmósfera y su potencial de calentamiento es de 680. Por el 
contrario, los derivados de la combustión sin llama, como el carbón orgánico y la materia 
orgánica contribuyen al enfriamiento global porque son aerosoles que reflejan la luz del sol. Al 
producir enfriamiento, estas partículas tienen un potencial de calentamiento negativo que varía, 
según los últimos estudios, entre -50 y -75 (predominando el primero) si bien la investigación 
aun está en curso (MacCarty et al., 2007). 
 

Tabla 44. Potencial de Calentamiento Global 
de otros gases y contaminantes atmosféricos 

Gas o contaminante GWP 

Dióxido de Carbono CO2 1 

Dióxido de azufre SO2 -94 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 8,20 

Óxidos de nitrógeno  NOx 270 

Materia particulada PM-EC 680 

Materia partículada PM-OC y PM-OM -50 

 
El dióxido de azufre, también llama la atención por su GWP menor que cero. Según Brakkee et 
al., 2007, esto es debido a que pese a ser un gas sensiblemente nocivo (causante de lluvia 
ácida, problemas respiratorios, etc.) en cuanto al efecto invernadero, es uno de los 
denominados “precursor de ozono”, contribuyendo, bajo ciertas condiciones atmosféricas, a la 
formación de dicho gas protector. 
 

3.2.9.3. Obtención de la huella de los residuos 

 
En lo concerniente a la aplicación práctica de la metodología, señalar que simplemente habrá 
que meter los inputs en la siguiente hoja de cálculo (primera columna), obteniendo los outputs 
de forma automática (dos últimas columnas). Las demás columnas de cálculos y parámetros 
intermedios se han obviado. 
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Tabla 45. Fragmento de la herramienta de cálculo MC3 referente al cálculo de la huella de los 
residuos, emisiones y vertidos 

 

CATEGORÍAS DE CONSUMOS Ud. 

Consumo 
anual en 

unidades de 
consumo 
[ud./año] 

  HUELLA CONTRA- 

  TOTAL HUELLA 

      

  [tCO2] tCO2]  

9. HUELLA DE LOS RESIDUOS, EMISIONES Y VERTIDOS           

9.1. Residuos no peligrosos           

. Residuos urbanos y asimilables (vertedero)   [t]         

. Residuos urbanos y asimilables  (inciner.) [t]         

. Orgánicos   (alimentos) [t]         

. Papel y cartón        [t]         

. Envases ligeros (plástico, latas, brik)        [t]         

. Vidrio    [t]         

. Residuos de construcción y demolición [t]         

9.2. Residuos peligrosos           

. Aceites usados   [t]         

. Emulsiones agua/aceite [t]         

. Ácidos alcalinos o salinos [t]         

. Sanitarios y MER [t]         

. Filtros de aceite [t]         

. Absorbentes usados [t]         

. Pinturas, barnices, alquitranes, químicos [t]         

. Pilas [t]         

. Disolventes [t]         

. Taladrinas [t]         

. Baterías [t]         

. RAEE (residuos de apartos eléctricos y electrónicos) [t]         

. Envases contaminados (incluye metálicos)  [t]         

9.3. Residuos radiactivos           

            

                             Subtotal 9.1 / 9.2 / 9.3           

            

9.4. Vertidos en efluentes           

. Vertidos a red (con EDAR al mar) [m
3
]         

. Vertidos a red (con EDAR a río) [m
3
]         

. Vertidos al mar con autorización [m
3
]         

                             Subtotal 9.4           

            

9.5. Emisiones            

9.5.1. Gases GEI Protocolo Kioto           

. CH4 (metano) [t]         

. N2O  (óxido nitroso) [t]         

. HFCs  (hidrofluorocarbonos) [t]         

. PFCs (perfluorocarbonos) [t]         

. SF6  (hexafluoruro de azufre) [t]         

9.5.2. Otros GEI o precursores           

. CFC 11 (clorofluorocarbonos 11) [t]         

. NOx  (óxidos de nitrógeno)  [t]         

. CO (monóxido de carbono)  [t]         

. O3 (ozono)  [t]         

. HCs (Hidrocarburos totales) [t]         

9.5.3. Otras emisiones atmosféricas           

. SO2  (dióxido de azufre)  [t]         

. COV (compuestos orgánicos volátiles) [t]         

. COP (compuestos orgánicos persistentes) [t]         
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. Metales pesados [t]         

. PM10 (partículas en suspensión) [t]         

                             Subtotal 9.5            

            

                             Total 9           

 
 

3.2.10. Huella y contrahuella final 

 
Obtenidos los totales de los nueve capítulos especificados, se calcula la huella total, así como 
la contrahuella total, sumándolos todos. 
 
Finalmente, se obtendrá la huella neta total, restando, a la huella total, la contrahuella total. 
Todo el proceso explicado se irá detallando pormenorizadamente en el capítulo 4, de aplicación 
a los casos de estudio. 
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4. Aplicación de la metodología MC3 a los casos de 

estudio 

4.1. Introducción 
 
Una vez definidos los casos de estudio y la metodología que se empleará para la realización 
del análisis de la huella corporativa, se procede a continuación a explicar la aplicación práctica 
y la presentación de los resultados obtenidos. 
 
A lo largo de este capítulo, se hará referencia a celdas de la hoja de cálculo MC3, la cual puede 
verse en los Anexos I, II y III, correspondientes a los casos A, B y C respectivamente. 

 

4.2. Aplicación de la metodología MC3 al caso de una planta 
integral actual con capacidad de 1.000.000 t/año (Caso A) 

4.2.1. Toma de datos 

Tal y como se mencionó en el capítulo 3 del presente documento, los datos de partida para el 
estudio de una planta integral actual “tipo” se han estimado del siguiente modo: 
 
Tabla A1 – Gastos de inversión anuales (considera período de amortización de 20 años) (caso A) 

 

CONCEPTO KE % ACERO PERSONAL GASOIL MAT EL HORMIG TOTAL 

EQUIPOS 3.250 45 2.763 390 98 0 0 3.250 

MONTAJE Y 
ESTRUCTURAS 

700 10 630 56 14 0 0 700 

OBRA CIVIL 2.150 29 108 215 108 0 1.720 2.150 

ELECTRICIDAD Y 
CONTROL 

920 13 0 138 0 782 0 920 

INGENIERIA 276 4 0 276 0 0 0 276 

        7.296 

TOTAL 7.296 100 3.500 1.075 219 782 1.720 7.296 

 %  48 15 3 11 24 100 
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Tabla A2 – Terrenos ocupados por la planta (caso A) 
 

TOTAL PARCELA 298000 M2 

 M M M2 

 25 45 1.125 

 12 6 72 

 15 7 105 

 25 25 625 

 11 11 121 

 5 8 50 

 25 40 1.000 

 62 20 314 

 94 20 1.880 

 18 6 108 

 18 10 180 

 93 22 2.046 

  25 491 

  12 113 

  30 707 

  30 707 

  45 1.590 

  45 1.590 

  45 1.590 

  30 707 

  12 113 

  12 113 

  12 113 

 44 21 924 

 21 21 441 

 6 15 90 

 36 20 720 

 13 8 104 

 13 8 104 

    

TOTAL   17.845 

%   6,0 

 
 

Tabla A3 – Costes anuales de explotación (caso A)  
 

COSTES  €/t €/AÑO 

Personal (F)  4,20 4.201.341 

       Mat y servicios total  8,62 8.620.006 

              Mat y servicios variable  3,84 3.841.308 

                     Personal  1,44 1.442.765 

                     Materiales fabricacion  2,40 2.398.542 

 Acero 1,92 1.918.834 

 Refractario 0,48 479.708 

              Materiales y servicios fijos  4,78 4.778.699 

                     Personal  3,82 3.822.959 

                     Materiales manto Acero 0,96 955.740 

Combustibles Coke 3,43 3.431.867 

En eléctrica  5,66 5.657.400 

Mat. Adición  5,47 5.470.072 

Clinker ajeno  0,00 0 

Otros (F)  1,29 1.287.866 

 Personal 0,70 700.000 

 Varios 0,59 590.000 

Sacos Papel 0,09 87.429 

Palets Madera 0,93 933.333 

TOTAL  29,69 29.689.315 

TOTAL CEMENTO POLVO  27,52 27.519.315 
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Tabla A4 – Materiales consumidos (caso A)  
 

OPCION 
FCA INTEGRAL 

MOLIENDA 
P ESPEC 

(t/m3) 
ACTUAL MTD 

TOTAL (t/a)     

CALIZA 664.600 609.400 105.000 2,3 

ARCILLA 141.930 123.120 0 1,7 

CORRECTOR Fe 7.470 6.480 0 1,9 

YESO 59.000 54.000 57.000 1,8 

C VOLANTE 128.000 0 0 0,5 

C FONDO 0 207.000 205.000 1,4 

COKE 69.191 43.740 0 1,4 

TOTAL GRAL 1.070.191 1.043.740 367.000  

     

TOTAL SIN RESIDUOS 942.191 836.740 162.000  

 
 
 
 
Tabla A5 – Residuos generados (caso A) 

 

OPCION TIPO 
PLANTA INTEGRAL 

MOLIENDA Uds 
ACTUAL MTD 

Aceites usado Peligrosos 4200 4200 1500 kg/año 

Filtros de aceites Peligrosos 150 150 50 kg/año 

Pilas y baterías Peligrosos 80 80 50 kg/año 

Trapos contaminados Peligrosos 1600 1600 900 kg/año 

Tubos fluorescentes Peligrosos 12 12 4 kg/año 

Toner Peligrosos 12 12 10 kg/año 

Filtros de mangas No peligrosos 1000 1400 400 kg/año 

Sacos de cemento No peligrosos 1200 1200 1200 kg/año 

Palets usados 
desechados 

No peligrosos 800 800 800 kg/año 

Residuos laboratorio Peligrosos 700 700 700 kg/año 

Reactivos laboratorio Peligrosos 3 3 3 kg/año 

Papel, cartón RSU 700 700 550 kg/año 

Orgánicos RSU 3600 3600 1200 kg/año 

Envases ligeros RSU 520 520 370 kg/año 

Vidrio RSU 780 780 500 kg/año 

      

TOTAL  15357 15757 8237 kg/año 

  15,4 15,8 8,2 t/año 
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Tabla A6 – Emisiones de polvo (caso A) 

 

M3/h 
FCA INTEGRAL 

MOLIENDA 
ACTUAL MTD 

MACHAQUEO 80.000 80.000 0 

PARQUES 120.000 120.000 65000 

HOMO 25.000 25.000 0 

HORNO-CRUDO 494.849 395.879 0 

ENFRIADOR 446.245 383.489 0 

STOCK CK 80.200 80.200 80.200 

MOLIENDA CEMENTO 342.857 342.857 342.857 

STOCK Y EXPEDICION 76.000 76.000 76.000 

TOTAL 1.665.151 1.503.425 564.057 

BASE (MG/M3) 20 15 20 

EMISION (KG/h) 33,3 22,6 11,3 

t/año 251 170 85 

 
 
Tabla A7 – Emisiones de gases (caso A) 

 

CONTAMINANTE 
FCA INTEGRAL 

MOL. Ud 
FCA INTEGRAL 

MOL. Ud 
ACT. MTD ACT. MTD 

NOX 400 150 6 mg/Nm3 43.106 12.932 2.943 kg/año 

NH3 0 15 0 mg/Nm3 0 1.035 0 kg/año 

SO2 350 60 0 mg/Nm3 37.718 5.173 0 kg/año 

ClH 0,5 0,5 0 mg/Nm3 54 43 0 kg/año 

FH 0,05 0,05 0 mg/Nm3 5 4 0 kg/año 

DIOX Y FUR METAL 
PESADOS 

0,8 0,4 0 ng/Nm3 86 34 0 g/año 

Hg 0,03 0,03 0 mg/Nm3 3 3 0 kg/año 

Cd+Tl 0,03 0,03 0 mg/Nm3 3 3 0 kg/año 

As+Sb+Pb+Cr+Co+ 
Cu+MN+Ni+V 

0,3 0,3 0 mg/Nm3 32 26 0 kg/año 

 
 

Tabla A8 – Consumos de agua (caso A) 

 

 
 
 

FCA INTEGRAL 
MOLIENDA 

ACTUAL MTD 

AGUA TORRE 
REFRIGERACIÓN 

610,0916 m
3
/día 0 m

3
/día 0 m

3
/día 

191263,7 m
3
/año 0 m

3
/año 0 m

3
/año 

AGUA REFRIG MAQ 40.000 m
3
/año 40.000 m

3
/año 15.000 m

3
/año 

AGUA POTABLE 38.462 m
3
/año 38.462 m

3
/año 10.000 m

3
/año 

TOTAL 269.725 m
3
/año 78.462 m

3
/año 25.000 m

3
/año 
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4.2.2. Aplicación 

4.2.2.1. Costes de inversión 

 
Los gastos de inversión (teniendo en cuenta que el periodo de amortización ha sido fijado en 
20 años) son introducidos en la “matriz de obras”, puesto que los materiales aquí recogidos 
fueron destinados a realizar las obras de construcción de la planta. De este modo, y con 
carácter general, los gastos de explotación serán introducidos a posteriori en las 
correspondientes casillas de la hoja de cálculo, tal y como se expone en apartados sucesivos. 
Así pues, los datos de la Tabla A1 se procesan del siguiente modo: 
 

• En matriz de obras entra: “Montaje y Estructuras” como “Edificios estructura 
metálica o mixta con metal” (celda C15 de hoja “obras”), “Obra civil” como 
“Edificios de fábrica u hormigón” (C14 de hoja “obras”) y “Electricidad y control” 
como “Instalaciones de iluminación (pistas, balizas, etc.)” (C18 de hoja “obras”).  
Debe notarse que aquí se introduce el total de la obra, puesto que la matriz de 
obras separa ya lo correspondiente a personal (que no computa como huella).  
 
• Los “Equipos”, en vez de entrar en la matriz de obras, por su tipología, se han 
considerado más propios de la siguiente clasificación, teniendo en cuenta que se 
cuenta con los datos disgregados de “acero”, “gasoil”, etc.: 
 

- El “acero” entra en el apartado “Materiales amortizables” como 
“Maquinaria industrial y grandes equipamientos” (E155) 
 
- El “gasoil” entra en “Combustibles-Gasoil A” (D26) 
 
- El personal no se introduce en la hoja de cálculo, pues no computa como 
huella. 

 
• En “servicios” entra: “Ingeniería” como “Servicios de oficina de alto valor 
añadido” (E188). 
 

4.2.2.2. Terreno ocupado por la planta 

 
Los terrenos ocupados por la planta propiamente dicha (recogidos en Tabla A2), abarcan una 
extensión de 1,7845 ha, dentro del total de la parcela de 29,800 ha. Se ha estimado que del 
total, un 25% suele estar destinado a zonas verdes (arbolado, jardines, césped, etc.), cerca de 
un 60% son viales, parkings, almacenes de maquinaria al aire libre, etc. y el resto son edificios 
propios de la planta (en este caso 1,7845 ha) y terreno no urbanizado. Por tanto, en la hoja de 
cálculo serán introducidos los datos de la siguiente forma: 

 
Zonas de pastos o jardines (D355)…………………….....7,45 ha (25%) 
 
Suelo construido, asfaltado, erosionado, etc. (D357)....17,88 ha (60%) + 1,7845 (planta) 
 
Zonas de cultivos (D354)......………………………….….2,6855 ha (terreno sin urbanizar) 
 
TOTAL………………………………………………..……..29,800 ha 
 
 

Además de esto, se estima que una factoría de este tipo, implica un consumo de materias 
primas equivalente a la explotación de 3,8 ha/año de cantera a cielo abierto. Por tanto, en la 
hoja de cálculo, deben introducirse, aparte de lo anterior, las 3,8 ha modificadas durante la 
explotación de la cantera. 
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Debe mencionarse que estas 3,8 ha anuales que se “consumen” de bosque, solamente se 
contabilizarían un año si la explotación de la cantera consistiese en ir profundizando y 
excavando cada vez más; todo esto dentro de las mismas 3,8 ha, puesto que de este modo, 
solamente se eliminaría la correspondiente fracción de bosque una vez (el primer año). Dado 
que cada cantera trabaja bajo sus propias condiciones de explotación y el objeto del presente 
documento es modelizar el comportamiento de una planta “tipo”, se acepta su introducción en 
la hoja de cálculo, asumiendo que en el hipotético año de cálculo, la empresa efectivamente 
destruyó la mencionada cantidad de suelo forestal. 
 
Sería lógico que esta superficie de cantera se introdujese en “bosques”, puesto que 
habitualmente es el tipo de terreno que suele ser destruido para su explotación. No obstante, la 
metodología entendería en este caso que existe cierta contrahuella cuando en realidad, una 
vez abierta la cantera, el suelo resultante tiene una capacidad de asimilación de CO2 nula. Por 
ello, para este caso en concreto, se ha añadido la fila 359, denominada “Superficie de nueva 
cantera”. El factor de absorción que se toma es el de los “bosques” (bajo la mencionada 
hipótesis de que el terreno convertido en cantera era un bosque) pero la contrahuella es 
directamente cero. 
 
Finalmente, aclarar que en este caso, no es necesario aplicar a los terrenos el mismo criterio 
de amortización en 20 años, que se había aplicado a los gastos de inversión en el apartado 
anterior, puesto que el terreno principal suele ser más o menos fijo y ya se incluye en la 
primera huella inicial calculada para la empresa (luego no suele variar o varía poco). Sin 
embargo, en las inversiones sí se debe dividir entre la vida útil para evitar  las oscilaciones 
bruscas que supondría añadir grandes obras en diferentes años, lo cual distorsionaría la 
interpretación del indicador a lo largo del tiempo. 
 

4.2.2.3. Costes de explotación 

 
En este apartado, se tomarán los datos de la Tabla A3, los cuales se procesan del siguiente 
modo: 
 
• En primer lugar, la partida presupuestaria denominada “Personal(F)” se refiere al personal 
propio de la empresa, destinado a labores de dirección, supervisión, conducción, laboratorio, 
administración, expedición y gestión del mantenimiento. Por tanto, y como ya se ha repetido en 
anteriores ocasiones a lo largo del presente documento, no se deberá introducir en la hoja de 
cálculo puesto que la metodología seguida no computa el personal de la empresa como huella 
ecológica. 
 
• En segundo lugar, los materiales y servicios entran en la hoja de cálculo como sigue, teniendo 
en cuenta que son “materiales no amortizables”. Aunque algunos de estos materiales podrían 
ser amortizables, la huella es la misma, por lo que el resultado no varía: 

 
Materiales de fabricación:…………………………………………….....…2,398,342 € 
 
       Refractario → Ladrillo, cerámica y mat. refractario (E112)……...….450,000  € 
 
       Acero → Prod. básicos de hierro y acero (E123)……………...….1,948,342  € 
 
Materiales de mantenimiento………………………………......…………...955.740  € 
 
       Acero → Prod. básicos de hierro y acero (E123)……….....…….....956,740  € 

 
El concepto denominado “personal”, tanto dentro de “Materiales y servicios fijos” como 
“Materiales y servicios variables” se refiere a todos los servicios subcontratados que afectan 
directamente a la operación: perforación y voladura, transporte, ejecución del mantenimiento, 
limpieza industrial, etc. Es por ello, que se incluye esta partida en la casilla E200 de la hoja de 
cálculo “Servicios exteriores de limpieza, mantenimiento y similares” con un importe de 
1.442.765 € + 3.822.959 € = 5.265.724  € 
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• En tercer lugar, tenemos la partida de combustibles (coque) de 3.431.867 €/año. No obstante, 
dadas las grandes oscilaciones del precio de los combustibles, como comprobación, se estima 
que el consumo de 780 the/t de clinker, al factor ck/cemento de 0,747 da un consumo de coque 
de 72.832 t/año. Considerando un 84 % de C en el coque, la emisión de CO2 sería de 224.324 
t/año de CO2. Quitando un 5 % de combustibles secundarios, la emisión sería de 211.108 t/año 
de CO2. La hoja emplea, bajo la denominación “carbón” el poder calorífico de la antracita, 
combustible frecuente en usos de este tipo, con lo que el resultado que arroja es de 231.207 t 
de CO2, valor bastante aproximado a la estimación realizada, y que por tanto, puede 
considerarse válido. 
 
No obstante, el combustible que suele emplearse en los hornos de clinker es el coque. Por ello, 
con el fin de ser más precisos, se ha añadido un nuevo par de filas (filas 12 y 13): 
 

 
 

Figura 11. Vista parcial de la herramienta de cálculo MC3 con las nuevas filas 12 y 13 

 
En la celda F12 se introducen las 72.832 t/año que se acaban de calcular. El poder calorífico es 
obtenido en el Anexo 8 del Inventario Nacional de Emisiones de GEI 1990-2007 (2009). Dicho 
valor es de 30,3 GJ/t (valor introducido en G12) y multiplicado por el dato anterior, se obtienen 
los GJ/año (celda H12). 
 
Las toneladas de CO2 emitidas por GJ, pueden ser también obtenidas en el mencionado Anexo 
8, donde para la categoría “coque de gas/hornos de coque” y con un factor de oxidación de 
0,99, resulta un valor de 107,1 tCO2/TJ (introducido en celda J12). 
 
Excepcionalmente, para el ciclo de vida del carbón, madera y biomasa, se utiliza el factor de 
emisión en tCO2eq/tcombustible (celda I13). Para el carbón, este valor es de 0,969 según la 
Comisión Europea (JRC, 2007). Al ser CO2 equivalente, incluye el resto de GEI como N2O y 
CH4 (por lo tanto, no genera entradas en la hoja “gas K”). En próximas versiones se sustituirá 
por CO2 no equivalente. 
 
Multiplicando los GJ/año or estos últimos valores se obtiene la “huella por tipo de ecositema” 
(celdas K12 y K13) y sumando las filas se obtienen las huellas totales (celdas Q12 y Q13). 
 
Complementariamente se han introducido también las correspondientes filas en las hojas “gas”, 
“gas K” y “gas NOK”. 
 
• La energía eléctrica consumida y valorada en 5.657.400 € no se introduce directamente, 
puesto que en la hoja de cálculo, deben ser introducidos los kWh consumidos y no el coste 
económico, debido a las oscilaciones en el precio del kWh. Por ello, se estima que el consumo 
de energía eléctrica es de 94,3 kWh/t cemento, o sea, de unos 94.300.000 kWh al año, valor 
que sí entra en la casilla B4 de la hoja “mix”. Véase que, dado a la generalidad del caso, se ha 
asumido el mix nacional, ya que lo habitual es que la energía sea suministrada por una 
compañía única, pero cuya producción se debe a diferentes tipos de centrales eléctricas. 
 
• El “Material adición” de la Tabla A3, se contabiliza en el apartado “materiales” como “materias 
primas (áridos-mineral en general)” (E109) debiendo ser sumado al valor ya introducido de 
materiales empleados para la fabricación del cemento. 
 
• El concepto “Otros (F)” engloba impuestos y tasas locales, auditorias, personal de vigilancia, 
etc. Ante la ambigüedad del concepto en sí, lo mejor es incluirlo en la casilla E200 “Servicios 
exteriores de limpieza, mantenimiento y similares” para no distorsionar el resultado con 
respecto a otros conceptos. A parte de estos 590.000 €, se ha estimado un consumo de agua, 
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para una planta integral actual, de 269.725 m
3
/año (Tabla A8). Aunque en su mayoría suele 

proceder de fuentes propias, a un precio bajísimo, debemos adaptarnos a la metodología MC3, 
por lo que se incluirá este consumo en la casilla “Consumo de agua potable – Procesos 
industriales” (D342). 
 
• Finalmente, “Sacos – papel” entra en “Recursos forestales – papel, cartón y sus 
manufacturas” (E326) y “Palets – madera” en “Trozas de madera, palets, puntales, pilotes, 
estiba, traviesas, etc.” (E319) 

4.2.2.4. Residuos generados 

 
Algunos de los residuos especificados en la tabla A5 no tienen celda equivalente en la hoja de 
cálculo. Por ello, se han tratado del siguiente modo: 

 
“Aceites usados” entra en “Aceites usados” (F387) 
 
“Filtros de aceite” entra en “Filtros de aceite” (F391) 
 
El concepto “Pilas y baterías” se divide igualmente en “Pilas” (F394) y “Baterías” 
(F397). 
 
“Trapos contaminados” en “absorbentes usados” (F392) 
 
“Tubos fluorescentes” en “RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)” 
(F398) 
 
“Toner” en “Residuos  urbanos y asimilables (vertedero)” (F379)  ya que hoy en 
día la tendencia es a considerarlo residuo no peligroso y además incluso se 
reciclan con lo cual su huella es bastante reducida. 
 
“Filtros de mangas”, “Sacos de cemento” y “Palets usados desechados” en 
“Residuos Sólidos Urbanos (vertedero)” (F379) pues  el papel manchado suele 
ser desechado y la madera también suele ser llevada a vertedero normal. 
 
“Residuos de laboratorio” como “Envases contaminados (incluye metálicos)” 
(F399) 
 
“Reactivos de laboratorio” como “Ácidos alcalinos o salinos” (F389) 
 
“Papel, cartón” en “Papel y cartón” (F382) 
 
“Orgánicos” en “Residuos  urbanos y asimilables (vertedero)” (F379) 
 
 “Envases ligeros” en “Envases ligeros (plásticos, latas, brik)” (F383) 
 
“Vidrio” en “Vidrio” (F384) 

 

4.2.2.5. Emisiones de polvo 

 
En la Tabla A6 se obtienen las t/año de polvo que produce la planta y se introducen en la 
pestaña “gas”, celda L41 referida a partículas sólidas en suspensión. Tanto éstas como las 
demás emisiones de gases diferentes al CO2, se convierten a toneladas equivalentes de CO2 
emitido mediante el denominado índice GWP (Global Warming Potential). Dicho índice 
representa, para la tonelada de cada gas, las toneladas de CO2 que poducirían un efecto 
invernadero de igual magnitud. En concreto, el GWP de las partículas en suspensión es de 680 
(MacCarty el al., 2007), lo cual indica que cada tonelada emitida equivale a la emisión de 680 
toneladas de CO2. Dicho valor puede verse recogido en la hoja de cálculo, en la celda I428. 
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4.2.2.6. Emisiones de gases 

 
Se introducen en este apartado, los datos de la Tabla A7, tal y como se indica a continuación: 
 

• SO2 en pestaña “gas”, celda D37 
 
• (Hg)+(Cd+Tl)+(As+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) en pestaña “gas”, celda J40 
 
• DIOX Y FUR METAL PESADOS en pestaña “gas”, celda F38 
 
• NOx en pestaña “gas NOK”, celda F38 
 
• NH3, ClH y FH no se encuentran de momento, recogidos en la presente versión 
de la metodología MC3, por lo que dichos valores no podrán ser tenidos en 
cuenta para el cálculo de la huella de carbono. 
 

Es importante resaltar, que algunas de estas emisiones no producen efecto invernadero, por lo 
que su GWP es nulo, no contabilizando para la huella de carbono. No obstante, no debe 
entenderse esto, como que no son nocivos. Dichos gases pueden producir efectos perjudiciales 
para la salud y medio ambiente, como contribuir a la formación de lluvia ácida, causar 
problemas respiratorios, etc. pero no contribuyen al efecto invernadero. 
 
En esta línea, merece la pena destacar el caso de las emisiones de SO2. Dicho gas, pese a ser 
medioambientalmente nocivo, no contribuye al efecto invernadero. Por ello, lo que denominan 
“efecto directo” es nulo y su GWP=0. No obstante, el SO2 es uno de los conocidos como 
“precursores de ozono”, lo que quiere decir, que contribuye a la formación de ozono bajo 
determinadas condiciones atmosféricas. Así pues, pese a todo lo nocivo que puede llegar a ser 
dicho gas, en cuanto al efecto invernadero, tiene un “efecto indirecto” beneficioso y por tanto, 
su GWP es negativo, concretamente establecido en -94 (Brakkee, 2008). Dicho valor puede 
verse recogido en la celda I424. 
 

4.2.2.7. Emisiones directas 

 
En la Unión Europea se consume un promedio de 1.570 kg de materias primas para obtener 
una tonelada de clínker. La mayor parte de la materia restante se pierde en el proceso de 
calcinación en forma de emisiones atmosféricas de dióxido de carbono 
 

CaCO3 → CaO + CO2 
 
La liberación de CO2 resultante de la reacción química que transforma la piedra caliza en CaO 
y demás componentes del clinker es de: 

 
                     0,785 tCO2/tCaO 
 
                     0,50711 tCO2/tclinker 
 
                     0,448769912 tCO2/tcement 
  

Así pues, en la hoja de cálculo (celda F43), debe introducirse una emisión directa de CO2 
proveniente de la reacción química, de: 
 

año

COdet

año

cementodet

cementodet

COdet 22 770.448000.000.1448769912,0 
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4.2.2.8. PIB corporativo 

 
Teniendo en cuenta que el precio de venta promedio de la tonelada de cemento es de 65 €, el 
PIB sería de 65,000,000 €. Este valor es el que se introduce en la pestaña “out”, celda N14. 

4.2.2.9. Cantidad de producto 

 
Es una de las hipótesis de partida, fijada en 1.000.000 toneladas/año. Este valor entra en la 
celda N16. 

 
 

4.2.3. Comprobación final 

El resultado de huella que arroja la hoja de cálculo, es un valor bastante elevado. Por ello, 
durante la elaboración del presente documento, se planteó si el modelo MC3 estaría dando 
resultados realmente creíbles para el caso concreto de la industria cementera. Para ello, se 
hizo la siguiente comprobación. En términos generales, los factores de emisión de la industria 
del cemento son: 
  
a.- Liberación de CO2 resultante de la reacción química que transforma piedra caliza en CaO y 
demás componentes del clinker: 

  
                 0,785 tCO2/tCaO 
                     

0,50711 tCO2/tclinker 
                      

0,448769912 tCO2/tcemento 
  

b.- La intensidad de CO2 promedio varía desde 0,65 hasta 0,92 tonelada de CO2 por tonelada 
de cemento entre los países con una media ponderada de CO2 0,83 t / t. El promedio de la 
intensidad global del CO2 en la producción de cemento disminuyó un 1% por año entre 1994 y 
2003. 
  
En este caso, para un millón de toneladas de cemento elaborado, la emisión de CO2 sería de: 
  

0,83 tCO2/tcemento · 1.000.000 tcemento = 830.000 tCO2 
  

La hoja de cálculo, arroja el valor de 366.686,9 tCO2, sin haber tenido en cuenta el CO2 
liberado por la reacción química, sino solamente por combustibles, materias primas, etc. Por 
ello, hay que sumarle las emisiones directas introducidas en la celda F43, que fueron 
calculadas como sigue: 
  

0,448769912 tCO2/tcement · 1.000.000 tcemento = 448.770 tCO2 
  
Así pues, el CO2 total que emite la empresa tipo A es de: 
  

366.686,9 tCO2 + 448.770 tCO2 = 815.456,9 tCO2 
  
Puede apreciarse que es un valor realmente aproximado a las 830.000 tCO2 estimadas 
anteriormente y comprendido entre las 650.000 y 920.000 tCO2 citadas en el punto 2. Sirva la 
ocasión para resaltar la enorme contribución al efecto invernadero que las plantas de 
elaboración de cemento representan en la actualidad. 
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4.3. Aplicación de la metodología MC3 al caso de una planta de 
molienda con capacidad de 1.000.000 t/año (Caso B) 

4.3.1. Toma de datos 

Una vez realizada la aplicación de la metodología MC3 al caso de estudio A (Planta Integral 
Actual), se procederá, a continuación, a describir los pasos seguidos, así como los criterios 
tomados, para la aplicación de MC3 al caso B (Planta de Molienda). 
 
Tal y como se mencionó en el capítulo 3 del presente documento, los datos de partida para el 
estudio de una planta de molienda “tipo” se han estimado del siguiente modo: 
 
Tabla B1 – Desglose costes de inversión (caso B) 

 

EQUIPOS € % 

Transporte interno y tolvas alimentación 2.476.000   

Filtros 532.000   

Silos cemento 724.000   

Ensacadora y paletizadora 837.612   

Compresores 300.000   

Básculas Comerciales 210.685   

Laboratorio 346.423   

Red protección incendios 57.000   

Bolas molino 410.000   

Repuestos 227.000   

Hogar secadero materias primas 177.000   

Equipos informatica + vigilancia + instalaciones 150.000   

Mobiliario oficinas y sala control 150.000   

Subtotal 6.597.720 16 

Sección Molino (llave en mano) 9.800.000 24 

SUBTOTAL EQUIPOS 14.668.936 37 

INSTALACIONES     

Instalación eléctrica 4.540.000 11 

Control y mando 250.000 1 

Subtotal 4.790.000 12 

Estruct y cerramiento + Montaj mecán 4.950.000 12 

Subtotal 4.950.000 12 

SUBTOTAL INSTALACIONES 9.740.000 24 

TOTAL EQUIPOS E INSTALACIONES 24.408.936 61 

     

TOTAL INGENIERIA 900.000 2 

OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURAS     

      

Urbanizacion, carretera y Plan Parcial 2.500.000 6 
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Subtotal accesos 2.500.000 6 

Obra Civil (Obra civil+Domo+Urb.interior+Oficinas) 11.000.000 27 

TOTAL OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURAS 13.500.000 34 

      

TOTAL SIN TERRENOS 38.808.936 97 

Terrenos  735.000 2 

TOTAL INVERSION MATERIAL 39.543.936 99 

GASTOS OBRA 600.000 1 

TOTAL INVERSION  40.143.936 100 

   

t/año 1.000.000  

    

€/t/año 40  

 
Tabla B1b – Costes de inversión anuales (amortización 20 años) (caso B) 

 

EQUIPOS € ACERO PERS GASOIL 
MAT 
EL 

HORMIG TERR TOTAL 

SUBTOTAL EQUIPOS 733.447 623.430 88.014 22.003 0 0 0 733.447 

INSTALACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instalación eléctrica+control 239.500 0 35.925 0 203.575 0 0 239.500 

Estruct y cerramiento + 
Montaj mecán 

247.500 222.750 19.800 4.950 0 0 0 247.500 

SUBTOTAL INSTALACIONES 487.000 222.750 55.725 4.950 203.575 0 0 487.000 

TOTAL EQUIPOS E 
INSTALACIONES 

1.220.447 846.180 143.739 26.953 203.575 0 0 1.220.447 

         

TOTAL INGENIERIA 45.000 0 45.000 0 0 0 0 45.000 

         

OBRA CIVIL E 
INFRAESTRUCTURAS 

        

         

Urbanizacion, carretera y Plan 
Parcial 

125.000 0 0 0 0 0 0 0 

Obra Civil (Obra 
civil+Domo+Urb.interior+Oficinas) 

550.000 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL OBRA CIVIL E 
INFRAESTRUCTURAS 

675.000 0 101.250 47.250 0 526.500 0 675.000 

         

TOTAL SIN TERRENOS 1.940.447 846.180 289.989 74.203 203.575 526.500 0 1.940.447 

Terrenos 36.750 0 0 0 0 0 36.750 36.750 

TOTAL INVERSION MATERIAL 1.977.197 846.180 289.989 74.203 203.575 526.500 36.750 1.977.197 

         

GASTOS OBRA 30.000 3.000 18.000 6.000 0 3.000 0 30.000 

TOTAL INVERSION 2.007.197 849.180 307.989 80.203 203.575 529.500 36.750 2.007.197 
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Tabla B2 – Ocupación de terrenos (caso B) 

 

TOTAL PARCELA 50000 M2 

 M M M2 

NAVE MP 63 43 2.709 

MOLINO 23 20 460 

NAVE ENS 30 49 1.470 

 13 8 104 

SILO  18 254 

  18 254 

TOLVAS 18 18 324 

DOMO  42 1.385 

TOLVAS DOMO 15 15 225 

PASARELAS 30 15 450 

 15 4 60 

OFICINAS 15 30 450 

BASCULAS 15 6 90 

PARKING 100 20 2.000 

   10.236 

VARIOS   1.024 

    

TOTAL   11.260 

    

%   23 

 
 
 
Tabla B3 – Costes anuales de explotación (caso B) 

 

COSTES  €/t €/AÑO 

Personal  2,59 2.590.000 

       Materiales y servicios total  5,23 5.230.000 

               Mat y servicios variables  3,18 3.180.000 

                       Personal  1,59 1.590.000 

                       Materiales fabricacion  1,59 1.590.000 

 Acero 1,50 1.500.000 

 Refractario 0,09 90.000 

               Materiales y servicios fijos  2,05 2.050.000 

                      Personal  1,59 1.590.000 

                      Mat mto Acero 0,46 460.000 

Combustibles Gasoil 0,13 1.053.000 

En eléctrica  3,02 3.020.000 

Mat. Adición  3,61 3.610.000 

Clinker ajeno  28,87 28.870.000 

Otros  3,00 3.000.000 

 Personal 2,00 2.000.000 

 Varios 1,00 1.000.000 

Sacos Papel 0,08 80.000 

Palets Madera 0,95 950.000 

TOTAL COSTE EXPLOTACIÓN  48,20 48.200.000 

TOTAL CEMENTO POLVO  46,10 46.100.000 
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Tabla B4 – Materiales consumidos (caso B) 

 

OPCION 
FCA INTEGRAL 

MOLIENDA 
P ESPEC 

(t/m3) 
ACTUAL MTD 

TOTAL (t/a)     

CALIZA 664.600 609.400 105.000 2,3 

ARCILLA 141.930 123.120 0 1,7 

CORRECTOR Fe 7.470 6.480 0 1,9 

YESO 59.000 54.000 57.000 1,8 

C VOLANTE 128.000 0 0 0,5 

C FONDO 0 207.000 205.000 1,4 

COKE 69.191 43.740 0 1,4 

TOTAL GRAL 1.070.191 1.043.740 367.000  

     

TOTAL SIN RESIDUOS 942.191 836.740 162.000  

 
 
 
Tabla B5 – Residuos generados (caso B) 

 

OPCION TIPO 
PLANTA INTEGRAL 

MOLIENDA Uds 
ACTUAL MTD 

Aceites usado Peligrosos 4200 4200 1500 kg/año 

Filtros de aceites Peligrosos 150 150 50 kg/año 

Pilas y baterías Peligrosos 80 80 50 kg/año 

Trapos contaminados Peligrosos 1600 1600 900 kg/año 

Tubos fluorescentes Peligrosos 12 12 4 kg/año 

Toner Peligrosos 12 12 10 kg/año 

Filtros de mangas No peligrosos 1000 1400 400 kg/año 

Sacos de cemento No peligrosos 1200 1200 1200 kg/año 

Palets usados 
desechados 

No peligrosos 800 800 800 kg/año 

Residuos laboratorio Peligrosos 700 700 700 kg/año 

Reactivos laboratorio Peligrosos 3 3 3 kg/año 

Papel, cartón RSU 700 700 550 kg/año 

Orgánicos RSU 3600 3600 1200 kg/año 

Envases ligeros RSU 520 520 370 kg/año 

Vidrio RSU 780 780 500 kg/año 

      

TOTAL  15357 15757 8237 kg/año 

  15,4 15,8 8,2 t/año 
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Tabla B6 – Emisiones de polvo (caso B) 

 

M3/h 
FCA INTEGRAL 

MOLIENDA 
ACTUAL MTD 

MACHAQUEO 80.000 80.000 0 

PARQUES 120.000 120.000 65000 

HOMO 25.000 25.000 0 

HORNO-CRUDO 494.849 395.879 0 

ENFRIADOR 446.245 383.489 0 

STOCK CK 80.200 80.200 80.200 

MOLIENDA CEMENTO 342.857 342.857 342.857 

STOCK Y EXPEDICION 76.000 76.000 76.000 

TOTAL 1.665.151 1.503.425 564.057 

BASE (MG/M3) 20 15 20 

EMISION (KG/h) 33,3 22,6 11,3 

t/año 251 170 85 

 
 
 
Tabla B7 – Emisiones de gases (caso B) 

 

CONTAMINANTE 
FCA INTEGRAL 

MOL. Ud 
FCA INTEGRAL 

MOL. Ud 
ACT. MTD ACT. MTD 

NOX 400 150 6 mg/Nm3 43.106 12.932 2.943 kg/año 

NH3 0 15 0 mg/Nm3 0 1.035 0 kg/año 

SO2 350 60 0 mg/Nm3 37.718 5.173 0 kg/año 

ClH 0,5 0,5 0 mg/Nm3 54 43 0 kg/año 

FH 0,05 0,05 0 mg/Nm3 5 4 0 kg/año 

DIOX Y FUR METAL 
PESADOS 

0,8 0,4 0 ng/Nm3 86 34 0 g/año 

Hg 0,03 0,03 0 mg/Nm3 3 3 0 kg/año 

Cd+Tl 0,03 0,03 0 mg/Nm3 3 3 0 kg/año 

As+Sb+Pb+Cr+Co+ 
Cu+MN+Ni+V 

0,3 0,3 0 mg/Nm3 32 26 0 kg/año 

 
 
 
 
Tabla B8a - Coste del transporte marítimo (caso B) 

 
 

CIF
1
 40 €/t 

BUQUE 60.000 dwt 

 

ORIGEN SHANGHAI 

DESTINO FERROL 
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FOB
2
 €/t 

ORIGEN 12,38 

TPTE A MUELLE 3 

CARGA 3 

TOTAL 18,38 

 
 

FLETE TIEMPO LLEGADA (DÍAS) 45 

CONCEPTO COSTE OBSERVACIONES 

 €/t  

PERSONAL 1,84 21 personas 

COMBUSTIBLE 14,54  

SUMINISTROS 1  

MANTENIMIENTO 1,2  

VARIOS 2,16 Benef inc 

   

TOTAL FLETE 20,74  

 

SEGURO 0,6 €/t 

 

CIF
1
 

€/t 

FOB
2
 18,38 

FLETE 20,74 

SEGURO 0,72 

TOTAL 39,84 

 
 
Tabla B8b - Coste de las operaciones del muelle de destino (caso B) 
 

1.-OPERACIONES DESCARGA €/t 

ARANCELES IMPORTACIÓN  

DESCARGA 2,4 

OTROS DESCARGA  

MEDIOS ECOLÓGICOS 0,4 

COMISIONES DESPACHO INC 

CALADOS INC 

CARGA CAMIONES INC 

BASCULAS PUERTO INC 

PASE 2ª LINEA INC 

TOTAL OPERACIONES 2,8 

2.-TASAS  

BUQUE  

MERCANCÍA 0,39 

VARIAS  

SUBTOTAL 0,39 

SERV GENERALES (%) 20 

TOTAL TASAS 0,468 

BONIFICACIONES  

%  

€/t  

OCUP SUPERF 0,3 

TOTAL TASAS 0,768 

3.-TOTAL S CAMIÓN 3,57 

4.-TRANSPORTE 1,61 

5.-TOTAL FÁBRICA 5,18 

(1) Cost, insurance and freight:  Valor de 
la mercancía en el puerto de llegada, sin 
descargar, aún a bordo, que incluye el 
coste en origen, a bordo (FOB), más el 
flete, más el seguro de flete 
(2) Free on board. Franco bordo: Valor de 
la mercancía puesta a bordo del buque, 
cargada, tras pasar la borda del mismo 
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Tabla B8c – Coste total del transporte del clinke (caso B)r 
 

BUQUE 60.000 t 

 

CONCEPTO €/t 

ORIGEN 12,38 

FOB
1
 18,38 

FLETE 20,74 

SEGURO 0,6 

CIF
2
 39,84 

MUELLE 3,57 

TPTE 1,61 

FÁBRICA 45,02 

 
Tabla B9 – Consumos de agua (caso B) 

 

 
 
 

FCA INTEGRAL 
MOLIENDA 

ACTUAL MTD 

AGUA TORRE 
REFRIGERACIÓN 

610,0916 m
3
/día 0 m

3
/día 0 m

3
/día 

191263,7 m
3
/año 0 m

3
/año 0 m

3
/año 

AGUA REFRIG MAQ 40.000 m
3
/año 40.000 m

3
/año 15.000 m

3
/año 

AGUA POTABLE 38.462 m
3
/año 38.462 m

3
/año 10.000 m

3
/año 

TOTAL 269.725 m
3
/año 78.462 m

3
/año 25.000 m

3
/año 

 

4.3.2. Aplicación 

4.3.2.1. Costes de inversión 

 
Los costes de inversión, teniendo en cuenta un período de amortización de 20 años (Tabla B1) 
y siguiendo la línea de razonamiento que la seguida para el caso A, se procesan del siguiente 
modo: 

 
• Dentro del subtotal “Equipos” entra “acero” en “Materiales amortizables – 
Maquinaria industrial grandes equipamientos” (E155) y “gasoil” en “Gasoil A” 
(D26). 
 
• El subtotal “Instalaciones” se divide en “Inst. eléctrica + control” y “Est. y 
cerramiento + montaje mecán.” Estos a su vez se subdividen del siguiente modo: 

 
- Dentro de “Inst. eléctrica + control” hay “personal” (que con esta 
metodología no debe tenerse en cuenta) y “Mat. el” que entra en la matriz 
de obras, celda “inst. de ilum. (pistas, balizas, etc.) (C18). 
 
- Dentro de “Est. Y cerramiento + montaje mecán.” Se introduce “acero” en 
la celda “Edificios estructura metálica o mixta con metal” (C15) de la matriz 
de obras, con el fin de diferenciar dicho acero del perteneciente a los 
equipos. El “personal”, nuevamente, no entra en la hoja y el “gasoil” entra 
en “Gasoil A” (D26). 

(1) Cost, insurance and freight:  Valor de 
la mercancía en el puerto de llegada, sin 
descargar, aún a bordo, que incluye el 
coste en origen, a bordo (FOB), más el 
flete, más el seguro de flete 
(2) Free on board. Franco bordo: Valor de 
la mercancía puesta a bordo del buque, 
cargada, tras pasar la borda del mismo 
 



TRABAJO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Cálculo de la huella ecológica de la industria cementera y propuesta de medidas de ingeniería  
sostenible destinadas a su reducción 
Breixo Gómez Meijide – Septiembre de 2010 

 

Página 106║155║ 
 

• El total “Ingeniería” es introducido en la celda “Servicios de oficina de alto valor 
añadido” (E188). 
 
• El total “Obra civil e infraestructuras” se divide en “Urbanización, carretera y 
plan parcial” y “Obra civil (Obra civil + Domo + Urb. Interior + Oficinas)”. El 
desglose se procesa del siguiente modo: 
 
Personal (no computa)……………………………………….……..………..101.250€ 
Gasoil (D26)…………………………………………………………………..…47.250€ 
“Edificios de fábrica u hormigón” (mat. ob.- C14)………………..…….…526.500€ 

 
• El capítulo “Terrenos”, está referido a la compra o adquisición de dichos 
terrenos. Por tanto, es una operación que conlleva un gasto pero que en sí, no 
supone ningún tipo de huella. 
 
• El capítulo “Gastos obra” conlleva cierta ambigüedad pero en este caso se 
cuenta con el desglose por lo que se introduce “acero” en la celda de la matriz de 
obras “Edificios estructura metálica o mixta con metal” (C8), “Gasoil” en “Gasoil 
A” (D26) tras pasarlo a litros y “Hormigón” en la matriz de obras, celda “Edificios 
de fábrica u hormigón” (C14). Es decir: 
 
“Edificios estructura metálica o mixta con metal” (mat. ob.- C8)…….……..3.000€ 
Personal (no computa)……………………………………….……..…………..18.000€ 
Gasoil (D26)…………………………………………………………………….…6.000€ 
“Edificios de fábrica u hormigón” (mat. ob.- C14)………………..…………..3.000€ 

 

4.3.2.2. Terreno construido 

 
Terreno construido. El total de la parcela es de 50.000 m

2
 (5 ha). Igual que para el caso A, se 

hará la siguiente estimación: del total, un 25% suele estar destinado a zonas verdes (arbolado, 
jardines, césped, etc.), cerca de un 60% son viales, parkings, almacenes de maquinaria al aire 
libre, etc. y el resto son edificios propios de la planta (en este caso 1,1260 ha) y terreno no 
urbanizado. Por tanto, asumiendo que la estimación sigue siendo válida para el caso B, se 
introduce: 
 

Zonas de pastos o jardines (D355)……………….……...1,25 ha (25%) 
  
Suelo construido, asfaltado, erosionado, etc. (D357)...  3 ha (60%) incluye planta 
 
Zonas de cultivos (D354).…………………….……….…. 0,75 ha (terreno sin urbanizar) 
 
TOTAL………………………………………………..….…..5 ha 

 
Además de esto, en el caso A se había estimado una explotación de 3,8 ha de terreno 
destinadas a cantera. No obstante, en el presente caso, por tratarse de una planta que recibe 
el clínker ya elaborado, dicha ocupación es mucho menor, concretamente, de 0,6 ha/año, valor 
que entra en la celda D359. 

 

4.3.2.3. Costes de explotación 

 
• En primer lugar, la partida presupuestaria denominada “Personal(F)” se refiere al personal 
propio de la empresa, destinado a labores de dirección, supervisión, conducción, laboratorio, 
administración, expedición y gestión del mantenimiento. Por tanto, y como ya se ha repetido en 
anteriores ocasiones a lo largo del presente documento, no se deberá introducir en la hoja de 
cálculo puesto que la metodología seguida no computa el personal de la empresa como huella 
ecológica. 
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• En segundo lugar, los materiales y servicios entran en la hoja de cálculo como sigue, teniendo 
en cuenta que son “materiales no amortizables”. Aunque algunos de estos materiales podrían 
ser amortizables, la huella es la misma, por lo que el resultado no varía: 
 

Materiales de fabricación………………………………………….………1.590.000 € 
 

Acero → Prod. básicos de hierro y acero (E123)……….....……1.500.000 € 
Refractario → Ladrillo, cerámica y mat. refractario (E112)…...……90.000 € 

 
Materiales de mantenimiento………………………..………………………460.000 € 
 

Acero → Prod. Básicos de hierro y acero (E123)…………….……460.000 € 
 
El concepto denominado “personal”, tanto dentro de “Materiales y servicios fijos” como 
“Materiales y servicios variables” se refiere a todos los servicios subcontratados que afectan 
directamente a la operación: perforación y voladura, transporte, ejecución del mantenimiento, 
limpieza industrial, etc. Es por ello, que se incluye esta partida en la casilla E200 de la hoja de 
cálculo “Servicios exteriores de limpieza, mantenimiento y similares” con un importe de 
1.590.000 € + 1.590.000 € = 3.180.000  €. 
 
• El combustible empleado es el gasoil y el consumo es de 1.300 m

3
/año, valor que se 

introduce en la celda D26. 
 
• La energía eléctrica consumida y valorada en 3.020.000 € no se introduce directamente, 
puesto que en la hoja de cálculo, deben ser introducidos los kWh consumidos y no el coste 
económico, debido a las oscilaciones en el precio del kWh. Por ello, se estima que el consumo 
de energía eléctrica es de 44,40 kWh/t cemento, o sea, de unos 44.400.000 kWh al año, valor 
que sí entra en la casilla B4 de la hoja “mix”. Véase que, dado a la generalidad del caso, se ha 
asumido el mix nacional, ya que lo habitual es que la energía sea suministrada por una 
compañía única, pero cuya producción se debe a diferentes tipos de centrales eléctricas. 
 
• El material de adición, al igual que en el caso A, se introduce en “materias primas (áridos en 
general)” (E109) puesto que en plantas de molienda, lo que se gasta son adiciones, que al fin y 
al cabo, son productos de cantera similares a los áridos. 
 
• El clinker ajeno podría ser considerado, según la metodología original, como cemento (B111) 
o como árido (B109), puesto que no recoge el clinker como material de posible adquisición por 
la planta. No obstante, debido a la gran importancia que este componente tiene en el presente 
caso de estudio, y debido a la gran diferencia de energía embebida de ambos materiales (5,39 
GJ/t y 0,74 GJ/t respectivamente), se ha incorporado una nueva fila (fila 110) con los datos 
específicos del clinker, como su propia energía embebida de 3,25 GJ/t. Dicho valor es 
proporcionado por OFICEMEN, tal y como puede apreciarse en la figura 13: 
 

 
 

Figura 12. Energía embebida del clinker 
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Con respecto a la metodología original, el factor de emisión (toneladas de CO2 liberadas por 
tonelada de clinker producido) también ha debido ser cambiado dado que para la elaboración 
del clinker, como ya se ha explicado, se emplea coque y no gasoil. Es por ello, que en la celda 
J110 aparecen las 0,1071 tCO2/tclinker (Inventario Nacional de Emisiones GEI, 2009). 
 
En el capítulo 3 de la presente publicación, se indican los cementos que fabrica la planta tipo B. 
Dichos cementos tienen diferentes porcentajes de clinker (desde los tipo CEM I con un 90-95% 
de clinker hasta los CEM IV con un 50% de clinker pasando por los CEM II con porcentajes de 
68% y 82%). Tomando la media de dichos valores, se estima que la fracción media de 
contenido de clinker en el cemento producido en la planta es de 63,7%. Dado que la 
producción total de cemento es de 1.000.000 de toneladas, el consumo de clinker será de 
637.000 t/año. 
 
Por último, debe mencionarse que las emisiones resultantes de este cálculo, solo se 
corresponden con el consumo energético de la producción del clinker (combustibles, energía 
eléctrica, etc.) no teniendo en cuanta las emisiones directas producidas durante la 
descarbonatación de la piedra caliza. Según la filosofía de la metodología MC3, una empresa 
contrae la huella de los productos que consume como materias primas. Es por ello, que las 
emisiones directas (calculadas en el caso A en 448.770 tCO2/tclinker) deben ser sumadas a las 
calculadas. Véase que si esto no se hiciese así, podría parecer que el cemento resultante de 
una planta de molienda tiene mucha menos huella que el de una planta integral, lo cual no es 
cierto. 
 
• El concepto “Otros” engloba impuestos y tasas locales, auditorias, personal de vigilancia, etc. 
Ante la ambigüedad del concepto en sí, lo mejor es incluirlo en la casilla E200” Servicios 
exteriores de limpieza, mantenimiento y similares” para no distorsionar el resultado con 
respecto a otros conceptos. 
 
• El consumo de agua, para el caso de una planta de molienda se ha estimado en 25.000 
m3/año. Aunque en su mayoría suele proceder de fuentes propias, a un precio bajísimo, 
debemos adaptarnos a la metodología MC3, por lo que se incluirá este consumo en la casilla 
“Consumo de agua potable-procesos industriales” (D342). 
 
La partida “sacos-papel” entrará en “Huella forestal – Papel, cartón y sus manufacturas” (E326) 
y “Palets-madera” en “Huella forestal – Trozas de madera, palets, puntales, pilotes, estriba, 
traviesas, etc.” (E319). 
 

4.3.2.4. Residuos generados 

 
Algunos de los residuos especificados en la tabla B5 no tienen celda equivalente en la hoja de 
cálculo. Por ello, se han tratado del siguiente modo: 
 

• “Aceites usados” entra en “Aceites usados” (F387) 
 
• “Filtros de aceite” entra en “Filtros de aceite” (F391) 
 
• “Pilas y baterías” puede entrar en “Pilas” (F394) o “Baterías” (F397). Meto la 
mitad en cada una de las casillas (0,05t / 2 = 0,025t) 
 
• “Trapos contaminados” en “Absorbentes usados” (sepiolita, materiales 
impregnados, trapos y cotones, absorbentes textiles de gasóleos, etc.) (F392) 
 
• “Tubos fluorescentes” en “RAEE (residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos)” (F398) 
 
• “Toner” en “Residuos urbanos y asimilables (RSU)” (F379) puesto que la 
tendencia de hoy en día es el considerarlos residuos no peligrosos. Además se 
reciclan por lo que la huella que producen es escasa. 
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• Dado que el papel manchado se desecha siempre y la madera también suele 
ser llevada a vertedero normal, “Filtros de mangas”, “Sacos de cemento” y 
“Palets usados desechados” se introducen en “Residuos urbanos y asimilables 
(RSU)” (F379). 
• “Residuos de laboratorio” como “Envases contaminados (incluye metálicos)” 
(F399) 
 
• “Reactivos de laboratorio” como “Ácidos alcalinos o salinos” (F389)  
 
• “Papel, cartón” en “Papel y cartón” (F382) 
 
• “Orgánicos” en “Residuos urbanos y asimilables (RSU)” (F379) 
 
•  “Envases ligeros” en “Envases ligeros (plásticos, latas, brik” (F383) 
 
• “Vidrio” en “Vidrio” (F384) 

 

4.3.2.5. Emisiones de polvo 

 
De la Tabla B6 se sacan las t/año de polvo que produce la planta. Dicho valor se introduce en 
la pestaña “gas”, celda L41 con las consideraciones ya descritas en el caso A acerca de los 
GWP. 
 

4.3.2.6. Emisiones de gases 

 
De los gases de la Tabla B7, puede apreciarse que solamente son distintos de cero los NOx. 
Dicho valor, entra en la pestala “gas NOK” en la celda F38. 
 

4.3.2.7. Emisiones directas 

 
Emisiones directas. En el caso A, dichas emisiones, provenientes de la reacción química 
necesaria para convertir la piedra caliza en CaO, suponían un enorme componente más de la 
huella de carbono. No obstante, en este caso, el clinker no se elabora en la propia planta, por 
lo que no existen dichas emisiones. No obstante, se puede comprobar que durante el secado y 
molienda, sí se emiten unas 3.100 t/año. Así pues, el valor a introducir en la celda F43 es 
directamente éste.  
 
Al margen de esto, dado que las emisiones producidas durante la fabricación del clinker, 
suponen una huella intrínseca que el clinker trae de por sí al ser consumido en la planta como 
materia prima, dichas emisiones se suman a la producida por el clinker. 
 

4.3.2.8. Transporte marítimo 

 
Según las Tablas B8a, B8b y B8c, el importe del transporte marítimo asciende a 45,02 €/t. Se 
ha estimado anteriormente que la adquisición anual de clinker asciende a las 637.000 t/año, lo 
que se traduce en 28.677.740 €/año. 
 
Para el presente caso de estudio, se ha establecido que el buque proviene del puerto de 
Shanghai (China) y llega a El Ferrol, recorriendo así, unas 13.000 millas náuticas a una 
velocidad media de 12 nudos. También en términos generales, se puede asumir que el 
consumo del buque asciende a unas 70.000 toneladas de combustible. 
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Así pues, dado que el buque proviene de Shanghai y llega al puerto de Ferrol, se estima el 
factor en unas 8.281.000.000 tkm (637.000 t a lo largo de unos 13.000 km de ruta marítima). 
Dicho valor es introducido en la celda D238. 
 

4.3.2.9. PIB corporativo 

 
Teniendo en cuenta que el precio de venta promedio de la tonelada de cemento es de 65 €, el 
PIB sería de 65,000,000 €. Se introduce en pestaña “out” en casilla N14. 

4.3.2.10. Cantidad de producto 

 
La cantidad de producto final es, bajo las hipótesis tomadas, de 1.000.000 t/año. Se introduce 
en pestaña “out”, casilla N16. 
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4.4. Aplicación de la metodología MC3 al caso de una planta 
integral MTD con capacidad de 1.000.000 t/año (Caso C) 

4.4.1. Toma de datos 

Una vez realizada la aplicación de la metodología MC3 al caso de estudio A (Planta Integral 
Actual) y B (Planta de molienda), se procederá, a continuación, a describir los pasos seguidos, 
así como los criterios tomados, para la aplicación de MC3 al caso C (Planta Integral con uso de 
las Mejores Técnicas Disponibles). 
 
Tal y como se mencionó en el capítulo 3 del presente documento, los datos de partida para el 
estudio de una planta integral actual “tipo” se han estimado del siguiente modo: 
 
 
Tabla C1 – Gastos de inversión anuales (considera período de amortización de 20 años) (caso C) 

 

CONCEPTO KE % ACERO PERSONAL GASOIL MAT EL HORMIG TOTAL 

EQUIPOS 3.680 46 3.128 442 110 0 0 3.680 

MONTAJE Y ESTRUCTURAS 751 9 676 60 15 0 0 751 

OBRA CIVIL 2.312 29 116 231 116 0 1.849 2.312 

ELECTRICIDAD Y CONTROL 920 12 0 138 0 782 0 920 

INGENIERIA 276 3 0 276 0 0 0 276 

                7.938 

TOTAL 7.938 100 3.919 1.147 241 782 1.849 7.938 

  %   49 14 3 10 23 100 

 
 
 
 
 
Tabla C2 – Terrenos ocupados por la planta (caso C) 

 

TOTAL PARCELA 298000 M2 

 M M M2 

  25 45 1.125 

  12 6 72 

  15 7 105 

  25 25 625 

  11 11 121 

  5 8 50 

  25 40 1.000 

  62 20 314 

  94 20 1.880 

  18 6 108 

  18 10 180 

  93 22 2.046 

    25 491 

    12 113 

    30 707 

    30 707 

    45 1.590 

    45 1.590 

    45 1.590 

    30 707 

    12 113 

    12 113 

    12 113 

  44 21 924 

  21 21 441 

  6 15 90 

  36 20 720 

  13 8 104 

  13 8 104 

        

TOTAL     17.845 

%     6,0 
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Tabla C3 – Costes anuales de explotación (caso C) 

 

COSTES   €/t €/AÑO 

 Personal (F)  4,40 4.400.000 

 Mat y servicios total  7,66 7.660.000 

           Mat y servicios variable  3,36 3.360.000 

                     Personal  1,25 1.250.000 

                     Materiales fabricacion  2,11 2.110.000 

  
  

Acero 1,69 1.688.000 

  
  

Refractario 0,42 422.000 

           Materiales y servicios fijos  4,29 4.290.000 

                     Personal  3,44 3.440.000 

                     Materiales manto Acero 0,86 860.000 

 Combustibles Coke 2,17 2.170.000 

 En eléctrica  4,91 4.910.000 

 Mat. Adición  5,35 5.350.000 

 Clinker ajeno  0,00 0 

 Otros (F)  1,18 1.180.000 

  Personal 0,59 590.000 

  Varios 0,59 590.000 

 Sacos Papel 0,09 90.000 

 Palets Madera 0,93 930.000 

 TOTAL  26,15 26.150.000 

 TOTAL CEMENTO POLVO  23,96 23.960.000 

 
 
Tabla C4 – Materiales consumidos (caso C) 

 

OPCION 
FCA INTEGRAL 

MOLIENDA 
P ESPEC 

(t/m3) 
ACTUAL MTD 

TOTAL (t/a)     

CALIZA 664.600 609.400 105.000 2,3 

ARCILLA 141.930 123.120 0 1,7 

CORRECTOR Fe 7.470 6.480 0 1,9 

YESO 59.000 54.000 57.000 1,8 

C VOLANTE 128.000 0 0 0,5 

C FONDO 0 207.000 205.000 1,4 

COKE 69.191 43.740 0 1,4 

TOTAL GRAL 1.070.191 1.043.740 367.000  

     

TOTAL SIN RESIDUOS 942.191 836.740 162.000  
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Tabla C5 – Residuos generados (caso C) 

 

OPCION TIPO 
PLANTA INTEGRAL 

MOLIENDA Uds 
ACTUAL MTD 

Aceites usado Peligrosos 4200 4200 1500 kg/año 

Filtros de aceites Peligrosos 150 150 50 kg/año 

Pilas y baterías Peligrosos 80 80 50 kg/año 

Trapos contaminados Peligrosos 1600 1600 900 kg/año 

Tubos fluorescentes Peligrosos 12 12 4 kg/año 

Toner Peligrosos 12 12 10 kg/año 

Filtros de mangas No peligrosos 1000 1400 400 kg/año 

Sacos de cemento No peligrosos 1200 1200 1200 kg/año 

Palets usados 
desechados 

No peligrosos 800 800 800 kg/año 

Residuos laboratorio Peligrosos 700 700 700 kg/año 

Reactivos laboratorio Peligrosos 3 3 3 kg/año 

Papel, cartón RSU 700 700 550 kg/año 

Orgánicos RSU 3600 3600 1200 kg/año 

Envases ligeros RSU 520 520 370 kg/año 

Vidrio RSU 780 780 500 kg/año 

      

TOTAL  15357 15757 8237 kg/año 

  15,4 15,8 8,2 t/año 

 
 
 
Tabla C6 – Emisiones de polvo (caso C) 

 

M3/h 
FCA INTEGRAL 

MOLIENDA 
ACTUAL MTD 

MACHAQUEO 80.000 80.000 0 

PARQUES 120.000 120.000 65000 

HOMO 25.000 25.000 0 

HORNO-CRUDO 494.849 395.879 0 

ENFRIADOR 446.245 383.489 0 

STOCK CK 80.200 80.200 80.200 

MOLIENDA CEMENTO 342.857 342.857 342.857 

STOCK Y EXPEDICION 76.000 76.000 76.000 

TOTAL 1.665.151 1.503.425 564.057 

BASE (MG/M3) 20 15 20 

EMISION (KG/h) 33,3 22,6 11,3 

t/año 251 170 85 
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Tabla C7 – Emisiones de gases (caso C) 

 

CONTAMINANTE 
FCA INTEGRAL 

MOL. Ud 
FCA INTEGRAL 

MOL. Ud 
ACT. MTD ACT. MTD 

NOX 400 150 6 mg/Nm3 43.106 12.932 2.943 kg/año 

NH3 0 15 0 mg/Nm3 0 1.035 0 kg/año 

SO2 350 60 0 mg/Nm3 37.718 5.173 0 kg/año 

ClH 0,5 0,5 0 mg/Nm3 54 43 0 kg/año 

FH 0,05 0,05 0 mg/Nm3 5 4 0 kg/año 

DIOX Y FUR METAL 
PESADOS 

0,8 0,4 0 ng/Nm3 86 34 0 g/año 

Hg 0,03 0,03 0 mg/Nm3 3 3 0 kg/año 

Cd+Tl 0,03 0,03 0 mg/Nm3 3 3 0 kg/año 

As+Sb+Pb+Cr+Co+ 
Cu+MN+Ni+V 

0,3 0,3 0 mg/Nm3 32 26 0 kg/año 

 
 
Tabla C8 – Consumos de agua (caso C) 

 

 
 
 

FCA INTEGRAL 
MOLIENDA 

ACTUAL MTD 

AGUA TORRE 
REFRIGERACIÓN 

610,0916 m
3
/día 0 m

3
/día 0 m

3
/día 

191263,7 m
3
/año 0 m

3
/año 0 m

3
/año 

AGUA REFRIG MAQ 40.000 m
3
/año 40.000 m

3
/año 15.000 m

3
/año 

AGUA POTABLE 38.462 m
3
/año 38.462 m

3
/año 10.000 m

3
/año 

TOTAL 269.725 m
3
/año 78.462 m

3
/año 25.000 m

3
/año 

 

4.4.2. Aplicación 

4.4.2.1. Costes de inversión 

 
Los gastos de inversión (teniendo en cuenta que el periodo de amortización ha sido fijado en 
20 años) son introducidos en la “matriz de obras”, puesto que los materiales aquí recogidos, 
fueron destinados a realizar las obras de construcción de la planta. De este modo, y con 
carácter general, los gastos de explotación serán introducidos a posteriori en las 
correspondientes celdas de la hoja de cálculo, tal y como se expone en apartados sucesivos. 
Así pues, los datos de la Tabla C1 se procesan del siguiente modo: 

 
• En matriz de obras entra: “Montaje y Estructuras” como “Edificios estructura 
metálica o mixta con metal” (celda C15 de la matriz de obras), “Obra civil” como 
“Edificios de fábrica u hormigón” (C14 de hoja “obras”) y “Electricidad y control” 
como “Instalaciones de iluminación (pistas, balizas, etc.)” (C18 de hoja “obras”).  
Debe notarse que aquí se introduce el total de la obra, puesto que la matriz de 
obras separa ya lo correspondiente a personal (que no computa como huella).  
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• Los “Equipos”, en vez de entrar en la matriz de obras, por su tipología, se han 
considerado más propios de la siguiente clasificación, teniendo en cuenta que se 
cuenta con los datos disgregados de “acero”, “gasoil”, etc.: 

 
- El “acero” entra en el apartado “Materiales amortizables” como 
“Maquinaria industrial” (E155) 
 
- El “gasoil” entra en “Combustibles-Gasoil A” (D26) 
 
- El personal no se introduce en la hoja de cálculo, pues no computa como 
huella. 

 
• En “servicios” entra: “Ingeniería” como “Servicios de oficina de alto valor 
añadido” (E188). 

4.4.2.2. Terreno ocupado por la planta 

 
Los terrenos ocupados por la planta propiamente dicha (recogidos en Tabla C2), abarcan una 
extensión de 1,7845 ha, dentro del total de la parcela de 29,800 ha. Se ha estimado que del 
total, un 25% suele estar destinado a zonas verdes (arbolado, jardines, césped, etc.), cerca de 
un 60% son viales, parkings, almacenes de maquinaria al aire libre, etc. y el resto son edificios 
propios de la planta (en este caso 1,7845 ha) y terreno no urbanizado. Por tanto, en la hoja de 
cálculo serán introducidos los datos de la siguiente forma: 

 
Zonas de pastos o jardines (D355)………………..……...7,45 ha (25%) 
 
Suelo construido, asfaltado, erosionado, etc. (D357)....17,88 ha (60%) + 1,7845 (planta) 
 
Zonas de cultivos (D354)……..……………………….….2,6855 ha (terreno sin urbanizar) 
 
TOTAL………………………………………………..……..29,800 ha 
 
 

Además, se estima que una factoría de este tipo, implica un consumo de materias primas 
equivalente a la explotación de 3,4 ha/año de cantera a cielo abierto. Por tanto, en la hoja de 
cálculo, deben introducirse, aparte de lo anterior, las 3,4 ha arrasadas durante la explotación de 
la cantera. (Véase que en el caso A, sin aplicación de las mejores técnicas disponibles, esta 
cifra era de 3,8 ha/año) 
 
Tomando las mismas hipótesis y consideraciones detalladas en el caso A, dicho valor se añade 
en la celda B359 “Superficie de nueva cantera”, apartado no recogido en la metodología 
original de Wackernagel pero de necesaria incorporación para el presente caso de estudio. 

 

4.4.2.3. Costes de explotación 

 
En este apartado, se tomarán los datos de la Tabla C3, los cuales se procesan del siguiente 
modo: 
 
• En primer lugar, la partida presupuestaria denominada “Personal(F)” se refiere al personal 
propio de la empresa, destinado a labores de dirección, supervisión, conducción, laboratorio, 
administración, expedición y gestión del mantenimiento. Por tanto, y como ya se ha repetido en 
anteriores ocasiones a lo largo del presente documento, no se deberá introducir en la hoja de 
cálculo puesto que la metodología seguida no computa el personal de la empresa como huella 
ecológica. 
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• En segundo lugar, los materiales y servicios entran en la hoja de cálculo como sigue, teniendo 
en cuenta que son “materiales no amortizables”. Aunque algunos de estos materiales podrían 
ser amortizables, la huella es la misma, por lo que el resultado no varía: 
 

Materiales de fabricación:…………………………………………….......…2.110.000 € 
 
       Refractario → Ladrillo, cerámica y mat. refractario (E112)……...…..422.000  € 
 
       Acero → Prod. básicos de hierro y acero (E123)……………....….1.688.000  € 
 
Materiales de mantenimiento………………………………......…………....860.000  € 
 
       Acero → Prod. básicos de hierro y acero (E123)……….....……......860.000  € 
 

El concepto denominado “personal”, tanto dentro de “Materiales y servicios fijos” como 
“Materiales y servicios variables” se refiere a todos los servicios subcontratados que afectan 
directamente a la operación: perforación y voladura, transporte, ejecución del mantenimiento, 
limpieza industrial, etc. Es por ello, que se incluye esta partida en la casilla E200 de la hoja de 
cálculo “Servicios de mantenimiento, vigilancia, limpieza, etc.” con un importe de 1.250.000 € + 
3.440.000 € = 4.690.000  € 
 
• La partida de combustibles (coque) se introduce en la celda F12. Se recuerda que las filas 12 
y 13, referentes a este tipo de combustibles, tampoco formaban parte de la metodología 
original, debiendo ser introducidas especialmente para el presente caso de estudio. Se ha 
estimado que el consumo es de 720 the/t de clinker, con un pci de 8000 the/t y al factor 
ck/cemento de 0,648 da un consumo de coque de 58.320 t/año. 
 
• La energía eléctrica consumida y valorada en 4.910.000 € no se introduce directamente, 
puesto que en la hoja de cálculo, deben ser introducidos los kWh consumidos y no el coste 
económico, debido a las oscilaciones en el precio del kWh. Por ello, se ha estimado el 
consumo de energía eléctrica, para una planta con las mejores técnicas disponibles, en 81,76 
kWh/t cemento, es decir, en unos 81.760.000 kWh al año, valor que sí entra en la celda B4 de 
la hoja “mix”. Véase que, dado a la generalidad del caso, se ha asumido el mix nacional, ya que 
lo habitual es que la energía sea suministrada por una compañía única, pero cuya producción 
se debe a diferentes tipos de centrales eléctricas. 
 
• El “Material adición” de la Tabla C3, se contabiliza en el apartado “materiales no amortizables” 
como “materias primas (mineral en general)” (E109) debiendo ser sumado al valor ya 
introducido de materiales empleados para la fabricación del cemento. 
 
• El concepto “Otros (F)” engloba impuestos y tasas locales, auditorias, personal de vigilancia, 
etc. Ante la ambigüedad del concepto en sí, lo mejor es incluirlo en la casilla E200 “Servicios de 
mantenimiento, vigilancia, limpieza, etc.” para no distorsionar el resultado con respecto a otros 
conceptos. A parte de estos 1.180.000 €, se ha estimado un consumo de agua, para una planta 
integral actual, de 78.462 m

3
/año (Tabla C8). Aunque en su mayoría suele proceder de fuentes 

propias, a un precio bajísimo, debemos adaptarnos a la metodología MC3, por lo que se 
incluirá este consumo en la casilla “Consumo de agua potable – Procesos industriales” (D342). 
 
• Finalmente, “Sacos – papel” entra en “Recursos forestales – papel, cartón y sus 
manufacturas” (E326) y “Palets – madera” en “Trozas de madera, palets, puntales, pilotes, 
estiba, traviesas, etc.” (E319) 
 

4.4.2.4. Residuos generados 

 
Algunos de los residuos especificados en la tabla C5 no tienen celda equivalente en la hoja de 
cálculo. Por ello, se han tratado del siguiente modo: 
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“Aceites usados” entra en “Aceites usados” (F387) 
 
“Filtros de aceite” entra en “Filtros de aceite” (F391) 
 
El concepto “Pilas y baterías” se divide igualmente en “Pilas” (F394) y “Baterías” 
(F397). 
 
“Trapos contaminados” en “absorbentes usados” (F392) 
 
“Tubos fluorescentes” en “RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)” 
(F398) 
 
“Toner” en “Residuos  urbanos y asimilables (vertedero)” (F379) ya que hoy en 
día la tendencia es a considerarlo residuo no peligroso y además incluso se 
reciclan con lo cual su huella es bastante reducida. 
 
“Filtros de mangas”, “Sacos de cemento” y “Palets usados desechados” en 
“Residuos Sólidos Urbanos (vertedero)” (F379) pues  el papel manchado suele 
ser desechado y la madera también suele ser llevada a vertedero normal. 
 
“Residuos de laboratorio” como “Envases contaminados (incluye metálicos)” 
(F399) 
 
“Reactivos de laboratorio” como “Ácidos alcalinos o salinos” (F389) 
 
“Papel, cartón” en “Papel y cartón” (F382) 
 
“Orgánicos” en “Residuos  urbanos y asimilables (vertedero)” (F379)  
 
 “Envases ligeros” en “Envases ligeros (plásticos, latas, brik” (F383) 
 
“Vidrio” en “Vidrio” (F384) 

 

4.4.2.5. Emisiones de polvo 

 
En la Tabla C6 se obtienen las t/año de polvo que produce la planta y se introducen en la 
pestaña “gas”, celda L39 referida a partículas sólidas en suspensión. 
 
Como ya se había indicado, tanto éstas como las demás emisiones de gases diferentes al CO2, 
se convierten a toneladas equivalentes de CO2 emitido mediante el denominado índice GWP 
(Global Warming Potential). Dicho índice representa, para la tonelada de cada gas, las 
toneladas de CO2 que poducirían un efecto invernadero de igual magnitud. En concreto, el 
GWP de las partículas en suspensión es de 680 (MacCarty el al., 2007), lo cual indica que cada 
tonelada emitida equivale a la emisión de 680 toneladas de CO2. Dicho valor puede verse 
recogido en la hoja de cálculo, en la celda I428. 
 

4.4.2.6. Emisiones de gases 

 
Se introducen en este apartado, los datos de la Tabla C7, tal y como se indica a continuación: 

 
• SO2 en pestaña “gas”, celda D37 
 
• (Hg)+(Cd+Tl)+(As+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) en pestaña “gas”, celda J40 
 
• DIOX Y FUR METAL PESADOS en pestaña “gas”, celda F38 
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• NOx en pestaña “gas NOK”, celda F38 
 
• NH3, ClH y FH no se encuentran de momento, recogidos en la presente versión 
de la metodología MC3, por lo que dichos valores no podrán ser tenidos en 
cuenta para el cálculo de la huella de carbono. 

 

4.4.2.7. Emisiones directas 

 
Aunque en este caso se esté empleando las mejores técnicas disponibles, las emisiones de 
CO2 resultantes de la descarbonatación de la piedra caliza siguen existiendo, puesto que 
provienen de la siguiente relación estequiométrica: 
 

CaCO3 → CaO + CO2 
 
No obstante, dado que la eficiencia y captura de CO2 es mayor en este caso, las emisiones se 
reducen a 0,56 tCO2/tclinker. En el capítulo 3, donde se describe el funcionamiento de la 
planta, se establecen los diferentes tipos de cementos fabricados, con sus respectivos 
porcentajes de clinker. Tomando el valor medio, es decir el 64,8%,  se concluye que dicha 
planta procesa en el horno: 
 

ker·000.648000.000.1·
ker

648,0 clintcementot
cementot

clint
  

 
Y por tanto las emisiones directas son de: 
 

2
2 880.362ker000.648·

ker
56,0 COtclint

clint

COt
  

 
Por tanto, dicho valor, debe ser introducido en la celda F43. 
 

4.4.2.8. PIB corporativo 

 
Teniendo en cuenta que el precio de venta promedio de la tonelada de cemento es de 65 €, el 
PIB sería de 65,000,000 €. Este valor es el que se introduce en la pestaña “out”, celda N14. 
 

4.4.2.9. Cantidad de producto 

 
Es una de las hipótesis de partida, fijada en 1.000.000 toneladas/año. Este valor entra en la 
celda N16 de la hoja “out”. 
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4.5. Tablas de resultados 
 
A continuación, se muestran las tablas que, a modo de resumen, muestran todos los “inputs” 
(partidas introducidas en la hoja de cálculo) así como los “outputs” o resultados: 
 

Tabla 46. Resumen de inputs en unidades de consumo 

 

CATEGORÍAS DE CONSUMOS Ud./año 
A- Planta 
integral 
actual 

B- Planta 
molienda 

C- Planta 
integral 

MTD 

1.-EMISIONES DIRECTAS 

1.1. Huella de los combustibles   

.Carbón (coque)  (combustión)  [t] 72.832,0 0,0 58.320,0 

.Gasoil A  [€] 120.988,0 1.378.955,2 135.803,0 

1.2. Otras emisiones directas   

.Emisiones directas 1   [tCO2] 448.770,0 3.100,0 362.880,0 

  

2.-EMISIONES INDIRECTAS 

2.1. Huella eléctrica   

Consumo eléctrico (mix nacional) [kWh] 94.300.000,0 44.400.000,0 81.760.000,0 

  

3.- HUELLA DE LOS MATERIALES (no orgánicos) 

3.1. Materiales de flujo (mercancías)   

Total [€] 0,0 0,0 0,0 

3.2. Materiales no amortizables   

. Materias primas (áridos-mineral en general) [€] 5.470.072,0 3.610.000,0 5.350.000,0 

. Clinker [€] 0,0 28.850.000,0 0,0 

. Ladrillos, cerámica y material refractario [€] 450.000,0 90.000,0 422.000,0 

. Productos básicos del hierro o del acero [€] 2.905.082,0 1.960.000,0 2.548.000,0 

3.3. Materiales amortizables   

. Maquinaria industrial y grandes equipamientos (y sus partes) [€] 2.763.000,0 623.430,0 3.128.000,0 

3.4. Materiales amortiz. ("matriz de obras")   

. Energía (gasoil) [€] 349.634,1 88.053,2 364.814,5 

. Cemento [€] 258.247,1 67.668,4 274.828,2 

. Productos siderúrgicos [€] 575.100,0 147.420,0 598.027,8 

. Ligantes bituminosos [€] 0,0 0,0 0,0 

. Ladrillos y refractarios [€] 299.223,5 77.760,0 318,892,2 

. Madera [€] 162.952,9 43.182,5 173.073,2 

. Cobre [€] 289.312,9 64.018,4 289.312,9 

3.5. Uso infraestructuras públicas ("matriz de obras públicas")   

. Energía (gasoil) [€] 1,1 1,1 1,1 

. Cemento [€] 0,6 0,6 0,6 

. Productos siderúrgicos [€] 1,2 1,2 1,2 

. Ligantes bituminosos [€] 0,2 0,2 0,2 

. Ladrillos y refractarios [€] 0,4 0,4 0,4 

. Madera [€] 0,2 0,2 0,2 

. Cobre [€] 0,0 0,0 0,0 

  

4.- HUELLA DE LOS SERVICIOS Y CONTRATAS 

4.1. Servicios con baja movilidad   

. Servicios de oficina de alto valor añadido [€] 276.000,0 45.000,0 276.000,0 

4.2. Servicios con alta movilidad   

. Servicios exteriores de limpieza, mantenimiento y similares [€] 5.855.724,0 6.180.000,0 5.870.000,0 

4.4. Servicios de transporte de mercancías   

.Buque internacional  [tKm] 0,0 8.281.000.000,0 0,0 

4.5. Uso de infraestructuras públicas   

.IVA declarado [€] 25,0 25,0 25,0 
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.Impuesto sociedades [€] 25,0 25,0 25,0 

.Otros impuestos o tributos [€] 25,0 25,0 25,0 

.Multas y sanciones [€] 25,0 25,0 25,0 

  

5. HUELLA AGRÍCOLA Y HUELLA PESQUERA 

Total [€] 0,0 0,0 0,0 

  

6. HUELLA FORESTAL 

. Trozas de madera, puntales, pilotes, estiba, traviesas, etc. [€] 933.333,0 950.000,0 930.000,0 

. Papel, cartón y sus manufacturas [€] 87.429,0 80.000,0 90.000,0 

  

7. HUELLA HÍDRICA 

.. Procesos industriales [m3] 269.725,0 25.000,0 78.462,0 

  

8. HUELLA DEL USO DEL SUELO 

8.1. Sobre tierra firme   

. Zonas de cultivos [ha] 2,7 0,75 2,7 

. Zonas de pastos o jardines [ha] 7,5 1,25 7,5 

. Zonas de arbolado [ha] 0,0 0,0 0,0 

. Construido, asfaltado, erosionado, etc. [ha] 19,7 3,0 19,7 

. Acuicultura [ha] 0,0 0,0 0,0 

.Superficie de nueva cantera [ha] 3,8 0,6 3,4 

  

9. HUELLA DE LOS DESHECHOS, EMISIONES Y VERTIDOS 

9.1. Residuos no peligrosos   

. Residuos urbanos y asimilables (vertedero)   [t] 6,612 3.610,0 7.012,0 

. Papel y cartón        [t] 0,7 0,6 0,7 

. Envases ligeros (plástico, latas, brik)        [t] 0,52 0,37 0,52 

. Vidrio    [t] 0,78 0,50 0,78 

9.2. Residuos peligrosos   

. Aceites usados   [t] 4,2 1,5 4,2 

. Ácidos alcalinos o salinos [t] 0,003 0,003 0,003 

. Filtros de aceite [t] 0,15 0,05 0,15 

. Absorbentes usados [t] 1,6 0,9 1,6 

. Pilas [t] 0,4 0,025 0,04 

. Baterías [t] 0,4 0,025 0,04 

. RAEE (residuos de apartos eléctricos y electrónicos) [t] 0,012 0,004 0,012 

. Envases contaminados (incluye metálicos)  [t] 0,7 0,7 0,7 

9.3. Residuos radiactivos   

.Total [t] 0,0 0,0 0,0 

9.4. Vertidos en efluentes   

.Total [t] 0,0 0,0 0,0 

9.5. Emisiones    

9.5.1. Gases GEI Protocolo Kioto   

. CH4 (metano) [t] 25,27291 18,48636 20,48447 

. N2O  (óxido nitroso) [t] 3,61590 1,16254 2,91772 

9.5.2. Otros GEI o precursores   

. NOx  (óxidos de nitrógeno)  [t] 43,106 2,943 12,932 

9.5.3. Otras emisiones atmosféricas   

. SO2  (dióxido de azufre)  [t] 37,718 0,0 5,173 

. COV (compuestos orgánicos volátiles) [t] 0,086 0,0 0,034 

. Metales pesados [t] 0,038 0,0 0,032 

. PM10 (partículas en suspensión) [t] 251,0 85,0 170,0 
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Tabla 47. Emisiones de CO2 debidas a los diferentes “inputs” 

 

CATEGORÍAS DE CONSUMOS Ud./año 
A- Planta 
integral 
actual 

B- Planta 
molienda 

C- Planta 
integral 

MTD 

1.-EMISIONES DIRECTAS 

1.1. Huella de los combustibles   

.Carbón (coque)  (combustión) [tCO2] 236.349,3 0,0 189.256,0 

.Carbón (coque) (Ciclo de vida) [tCO2] 70.574,2 0,0 56.512,1 

.Gasoil A [tCO2] 302,5 3.447,3 339,5 

.Gasoil A (Ciclo de vida) [tCO2] 9,3 106,3 10,5 

1.2. Otras emisiones directas   

.Emisiones directas [tCO2] 448.770,0 3.100,0 362.880,0 

Huella emisiones directas [tCO2] 756.005,3 6.653,6 608.998,1 

 

2.-EMISIONES INDIRECTAS 

2.1. Huella eléctrica   

Consumo eléctrico (mix nacional) [tCO2] 39.040,0 18.369,3 33.829,8 

Huella emisiones indirectas [tCO2] 39.040,0 18.369,3 33.829,8 

  

3.- HUELLA DE LOS MATERIALES (no orgánicos) 

3.1. Materiales de flujo (mercancías)   

Total [tCO2] 0,0 0,0 0,0 

3.2. Materiales no amortizables   

. Materias primas (áridos-mineral en general) [tCO2] 1.218,4 804,1 1.191,6 

. Clinker [tCO2] 0,0 670.493,8 0,0 

. Ladrillos, cerámica y material refractario [tCO2] 224,9 45,0 210,9 

. Productos básicos del hierro o del acero [tCO2] 5.977,8 4.033,1 5.243,0 

3.3. Materiales amortizables   

. Maquinaria industrial y grandes equipamientos (y sus partes) [tCO2] 3.091,7 697,6 3.500,1 

3.4. Materiales amortiz. ("matriz de obras")   

. Energía (gasoil) [tCO2] 1.079,1 271,8 1.125,9 

. Energía (gasoil) (Ciclo de vida) [tCO2] 33,3 8,4 34,7 

. Cemento [tCO2] 1.139,9 298,7 1.213,0 

. Productos siderúrgicos [tCO2] 1.183,4 303,3 1.230,6 

. Ligantes bituminosos [tCO2] 0,0 0,0 0,0 

. Ladrillos y refractarios [tCO2] 149,5 38,9 159,4 

. Madera [tCO2] 1.422,2 376,9 1.510,5 

. Cobre [tCO2] 290,6 64,3 290,6 

3.5. Uso infraestructuras públicas ("matriz de obras públicas")   

. Energía (gasoil) [tCO2] 0,0033 0,0033 0,0033 

. Energía (gasoil) (Ciclo de vida) [tCO2] 0,0001 0,0001 0,0001 

. Cemento [tCO2] 0,0028 0,0028 0,0028 

. Productos siderúrgicos [tCO2] 0,0000 0,0026 0,0026 

. Ligantes bituminosos [tCO2] 0,0001 0,0001 0,0001 

. Ladrillos y refractarios [tCO2] 0,0002 0,0002 0,0002 

. Madera [tCO2] 0,0018 0,0018 0,0018 

. Cobre [tCO2] 0,0000 0,0000 0,0000 

Huella materiales [tCO2] 15.810,8 677.435,9 15.710,3 

  

4.- HUELLA DE LOS SERVICIOS Y CONTRATAS 

4.1. Servicios con baja movilidad   

. Servicios de oficina de alto valor añadido [tCO2] 17,0 2,8 17,0 

4.2. Servicios con alta movilidad   

. Servicios exteriores de limpieza, mantenimiento y similares [tCO2] 2.801,2 2.956,4 2.808,1 

4.4. Servicios de transporte de mercancías   
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.Buque internacional  [tCO2] 0,0 125.871,2 0,0 

.Buque internacional (Ciclod e vida) [tCO2] 0,0 2.898,4 0,0 

4.5. Uso de infraestructuras públicas   

.IVA declarado [tCO2] 0,0 0,0 0,0 

.Impuesto sociedades [tCO2] 0,0 0,0 0,0 

.Otros impuestos o tributos [tCO2] 0,0 0,0 0,0 

.Multas y sanciones [tCO2] 0,0 0,0 0,0 

Huella servicios y contratas [tCO2] 2.818,2 131.728,8 2.825,1 

  

5. HUELLA AGRÍCOLA Y HUELLA PESQUERA 

Total [tCO2] 0,0 0,0 0,0 

Huella agrícola y pesquera [tCO2] 0,0 0,0 0,0 

  

6. HUELLA FORESTAL 

. Trozas de madera, puntales, pilotes, estiba, traviesas, etc. [tCO2] 8.145,9 8.291,4 8.116,8 

. Papel, cartón y sus manufacturas [tCO2] 600,3 549,27 617,9 

Huella forestal [tCO2] 8.746,2 8.840,7 8.734,7 

  

7. HUELLA HÍDRICA 

.. Procesos industriales [tCO2] 659,9 61,2 192,0 

Huella hídrica [tCO2] 659,9 61,2 192,0 

  

8. HUELLA DEL USO DEL SUELO 

8.1. Sobre tierra firme   

. Zonas de cultivos [tCO2] 5,3 1,5 5,3 

. Zonas de pastos o jardines [tCO2] 0,0 0,0 0,0 

. Zonas de arbolado [tCO2] 0,0 0,0 0,0 

. Construido, asfaltado, erosionado, etc. [tCO2] 39,0 5,9 39,0 

. Acuicultura [tCO2] 0,0 0,0 0,0 

.Superficie de nueva cantera [tCO2] 13,9 2,2 12,5 

Huella usos del suelo [tCO2] 58,2 9,6 56,8 

Contrahuella usos del suelo [tCO2] 11,6 2,5 11,6 

  

9. HUELLA DE LOS DESECHOS, EMISIONES Y VERTIDOS 

9.1. Residuos no peligrosos   

. Residuos urbanos y asimilables (vertedero)   [tCO2] 0,0383 0,0209 0,0406 

. Papel y cartón        [tCO2] 0,0117 0,0092 0,0117 

. Envases ligeros (plástico, latas, brik)        [tCO2] 0,0722 0,0514 0,0722 

. Vidrio    [tCO2] 0,0001 0,0000 0,0001 

9.2. Residuos peligrosos   

. Aceites usados   [tCO2] 0,6988 0,2496 0,6988 

. Ácidos alcalinos o salinos [tCO2] 0,0004 0,0004 0,0004 

. Filtros de aceite [tCO2] 0,4150 0,1383 0,4150 

. Absorbentes usados [tCO2] 1,4500 0,8156 1,4500 

. Pilas [tCO2] 0,0011 0,0007 0,0011 

. Baterías [tCO2] 0,0073 0,0046 0,0073 

. RAEE (residuos de apartos eléctricos y electrónicos) [tCO2] 0,0006 0,0002 0,0006 

. Envases contaminados (incluye metálicos)  [tCO2] 0,0698 0,0698 0,0698 

9.3. Residuos radiactivos   

.Total [tCO2] 0,0000 0,0000 0,0000 

9.4. Vertidos en efluentes   

.Total [tCO2] 0,0000 0,0000 0,0000 

9.5. Emisiones    

9.5.1. Gases GEI Protocolo Kioto   

. CH4 (metano) [tCO2] 530,7 388,2 430,2 
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. N2O  (óxido nitroso) [tCO2] 1.120,9 360,4 904,5 

9.5.2. Otros GEI o precursores   

. NOx  (óxidos de nitrógeno)  [tCO2] 11.638,6 794,6 3491,6 

9.5.3. Otras emisiones atmosféricas   

. SO2  (dióxido de azufre)  [tCO2] -3.545,5 0,0 -486,3 

. COV (compuestos orgánicos volátiles) [tCO2] 0,7 0,0 0,3 

. Metales pesados [tCO2] 0,0 0,0 0,0 

. PM10 (partículas en suspensión) [tCO2] 170.680,0 57.800,0 115600,0 

Huella residuos [tCO2] 180.428,2 59.344,6 119.943,1 

  

HUELLA TOTAL [tCO2] 1.003.566,8 902.443,3 790.289,9 

CONTRAHUELLA TOTAL [tCO2] 11,6 2,5 11,6 

HUELLA NETA [tCO2] 1.003.555,2 902.440,8 790.278,3 

 
 
 
 
 
 

Tabla 48. Resumen de emisiones por categorías de consumos 

 

CATEGORÍAS DE CONSUMOS Ud. 
A- Planta 

integral actual 
B- Planta 
molienda 

C- Planta 
integral MTD 

Huella emisiones directas [tCO2] 756.005,3 6.653,5 608.998,0 

Huella emisiones indirectas [tCO2] 39.040,0 18.369,3 33.829,8 

Huella materiales [tCO2] 15.810,6 677.435,7 15.710,4 

Huella servicios y contratas [tCO2] 2.818,3 131.728,7 2.825,1 

Huella agrícola y pesquera [tCO2] 0,0 0,0 0,0 

Huella forestal [tCO2] 8.746,2 8.840,7 8.734,7 

Huella hídrica [tCO2] 659,9 61,2 192,0 

Huella usos del suelo [tCO2] 58,2 9,6 56,8 

Huella residuos [tCO2] 180.428,3 59.344,6 119.943,1 

Contrahuella usos del suelo [tCO2] 11,6 2,5 11,6 

     

HUELLA TOTAL [tCO2] 1.003.566,8 902.443,3 790.289,9 

CONTRAHUELLA TOTAL [tCO2] 11,6 2,5 11,6 

HUELLA NETA [tCO2] 1.003.555,2 902.440,8 790.278,3 
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4.6. Gráficas de resultados 

4.6.1. Emisiones de CO2 según categorías de consumos 

 
 

 
Figura 13. Huella emisiones directas [tCO2/año] (resultados finales) 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 14. Huella emisiones indirectas [tCO2/año] (resultados finales) 
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Figura 15. Huella materiales [tCO2/año] (resultados finales) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 16. Huella servicios y contratas [tCO2/año] (resultados finales) 
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Figura 17. Huella agrícola y pesquera [tCO2/año] (resultados finales) 

 

 
 

Figura 18. Huella forestal [tCO2/año] (resultados finales) 
 
 
 

 
Figura 19. Huella hídrica [tCO2/año] (resultados finales) 
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Figura 20. Huella usos del suelo [tCO2/año] (resultados finales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 21. Huella de los residuos [tCO2/año] (resultados finales) 
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4.6.2. Huellas y contrahuellas totales 

 
 

 
Figura 22. Huella total [tCO2/año] (resultados finales) 

 
 
 
 
 

 
Figura 23. Contrahuella total [tCO2/año] (resultados finales) 
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4.6.3. Huella neta total 

 
 

 
Figura 25. Huella neta total [tCO2/año] (resultados finales) 

 
 
 

4.6.4. Incidencia de cada categoría de consumo en la huella total de cada 

planta 

 

Figura 25. Incidencia de cada categoría en la huella total (resultados finales) 
Caso A – Planta Integral Actual 
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Figura 26. Incidencia de cada categoría en la huella total (resultados finales) 
Caso B – Planta Molienda 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 27. Incidencia de cada categoría en la huella total (resultados finales) 
Caso C – Planta Integral MTD 
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5. Conclusiones 

5.1. Conclusiones y recomendaciones 
 
 A partir de los resultados obtenidos y especificados en el capítulo anterior, las principales 
conclusiones que se pueden extraer son las siguientes: 
 

1) La huella de carbono del cemento puede considerarse elevada, en abstracto 
(1.003.555,2 tCO2/año para el caso A, 902.440,8 tCO2/año para el caso B y 790.278,3 
tCO2/año para el caso C). El análisis efectuado muestra cómo deberán enfocarse las 
estrategias de reducción de CO2 en las empresas cementeras y muestra claramente 
cuáles deberían ser las prioridades. Somos conscientes de que durante años, el sector 
ha hecho un enorme esfuerzo en mejorar sus emisiones de CO2, aplicando diversas 
técnicas, que podemos resumir en la lista siguiente, no exhaustiva, por supuesto: 

 
- Concentración de la producción y cierre de líneas poco eficientes 
 
- Empleo de enfriadores de alto rendimiento de recuperación térmica 
 
- Empleo de mecheros de bajo aire primerio 
 
- Uso de precalcinación para aumento de la producción por horno instalada 
 
- Inicio del empleo de combustibles secundarios 
 
- Empleo de molinos de rodillos verticales y prensas 
 
- Uso de separadores de alta eficiencia 
 
- Mejora del uso de añadidos al cemento 
 
- Ciclones de alta eficacia de captación y baja pérdida de carga 
 
- Empleo creciente de sistemas expertos de control 

 
Ahora bien, quedan aún caminos por emprender y completar. Nos referiremos a ellos 
en lo que sigue. 
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1.1. Combustibles: su incidencia en la huella total se manifiesta a través de las 
partidas de emisiones directas (debidas al consumo de combustibles) e 
indirectas (debidas al consumo de energía eléctrica). También se han tenido en 
cuenta, dentro de las emisiones directas, las emisiones de CO2 procedentes de 
la descarbonatación de la piedra caliza durante la fase de cocción en el horno de 
clinker, la cual es intrínseca del material y no puede ser reducida. Estas últimas, 
alcanzan valores realmente significantes (448.770 tCO2/año en el caso A y 
362.800 tCO2/año en el caso C). En el caso B, no existe la fase de cocción del 
clinker, pero dado que dicho material entra en la cadena de proceso como 
materia prima, su huella debe ser igualmente incorporada al total. Al margen, se 
han añadido las 3.100 tCO2/año que se producen igualmente en operaciones de 
molienda. 
 
En general, las emisiones, tanto directas como indirectas, suponen, con 
diferencia, la mayor parte de la huella total (75,33%+3,89% para el caso A y 
77,06%+4,28% para el caso C). Por lo explicado, es comprensible que estas 
emisiones parezcan escasas en el caso B (solamente un 0,73%+2,02%) debido 
a que dicha planta no elabora el clinker; no obstante, es precisamente esta 
huella la que se incorpora intrínsecamente en el capítulo de materiales, por lo 
que igualmente se ha tenido en cuenta para el cómputo global. 
Como medida correctora, se debe continuar el camino ya emprendidocon las 
acciones anteriormente listadas. Merece la pena destacar, que en efecto, el 
estudio demuestra cómo el empleo de las mejores técnicas disponibles permite 
reducir la suma de emisiones directas e indirectas, de 795.045,3 tCO2/año (caso 
A) a 642.827,8 tCO2/año (caso C); es decir, una reducción de 152.217,5 
tCO2/año (casi un 20%). Así, apuntamos como posibles medidas: 

 
- Empleo de combustibles secundarios. En el momento actual, el sector en 

España usa sólo un 5-7% de dichos combustibles, cuando en toda Europa 
es mucho mayor (del orden del 20-25%).Es pues necesario incrementar su 
empleo. Para ello, la Administración debe prestar todo su apoyo y 
emprender campañas de información a la opinión pública que reviertan la 
posición contraria que parecen tener grupos ecologistas mal informados. 

 
- Reducción del porcentaje de clínker en los cementos. El clínker es quien 

consume la energía térmica, por lo que su reducción redundaría en un 
descenso directo de las emisiones de CO2.Si bien, el empleo de añadidos 
en España está bastante extendido, no se ha llegado al nivel que 
convendría. Por un lado, porque no hay suficientes (mínima expresión de 
la siderurgia en nuestro país, que produce cantidades escasas de escorias 
de alto horno, descenso paulatino de la producción de cenizas volantes 
por paro de las centrales de carbón a favor de la generación eólica y 
termosolar, de dudosa rentabilidad real y entrada subvencionada en el mix 
energético nacional, pocos yacimientos de puzolanas en España, y a 
distancias excesivas de las plantas de cemento, etc).Por otro lado, no se 
da curso al empleo de añadidos de muy diversa procedencia, pero de 
probada actividad puzolánica, como las escorias de Si-Mn, cenizas de 
fondo de central térmica, puzolanas naturales calcinadas, etc. Las 
dificultades administrativas  impiden hasta el momento su empleo, cuando 
en el resto de Europa se está cada vez imponiendo más el criterio de 
empleo de residuos siempre que se demuestre su eficacia y la no 
generación de problemas derivados de su empleo. De hecho, hoy, en 
España, esos residuos van a vertederos controlados, una vez 
demostrados que son inertes o no peligrosos, lo que contradice cualquier 
impedimento al empleo. 
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1.2. Energía eléctrica: debe continuar la optimización de su empleo, por las vías ya 
emprendidas. Es necesario resaltar que, también en este campo, el descenso del 
porcentaje de clinker es fundamental.En cuanto al empleo de otras energías, un 
camino nuevo es la generación propia por medio de combustibles secundarios y 
se hace necesario un análisis honesto del empleo de otras energías, como la 
eólica. 

 
1.3. Materiales: la huella que producen no es demasiado grande en los casos A 

(15.810,6 tCO2/año) y C (15.710,4 tCO2/año) representando el 1,58% y 1,99% 
respectivamente de sus huellas totales. No obstante, la enorme aunque 
ineludible cantidad de clinker ajeno adquirido por la planta B (637.000 t/año), 
junto con el hecho de que dicho material tiene una gran huella intrínseca con una 
energía embebida de 3,25 GJ/t, provocan que para el caso de la planta de 
molienda, sea precisamente la partida de materiales, la que supone, sin lugar a 
dudas, la parte más influyente de la huella total (el 74,66%) alcanzando un valor 
absoluto de 677.435,7 tCO2/año (de las cuales 670.493,8 tCO2/año son debidas 
al clinker ajeno, es decir, el 98,98%). No obstante, igualmente pueden aplicarse 
las recomendaciones anteriores. 
 
Dentro de estas partidas, los materiales que en general producen más huella son 
los empleados durante la construcción de la propia planta (productos 
siderúrgicos de equipos y estructuras, hormigón, materiales refractarios, etc.) 
además de las materias primas provenientes de cantera. Es por ello que las 
líneas de actuación, para reducir la huella, deberían basarse en construcciones 
más sostenibles y optimización del uso de áridos y mineral en general. 
Por último, mencionar que por todo lo explicado, el hecho de comprar el clinker 
ya elaborado frente a producirlo en la propia planta, no permite reducir en 
términos generales, la huella final del producto. 

 
1.4. Servicios y contratas: dicha partida, no tiene un valor demasiado significativo 

dentro de los casos A (2.818,3 tCO2/año) y C (2.825,1 tCO2/año), lo que equivale 
al 0,28% y 0,36% de sus respectivas huellas totales. Sin embargo, nuevamente 
en el caso B, el hecho de tener que importar el clinker, implica un transporte en 
buque que eleva las emisiones de CO2 hasta las 131.728,7 tCO2/año (el 14,52% 
de su huella tota), valor evidentemente significativo. 

 
En general, sin contar el ineludible transporte en buque del caso B, los servicios 
que más huella aportan son las contratas de limpieza, vigilancia, etc. Esta huella 
podrá reducirse demandando y contratando a las empresas más eficientes en 
términos ambientales. Se podrá establecer una política de suministros donde se 
premie a los que apliquen políticas de cambio climático (medición de la huella de 
carbono, planificación y proyectos de reducción de emisiones de CO2). También 
tiene importancia la contratación de servicios “de oficina” de alto valor añadido, 
cuya reducción de huella se centra principalmente en el ahorro energético. 
 
Para el caso B, la línea de actuación más efectiva, sin duda, será la de contratar 
empresas más sostenibles para el transporte del clinker, con medios de 
transporte más respetuosos. A la par, cuanto más cercano se encuentre el lugar 
de procedencia del mencionado material, mayor ahorro de combustible supondrá 
(pese a que actualmente el mercado chino es el que más exporta debido a sus 
bajos precios). 

 
1.5. Huella agrícola y pesquera: el estudio da un valor nulo, pero no porque no 

exista sino porque no ha sido introducida en el análisis. Es de resaltar que 
aunque es una huella que suele infravalorarse, puede llegar a ser muy 
importante en empresas concretas y en multinacionales, debido al elevado gasto 
en viajes y consiguiente gasto en manutención (además de las comidas de 
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empresa, comidas sociales, ágapes y otros). No obstante éste suele ser el primer 
capítulo a recortar por cuestiones de disciplina. 

 
1.6. Huella forestal: aunque tampoco supone valores demasiado elevados dentro de 

la huella total (8.746,2 tCO2/año para el caso A, 8.840,7 tCO2/año para el caso B 
y 8.734,7 tCO2/año para el caso C) con unos porcentajes de influencia del 
0,87%, 0,98% y 1,11% respectivamente. Cabe señalar que el empleo de sacos 
ha ido disminuyendo paulatinamente con los años, de manera que ahora sólo 
supone del 15% al 25% de la venta total, siendo mayoritario el granel. Por lo que 
sabemos esta tendencia sigue yendo a más, por lo que la influencia del empleo 
de sacos de papel en la huella forestal disminuirá aún más. 

 
Esta huella deberá controlarse asegurando que la madera está certificada y 
provenga de bosques explotados sosteniblemente, demandando productos 
celulósicos y maderas procedentes de suministradores con baja huella o con 
planes de reducción de la misma. La huella forestal que no se pueda reducir 
deberá compensarse con contrahuella. En la actualidad ya existen casos de 
empresas que invierten en la creación de bosques, parques, pastos, etc. con el 
fin de conseguir aumentar su contrahuella, reduciendo así su huella neta total. 
Por tanto, no se debe descartar la inversión de capital natural en terrenos no 
propios e incluso lejanos. 

 
1.7. Huella hídrica: llama la atención en este caso, la gran reducción obtenida 

mediante el empleo de las mejores técnicas disponibles, bajando el consumo de 
los 269.725,0 m

3
/año del caso A a los 78.462,0 m

3
/año del caso C (lo que 

supone bajar de las 659,9 tCO2/año del caso A a las 192,0 tCO2/año del caso C, 
es decir, una reducción del 71%). En cuanto al caso B, se debe tener en cuenta 
que la huella de 25.000 tCO2/año se corresponde con el consumo propio de la 
planta. En este caso se desconoce el consumo realizado en la planta donde se 
elaboró el clinker importado, por lo que el dato real debería ser mayor (ver 
bondades y debilidades del método). 

 
Sea como sea, el empleo de cambiadores de calor para enfriar los gases, en 
lugar de pulverizar agua, supone una gran reducción del consumo de ésta, como 
muestran los resultados comparados de las opciones A y C. Además, ya se 
emplean técnicas de recogida discriminada de agua en las que el consumo se 
reduce empleando técnicas de reciclaje, de captura de agua de lluvia, aguas 
grises y otros. Además, se ha supuesto que el agua empleada es potable, ya que 
el suministro a industrias suele hacerse así. No obstante, nunca debería 
emplearse agua potable para procesos industriales, sobre todo cuando esta 
proviene del suministro público (el cual precisa de una red de distribución, 
bombeos, procesos de potabilización, etc) incorporando una enorme huella al 
producto de forma innecesaria. 
 

1.8. Uso del suelo: bajo las hipótesis realizadas, puede observarse que las plantas 
tipo A y C, necesitan mucho más suelo que la tipo B. Este efecto se incrementa 
al tener en cuenta que gran parte de dichas necesidades se corresponde con 
suelo construido, asfaltado, erosionado, etc. que es el que cuenta con el mayor 
factor de equivalencia (2,64). Así, mientras la huella de los casos A y C (que son 
totalmente idénticas) es de 58,2 tCO2/año, la del caso B no supera las 9,6 
tCO2/año. 

 
Frente a la huella, también se cuenta con la contrahuella procedente de nuevas 
zonas verdes con las que cuentan las plantas dentro de sus propiedades, como 
zonas ajardinadas. No obstante, se debe mencionar que dichas zonas verdes 
apenas contrarrestan 11,6 tCO2/año en los casos A y C y 2,5 tCO2/año en el 
caso B. De hecho, estas escasas contrahuellas, son las únicas que se producen 
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en todo el proceso, de modo que las contrahuellas totales serán directamente 
éstas. 
 
En términos generales, la huella por este concepto es reducida, lo cual no es 
óbice para optimizar el espacio ocupado al máximo posible. Va ligado a la 
escasa contrahuella o zonas verdes, las cuales deberán incrementarse, sobre 
todo en zonas inútiles y en la periferia de la planta, haciendo además las veces 
de apantallamiento vegetal contra la contaminación. Cabe destacar que 
progresivamente se aprecia ya una tendencia a incrementar las zonas verdes 
ajardinadas o boscosas dentro de las plantas, o bordeando sus límites. 

 
1.9. Residuos: constituyen una importante fuente de emisiones de CO2, sobre todo 

en el caso de las plantas A (180.428,3 tCO2/año)  y C (119.943,1 tCO2/año). Al 
igual que ocurría con la huella hídrica, no se conocen exactamente los residuos 
producidos en la planta que fabricó el clinker importado en el caso B. Dichos 
residuos, por tanto, no es posible tenerlos en cuenta y es por ello que la huella 
del caso B aparenta ser menor (59.344,6 tCO2/año) ya que estos son los 
residuos producidos únicamente por la planta de molienda. 

 
En términos porcentuales, la huella de los desechos con respecto a la huella 
total, asciende a un 17,98% en el caso A, un 6,54% en el caso B y un 15,18% en 
el caso C. Todos ellos son valores considerablemente elevados, lo cual indica 
que cualquier incidencia sobre ellos producirá un ahorro de huella total 
considerable. 
 
Dentro de todos los contaminantes estudiados, llama especialmente la atención 
el caso de las partículas en suspensión, que contribuyen al efecto invernadero 
mediante un índice GWP (Global Warming Potential) de 680, lo que implica que 
cada tonelada de partículas sólidas equivale a 680 toneladas de CO2. Tal es así, 
que de la huella producida por todo el conjunto de desechos, las partículas 
solidas constituyen el 94,60%, el 97,40% y el 96,38% respectivamente para los 
casos A, B y C. En definitiva, cualquier actuación destinada a reducir las 
emisiones de partículas sólidas a la atmósfera será de gran importancia a la hora 
de reducir la huella total de la planta. Dado que estas partículas se liberan en su 
mayoría durante la combustión de carbón, así como en fases de molienda y 
procesado de áridos y materias primas, es aconsejable optar por procesos 
estancos y con intensivas fases de filtrado y captura de sólidos antes de la 
liberación de gases a la atmósfera. 
 
En la línea de todo lo explicado, merece la pena destacar que las mejores 
técnicas disponibles hoy en día, inciden bastante en este aspecto, lo cual se 
manifiesta en una reducción de huella de residuosde un 33,52%, es decir, de 
aproximadamente un tercio. Esto hace esperar que en el curso de los próximos 
años, este aspecto mejore notablemente. 

 
2) Aunque no suponen una solución definitiva al problema de la elevadísima huella del 

cemento, el uso de las mejores técnicas disponibles, basadas en la ecoeficiencia, 
permitebajar la huella de carbono desde las 1.003.555,2 tCO2/año del caso A a las 
790.278,3 tCO2/año del caso C. Esto es, una reducción de 213.276,9 tCO2/año, o lo 
equivalente a una reducción del 21,25% de las emisiones totales (aproximadamente 
una quinta parte). 

 
Dependiendo de la categoría de consumos, el porcentaje de reducción de huella 
obtenido mediante el empleo de dichas técnicas se muestra en la tabla 56: 
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Tabla 49. Porcentajes de reducción de huella mediante el empleo de MTD 

 

CATEGORÍAS DE CONSUMOS 
Reducción 

(%) 

Huella emisiones directas 19,45 

Huella emisiones indirectas 13,35 

Huella materiales 0,63 

Huella servicios y contratas -0,24 

Huella agrícola y pesquera 0,00 

Huella forestal 0,13 

Huella hídrica 70,90 

Huella usos del suelo 2,41 

Huella residuos 33,52 

Contrahuella usos del suelo 0,00 

 
Así pues, se pone de manifiesto que la principal incidencia de dichas técnicas se 
realiza sobre el consumo de combustibles y energía, agua y emisión de residuos 
(principalmente partículas sólidas). No obstante, no son capaces de incidir en la huella 
de los materiales (que como se ha expuesto, tiene una considerable importancia) ni en 
la de los servicios y contratas. De hecho, debido a que las mejores técnicas disponibles 
suelen implicar procesos más complejos, el factor humano de control, vigilancia, 
proyecto, planificación, etc. se hace más necesario, con un consiguiente aumento de 
huella. 

 
3) La planta de molienda (caso B) presenta una huella menor que la planta integral actual, 

ya que no incluye la totalidad de procesos (especialmente importante el proceso de 
precalentamiento, cocción en horno y enfriado del clinker). Las diferencias por 
categorías de consumos provienen de:  

 
- Menor consumo de combustibles y electricidad al ahorrase estas operaciones 

de alto consumo energético. 
 
- Mayor consumo de materias primas al ser necesario adquirir el clinker ajeno 
 
- Necesidad de transporte del clinker ajeno desde puntos de fabricación lejanos 

(por lo general desde China) 
 
- Menor demanda de suelo por tratarse de plantas más pequeñas 
 
- Menor cantidad de residuos (sobre todo, es notorio el ahorro de las partículas 

sólidas presentes en los gases de escape de la combustión de carbón en el 
horno de clinker). 

 
La menor huella de esta opción se debe a que la huella incorporada al clinker adquirido 
proviene solo de la huella energética y no de la huella total. Como se ha venido 
explicando a lo largo de la presente publicación, la metodología MC3 permite incorporar 
la huella intrínseca que traen de por sí los materiales consumidos mediante su 
intensidad energética o energía embebida, pero existen otros factores como el 
consumo de agua necesario para fabricarlos, servicios y contratas que intervinieron en 
su elaboración, demanda de suelo, recursos forestales, etc. que la metodología es 
incapaz de procesar (por eso sale un valor ligeramente inferior). 
 
De hecho, si la planta que elabora el clinker en China fuese similar a la planta, de por 
ejemplo, el caso A, la huella final que debería salir en el caso B, sería la 
correspondiente al caso A junto con la huella añadida del transporte de clinker desde 
China (ya que en A no se realiza este proceso). 
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Con esto, lo que también se trata de aclarar, es que el hecho de construir plantas de 
molienda en vez de plantas integrales, no suponen, ni mucho menos, una solución al 
problema de las emisiones de CO2, sino que simplemente lo traslada de unos países a 
otros (normalmente menos desarrollados) por cuestiones de precio de energía, mano 
de obra, etc. Por tanto, si analizamos la situación en términos globales, el problema 
incluso se agrava, puesto que las tecnologías de dichos países suelen ser menos 
eficientes y las largas cadenas de suministro y transporte de mercancías se hacen 
imprescindibles. 

 
4) Dividiendo la huella total entre el millón de toneladas producidas al año, puede 

obtenerse la cantidad de CO2 que es necesario emitir para elaborar una tonelada de 
cemento. Dichos valores son de 1,00 tCO2/tcemento para el caso A, 0,91 
tCO2/tcemento para el caso B y 0,79 tCO2/tcemento para el caso C. 
 

5) Para la realización del presente estudio, ha sido necesario modificar la metodología en 
determinados aspectos con el fin de mejorar su precisión. Dichos cambios han sido 
concernientes a: 

 
- La metodología original no contemplaba el carbón de coque como uno de los 

posibles combustibles. Debido a que en la industria cementera el consumo de 
este producto tiene una enorme magnitud, se han añadido las correspondientes 
filas, con su correspondiente poder calorífico, factor de emisión de CO2, etc. La 
solución alternativa hubiese sido asimilar el consumo como si fuese de 
antracita, pero el resultado final habría variado considerablemente. Sirva como 
ejemplo, la considerable huella del metano y óxido nitroso que sale. 
Normalmente, estos parámetros son insignificantes pero el uso del coque como 
combustible y en las cantidades que se utiliza, hacen que dicha huella deba ser 
tenida en cuenta. 

 
Ahora bien, quedaría por considerar el coque como un residuo de la industria 
del refino. Realmente, es así, de manera que la situación cambiaría, y mucho, 
en cuanto a la huella total de la industria cementera. Quede para una ulterior 
revisión del tema. 

 
- Ha sido necesario también incluir el clinker como un material de adquisición por 

la empresa, como materia prima, puesto que en la metodología original no se 
contemplaba dicho producto. Lo más similar era el cemento, con una energía 
embebida de 5,39 GJ/t o los áridos y mineral en general, de 0,74 GJ/t. No 
obstante, tras el estudio, se vio que lo más preciso era incluir el material 
“clinker ajeno” con una energía embebida de 3,25 GJ/t (según datos de 
OFICEMEN). 

 
- En cuanto a los usos del suelo, la metodología original se remitía a la de Rees 

y Wackernagel, por lo que no se tenía en cuanta el uso de “cantera”. Dado que 
este es un tipo de suelo muy especial, entre bosques y cultivos, o incluso, 
rocoso desértico, se llegó a la necesidad de incluir en el estudio como una 
tipología diferente. Sin embargo, aún hay un paso más que dar, dado que todas 
las empresas cementeras proceden continuamente a la restauración de los 
suelos de canteras ya explotadas, lo que habría que incluir como contrahuella, 
pero no ha sido posible al no disponer por el momento de datos sobre este 
tema en particular. 

 
- En cuanto a los residuos, la metodología original no contemplaba los índices 

GWP de emisiones atmosféricas tan relevantes para el presente caso de 
estudio, como las partículas en suspensión (que luego resultó ser el residuo 
más nocivo), SO2, NOx o los compuestos orgánicos volátiles (COV). 
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- Finalmente se han realizado algunas actualizaciones de datos presentes en 
publicaciones más recientes que las empleadas en la metodología original. Por 
ejemplo, los factores de emisión, poderes caloríficos, y demás índices de los 
combustibles, han sido sustituidos por los indicados en el Anexo 8 del 
Inventario Nacional de Emisiones de GEI (1990 – 2007) publicado en el año 
2009. 

 
Adaptaciones de este tipo, deberán ser hechas de forma continua y para cada estudio 
de cálculo de huella realizado, incorporando los valores sectoriales que requiera cada 
actividad 
 

5.2. Futuros desarrollos 
 
Debido a lo explicado anteriormente, las líneas de desarrollo del presente estudio deberían 
basarse en las siguientes ideas: 
 

1) Deberán  calcularse huellas completas de la mayor cantidad de materiales posibles a 
fin de poder ir sustituyendo las actuales intensidades energéticas por huellas de 
carbono completas. Actualmente ni la PAS 2050 (una de las metodologías que se está 
extendiendo más rápidamente) posee un significativo número de productos certificados 
para poder iniciar dicha sustitución. Para que la huella de carbono tenga una 
contribución significativa a la lucha contra el cambio climático, deberá extenderse su 
difusión por todo el mercado y sus resultados deberán ser cada vez más precisos. 

 
2) La actual metodología utiliza una intensidad energética para el cemento de 5,39 GJ/t 

(Simmons et al., (2006) lo cual, para un millón de toneladas de cemento producidas, 
arroja unas emisiones de 397.243 tCO2/año (0,4 tCO2/tcemento), cantidad muy similar 
a la obtenida en este estudio para la huella energética (combustibles + electricidad): 
346.275 tCO2/año. Sin embargo, como se ha visto en este trabajo, la huella total es de 
1.003.567 tCO2/año (1,004 tCO2/tcemento), es decir 2,5 veces la obtenida con la 
intensidad energética, lo cual demuestra la necesidad de profundizar en la huella total 
de todos los materiales. 

 
3) En este caso, se han hallado las toneladas de CO2 que es necesario emitir para 

elaborar una tonelada de cemento. En otro caso de estudio cualquiera, en el que el 
cemento en sí fuese una materia prima dentro de la cadena productiva de la 
correspondiente industria, podría tomarse directamente este datode huella e 
incorporarlo al resultado final. 

 
4) Deberá profundizarse en este tipo de análisis, sobre todo incorporando más eslabones 

a la cadena de valor (el transporte marítimo o terrestre, por ejemplo), utilizando datos 
de empresas reales y detallando más algunos de los procesos que participan en la 
producción del cemento. Los análisis de ciclo de vida enfocados a la organización 
deberán contrastarse con los clásicos ACV con enfoque a procesos (como PAS 2050 o 
ISO 14044). 

 
 

5.3. Consideraciones finales 
 
Finalmente, queda constatado el valor de este tipo de análisis en la fase de diseño (ecodiseño) 
de plantas de producción, pudiendo variar el valor de los datos de entrada (categorías de 
consumo) hasta lograr la huella de carbono que se desea para las fases de construcción y de 
explotación o funcionamiento de la planta. 
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Este caso de estudio muestra que es posible conocer la opción más sostenible ya en la fase de 
diseño de proyecto: una vez conocidos los datos de inversión y los costes de explotación, se 
pueden diseñar diferentes opciones calculando cual será la más sostenible. Se pueden ensayar 
diferentes materiales y diferentes tipos de recursos de entrada con el fin de averiguar cuáles 
darán lugar a la mayor ecoeficiencia. 
 
En la actualidad, el factor primordial a la hora de elegir una alternativa de ingeniería, sigue 
siendo el económico. No obstante, la creciente concienciación social de lucha contra el cambio 
climático y la necesidad de alcanzar un comercio bastante más sostenible que con el que hoy 
por hoy contamos, produce que el etiquetado de empresas, productos, entidades públicas y 
privadas, consumos domésticos, etc. sea una pieza fundamental en un futuro no muy lejano. 
Metodologías como la aquí empleada, la MC3, facilitan enormemente esta labor y es por ello, 
que se eligió a conciencia para realizar el análisis de la industria cementera. 
 
Estudios similares a llevar a cabo sobre otros sectores darán una indicación más clara de la 
situación comparativa del mundo industrial actual. 
 
A lo largo de la presente publicación, se ha profundizado en la comprensión del problema de la 
huella del cemento, localizando cuáles son sus puntos débiles y enfocando estrategias más 
efectivas a la hora de atajarlo. 
 
Es el turno ahora de las diferentes industrias, comerciantes y consumidores para dar los 
sucesivos pasos hacia un mundo más sostenible. Hacia el ya denominado mundo “Carbono 
Neutral”. 
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