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ANEXO I: RESULTADOS 

1. Mapa de situación. 

 

2. Mapa de división por tramos. 
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3. Mapa de ancho del río. 

 

En este primer mapa temático que nos indica las diferentes anchuras de los tramos del 

río podemos apreciar que el ancho predominante oscila entre los 5-8  metros hasta el 

tramo 9. Luego,  a partir de éste, esta magnitud empieza a aumentar siendo el intervalo 

más frecuente entre 9-12 metros. 

También es representativo que en la zona de la Telva se puede apreciar un incremento 

muy notable donde se alcanzan valores superiores a los 20 metros. 

De este modo, el ancho aumenta en líneas generales a medida que nos acercamos a la 

desembocadura del Mero. 
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4. Mapa de profundidad. 

 

Como se puede observar en este mapa, en la mayor parte del río predominan las 

profundidades comprendidas entre los valores de 0,5 y 1,2 metros. 

La profundidad sufre un ligero incremento en la zona de la Telva y en la de O Canciro 

moviéndonos en el rango de 1,8-2,5 metros. 
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5. Mapa de ancho de ribera derecha. 

 

En este mapa temático referido al ancho de ribera derecho podemos observar una 

gran variabilidad en cuanto a la distribución de sus dimensiones, sin ningún tipo de 

homogeneidad en las medidas entre tramos adyacentes. 

Los primeros tramos aguas abajo de la presa de Cecebre, junto con los tramos 

cercanos a la desembocadura del río, se corresponden básicamente con unas anchuras de 

1-10 metros. 

Una vez más las dimensiones aumentan en la Telva y cercanías, obteniéndose más de 

20 metros de ancho de ribera del margen derecho. 
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6. Mapa de ancho de ribera izquierda. 

 

En este caso, la ribera del margen izquierdo tiene una ligera reducción en cuanto a 

dimensiones con respecto a la del margen derecho. 

En términos generales, casi todos los tramos tienen una anchura comprendida entre 0-

7 metros (corroborando la pequeña disminución de parámetros de la que hablábamos 

anteriormente). No obstante, los tramos de Agra do Mero, Asira y Barcala ostentan las 

mayores cifras con un ancho superior a 15 metros. 
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7. Mapa de velocidad. 

 

La distribución de las velocidades del Mero es irregular, observándose los menores 

valores en la zona de la depuradora de la Telva y en sus inmediaciones junto con algún 

tramo aislado como por ejemplo el tramo 3 (0,10-0,30 m/s). 

Esto es debido a que coinciden con zonas de carácter prácticamente estanco y sin 

ningún tipo de resalto hidráulico, bien natural o antropogénico, que aceleren la masa de 

agua que discurre.  

Por otra parte, en el resto de tramos las velocidades son mayores (0,50-1,00 m/s o 

superiores), interpretando, por tanto, la existencia de algún tipo de resalto o irregularidad 

en el terreno. Con ello se consigue una mayor reaireación del agua que mejora su calidad 

debido al aumento de la cantidad de oxígeno disuelto y, asimismo, mejora la vida piscícola. 
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8. Mapa de caudal. 

 

En cuanto a los datos obtenidos respecto al caudal, se puede apreciar claramente un 

aumento progresivo de este parámetro a medida que nos vamos acercando a la 

desembocadura. 

En los tramos iniciales el caudal oscila entre los 0-6 m3/s. Luego aumenta 

gradualmente hasta superar los 10 m3/s en el tramo 10, en la depuradora de la Telva y en 

la ría de O Burgo. 



 

  
 

ITOP UDC Obras de Abastecimiento y Saneamiento. 2009|2010 

Análisis de la biodiversidad, afección antrópica y calidad del entorno del río Mero entre la presa de 
Cecebre y su desembocadura en la ría de O BǳǊƎƻΦ aŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀ ŘŜƭ άtǊƻyŜŎǘƻ wƝƻǎέ ǳǘƛƭƛȊŀƴŘƻ ƎǾ{LDΦ Página 8 de 17 

 

9. Mapa de temperatura. 

 

Centrándonos ahora en las temperaturas, podemos afirmar que se mantienen 

prácticamente constantes a lo largo de todo el río, concretamente en el entorno de los 12-

16 °C. 

En la zona de Molinos y de la Telva se registraron valores de 16°C, lo cual indica que es 

menos apropiado para la vida piscícola puesto que indica que la cantidad de oxígeno 

disuelto en agua es menor. 
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10. Mapa de pH. 

 

En torno al pH, todos los valores están comprendidos en el rango de 5-9, aptos para el 

correcto desarrollo de la fauna y la flora del río. 

El valor neutro corresponde a 7 (uno de los más frecuentes en este caso), de tal modo 

que las cifras inferiores a ésta indican que el agua es ácida y las cifras superiores indican 

que el agua es básica. El ejemplo con mayor grado de alcalinidad lo encontramos en los 

tramos 4 y 5. 
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11. Mapa de nitratos y nitritos. 

 
 

La concentración de nitratos-nitritos a lo largo del río es muy variable. A lo largo del río 

se pueden encontrar tramos con alta concentración de nitratos-nitritos como pueden ser 

los tramos 8 (zona de a Ponte) y 11 (zona Molinos) y zonas de baja concentración como 

pueden ser los tramos más cercanos a la presa de Cecebre y los tramos cercanos a la 

desembocadura del río. 
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12. Mapa de turbidez. 

 
 

 La turbidez es bastante uniforme a lo largo de todo el río aunque existen tramos en 

que la turbidez es un poco mayor; esto puede suceder debido a que la toma de muestras 

en cada uno de los tramos se ha realizado en días distintos. 
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13. Mapa del índice de salud. 

 
 

El índice de salud del río en general es de nivel 1 (río muy sano), aunque existen 

tramos en los cuales este índice es peor, bajando a niveles 2 y 3, principalmente en las 

zonas donde existen industrias en los alrededores del rio. 

 

 

 



 

  
 

ITOP UDC Obras de Abastecimiento y Saneamiento. 2009|2010 

Análisis de la biodiversidad, afección antrópica y calidad del entorno del río Mero entre la presa de 
Cecebre y su desembocadura en la ría de O BǳǊƎƻΦ aŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀ ŘŜƭ άtǊƻyŜŎǘƻ wƝƻǎέ ǳǘƛƭƛȊŀƴŘƻ ƎǾ{LDΦ Página 13 de 17 

 

14. Mapa de calidad de la ribera. 

 
 

 En general la calidad de la ribera en casi todos los tramos del río es media, aunque 

existe un tramo (el 14) en el que la calidad de ribera es buena y otros 3 (el 1, 7 y 11) en los 

que la calidad de la ribera es alta. 
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15. Mapa de contaminación. 

 
 

En general, la contaminación es escasa en el río, aunque podemos decir que existen 

tramos de mayor contaminación que otros, lo que principalmente se ha encontrado ha 

sido espuma en la superficie. 
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16. Mapa de tipo de fondo. 

 

 
 

El fondo del río es otro parámetro también muy variable en cada tramo. A lo largo del 

río podemos encontrar zonas con diferentes fondos de arena, arena-grava, fango, grava y 

gravilla, siendo los fondos de  arena-grava, fango  y grava los más predominantes. 
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17. Mapa de sombra. 

 

 
 

En general el río tiene abundante sombra, excepto en los 2 últimos tramos, en los que 

debido a la gran actuación acometida en el cauce del río, lo que provoca que los arboles 

recién plantado y no provoquen sombra sobre el rio. 

 


